










THOMAFLUID®  91

Durchflussmesser	 Metalle
Durchflussanzeiger
Durchflussmesser	 Metalle
Durchflussanzeiger

Kat.-Nr. Nenn-
weite

Innen-
gewinde

Durch-
fluss-

menge1

Mess-
bereich1

Durchfluss-
Richtung

Einheit Preis

​ mm Zoll l/min. l/min. ​ Stück EURO

341761​ 15 G 1/2“ 60 20 – 35 von rechts 1 1.312,00
341762​ 20 G 3/4“ 100 6 – 70 von rechts 1 1.334,00
341763​ 25 G 1“ 200 10 – 100 von rechts 1 1.358,00
341764​ 32 G 1 1/4“ 300 20 – 200 von rechts 1 1.398,00
341765​ 40 G 1 1/2“ 400 10 – 300 von rechts 1 1.422,00
341766​ 50 G 2“ 600 100 – 500 von rechts 1 1.482,00

1 auf H2O bezogen      
2 Der Messbereich ist für 1 bar absolut angegeben

Elektr. Durchflussmesser und 
Zubehör

THOMAFLUID®-High-Tech-Digital-
Durchflussmesser für kleinere  
Durchflüsse 
Typ: RCT®-HBG-Sensor OMNI

 TechTabelle xxxxx

Einsatzgebiet:
Labortechnik	 • Analysentechnik•	
Messtechnik	 • Anlagentechnik•	
Betriebstechnik•	

Produktspezifikation:
Durchflusstransmitter für kleine Durchflüsse•	
Nur ein medienberührendes Material•	
Keine sich bewegenden Teile (Rotor) im Messmedium•	
Analogausgang•	
Beleuchtete und gut lesbare LCD-Anzeige•	
Geringer Druckverlust•	
Gerät ist temperaturkompensiert und linearisiert•	
Anzeige der Durchflussmenge erfolgt in absoluten  •	
Einheiten (z.B. l/min)
Funktionsprinzip: •	
Die integrierte Auswerteelektronik enthält einen Microcontroller, 
der das Sensorsignal zur Anzeige bringt, wobei zwei einstellbare 
Grenzwerte den Analogausgang überwachen. 
Die Überschreitung der Grenzwerte wird durch das Blinken einer 
roten LED signalisiert. Im LCD-Display erfolgt gleichzeitig eine Klar-
schriftmeldung. Durch die beiden Schaltausgänge wird gleichzeitig 
die Push-Pull-Ausführung signalisiert. 
Der Messwert wird als Analogsignal (4 bis 20 mA oder 0 bis 10 V) 
ausgegeben. Sowohl der untere als auch der obere Wert des 
Analogausgangs ist über eine Skalierung des Anzeigebereichs 
programmierbar.
Zubehör: THOMAPLAST•	 ®-Rundsteckerverbinder, Kat.-Nr. 341697 
- 341702

Technische Spezifikation:
Werkstoff:•	 	 Edelstahl 1.4571, medienberüh-

rend
Messbereich:•	 	 0,01 – 10 l/min.
Messprinzip:•	 	 kalorimetrisch
Temperaturbereich:•	 	 0 bis +70 °C
Max. Betriebsdruck:•	 	 10 bar
Druckverlust:•	 	 0,3 bar (bei max. Durchfluss)
Schutzart:•	 	 IP 65
Versorgungsspannung:•	 	 24 VDC ±10 %
Stromaufnahme:•	 	 max. 100 mA
Grenzwerte:•	 	 zwei als Minimum- oder Maximum-

Alarm einstellbare Grenzwerte mit 
individueller Hysterese

Grenzwertschalter:•	 	 2 Push-Pull Ausgänge

Analogausgang/-Signal:•	 	 4 – 20 mA oder 0 – 10 V
Elektr. Anschluss:•	 	 für Rundsteckerverbinder  

M 12 x 1, 5 polig
Gewicht:•	 	 200 g 

34 1691​ 34 1691​
 

Kat.-Nr. Messbereich1 Ø-Rohr Signalaus-
gang

Einheit Preis

​ l/min. mm ​ Stück EURO

341691 0,01 – 2 6 0 – 10 V 1 686,00
341692 0,01 – 2 6 4 – 20 mA 1 686,00
341693 0,025 – 5 8 0 – 10 V 1 686,00
341694 0,025 – 5 8 4 – 20 mA 1 686,00
341695 0,05 – 10 10 0 – 10 V 1 686,00
341696 0,05 – 10 10 4 – 20 mA 1 686,00

1 auf H2O bezogen

THOMAPLAST®-Rundsteckerverbinder
 TechTabelle xxxxx 

Produktspezifikation:
Ausführung: Stecker 5-polig, abgeschirmt, Kabelwerkstoff PUR•	  Bildtabelle

 

Kat.-Nr. Ausführung Einheit Preis
​ ​ m EURO

341697​ gerade 2 24,00
341698​ gerade 5 36,00
341699​ gerade 10 56,00
341700​ Winkel 90° 2 24,00
341701​ Winkel 90° 5 36,00
341702​ Winkel 90° 10 56,00
 

THOMAFLUID®-High-Tech Durchfluss-
messer für kleinere Durchflüsse –  
Standard 
Typ: RCT®-HBG-Sensor-Flex

 TechTabelle xxxxx

Einsatzgebiet:
Kalorimetrischer Durchfluss-Schalter/-Transmitter zum Einsatz in •	
Labor und Betrieb

Produktspezifikation:
Durchflussschalter für kleine Durchflüsse•	
Nur ein medienberührendes Material•	
Keine sich bewegende Teile (Rotor) im Messmedium•	
Analogausgang•	
Geringer Druckverlust•	
Schnelle Reaktionszeit•	
Gerät ist temperaturkompensiert und linearisiert•	
Integriert ist ein Minimum-Grenzwertschalter,  •	
der frei programmierbar ist.
Funktionsbeschreibung: •	
Der Durchfluss-Sensor vereint in kompakter Bauform das Messrohr 
mit der Anwendungselektronik. Je nach Ausführung kann diese 
einen setzbaren Grenzwert mit Transistorenausgang oder einen 
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Durchflussmesser	 Metalle
Elektr. Durchflussmesser und Zubehör

analogen Ausgang (4-20 mA oder 0-10 V) ansteuern. 
Die Auswerteelektronik erfasst die Strömungsgeschwindigkeit über 
die Temperaturdifferenz zweier Temperatursensoren. 
Der Schaltausgang ist ein „push-pull“ Transistorenausgang und 
bedient PNP und NPN-Eingänge gleichermaßen. Die Funktion ist als 
Minimum-Kontakt ausgelegt.
Zubehör: THOMAPLAST•	 ®-Rundsteckerverbinder  
Kat.-Nr. 341709 - 341714

Technische Spezifikation:
Werkstoff:•	 	 Edelstahl 1.4571,  

medienberührend
Messbereich:•	 	 0,01 – 10 l/min., je nach Typ
Messprinzip:•	 	 kalorimetrisch
Temperaturbereich:•	 	 0 bis +70 °C
Max. Betriebsdruck:•	 	 10 bar
Druckverlust:•	 	 0,3 bar (bei max. Durchfluss)
Schutzart:•	 	 IP 65
Versorgungsspannung:•	 	 24 VDC ±10 %
Stromaufnahme:•	 	 max. 100 mA
Schalterausgang:•	 	 Transistorenausgan „push-pull“ 

(kurzschluss- und verpolungsfest)
Schalthysterese:•	 	 Durchfluss 1 % EW, Temperatur 

ca. +1 °C
Anzeige:•	 	 gelbe LED
Einstellung:•	 	 mittels Magnet
Analogausgang/-Signal:•	 	 4 – 20 mA oder 0 – 10 V
Elektr. Anschluss:•	 	 für Rundsteckerverbinder  

M 12 x 1, 4 polig
Gewicht:•	 	 200 g 

34 1703​ 34 1703​
 

Kat.-Nr. Messbereich1 Ø-Rohr Signalaus-
gang

Einheit Preis

​ l/min. mm ​ Stück EURO

341703 0,01 – 2 6 0 – 10 V 1 496,00
341704 0,01 – 2 6 4 – 20 mA 1 496,00
341705 0,025 – 5 8 0 – 10 V 1 496,00
341706 0,025 – 5 8 4 – 20 mA 1 496,00
341707 0,05 – 10 10 0 – 10 V 1 496,00
341708 0,05 – 10 10 4 – 20 mA 1 496,00

1 auf H2O bezogen

THOMAPLAST®-Rundsteckerverbinder
 TechTabelle xxxxx 

Produktspezifikation:
Ausführung: Stecker 4-polig, abgeschirmt, Kabelwerkstoff PUR•	  Bildtabelle

 

Kat.-Nr. Ausführung Einheit Preis
​ ​ m EURO

341709​ gerade 2 18,00
341710​ gerade 5 28,00
341711​ gerade 10 56,00
341712​ Winkel 90° 2 18,00
341713​ Winkel 90° 5 28,00
341714​ Winkel 90° 10 56,00
 

Schwebekörper-
Durchflussmesser

THOMAFLUID®-Klein-Durchflussmesser 
KDM 37

Einsatzgebiet:
Gerät zur Anzeige kleiner Durchflussraten

Allg. Produktspezifikation:
Mechanisch robust, stoß- und schlagfest. Das Gerät besteht aus •	
einem einzigen Kunststoffteil für Gehäuse, Rippenmessrohr, Front-
rahmen und Kugelanschlag.
Sehr gute Ablesemöglichkeit – durch die Lage des Messrohres •	
direkt hinter Frontrahmen und Skala ohne Zwischenlage von Fenster 
und Rahmen. Die bewährte Rippenkonstruktion gewährleistet eine 
Stabilisierung des Schwebekörpers und damit eine Erhöhung der 
Genauigkeit.
Kein Gewinde im Gehäuse – die Anschluss-Stücke und der Ventil-•	
satz werden ohne Gewinde mittels O-Ring-Abdichtung montiert und 
bleiben drehbar; damit wird Beschädigung bei zu festem Andrehen 
der Leitung verhindert und die Montage vereinfacht.
Niedriger Druckverlust.•	

Allg. technische Spezifikation:
Werkstoff:•	
Gehäuse:	 Polykarbonat
Reinigungsstopfen:	 Polykarbonat
Schwebekörperanschlag:	 Polykarbonat
Kugel-Schwebekörper:	 Glas oder rostfreier Stahl
O-Ringe:	 FPM
Nadelventil:	 Edelstahl oder Messing
Anschluss-Stücke:	 Edelstahl oder Messing
Skalenlänge:•	 	 37 mm
Max. Betriebsdruck:•	 	 6,8 bar
Max. Temperatur:•	 	 +55 °C
Standard-Genauigkeit:•	 	 ±10 % vom Skalenendwert oder 

besser
Reproduzierbarkeit:•	 	 innerhalb 1 % vom Istwert
Anschluss:•	 	 NPT 1/8“ InnengewindeInfo-Bildtabelle

THOMAFLUID®-Klein-Durchflussmesser 
KDM 37 – mit Edelstahl-Nadelventil

 TechTabelle xxxxx    

55 600	 55 607​ 55 600	 55 607​
 

Kat.-Nr. Werkstoff 
Schwebe-

körper

Messbereich 
Luft

Messbereich 
Wasser

Einheit Preis

​ ​ l/h l/h Stück EURO

55600​ Glas 10 – 80 0,1 – 1,5 1 413,00
55601​ Edelstahl 10 – 150 0,5 – 4 1 413,00
55602​ Glas 20 – 300 0,5 – 6 1 413,00
55603​ Edelstahl 50 – 500 1 – 6 1 413,00
55604​ Glas 100 – 1500 5 – 35 1 413,00
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Durchflussmesser	 Metalle
Schwebekörper-Durchflussmesser

Kat.-Nr. Werkstoff 
Schwebe-

körper

Messbereich 
Luft

Messbereich 
Wasser

Einheit Preis

​ ​ l/h l/h Stück EURO

55605​ Edelstahl 200 – 2600 5 – 80 1 413,00
 

THOMAFLUID®-Klein-Durchflussmesser 
KDM 37 – mit Messing-Nadelventil

 TechTabelle xxxxx    

55 607​ 55 607​
 

Kat.-Nr. Werkstoff 
Schwebe-

körper

Messbereich 
Luft

Messbereich 
Wasser

Einheit Preis

​ ​ l/h l/h Stück EURO

55607​ Glas 10 – 80 0,1 – 1,5 1 290,00
55608​ Edelstahl 10 – 150 0,5 – 4 1 290,00
55609​ Glas 20 – 300 0,5 – 6 1 290,00
55610​ Edelstahl 50 – 500 1 – 6 1 290,00
55611​ Glas 100 – 1500 5 – 35 1 290,00
55612​ Edelstahl 200 – 2600 5 – 80 1 290,00
 

THOMAFLUID®-Klein-Durchflussmesser 
KDM 65

Allg. Produktspezifikation:
Der Klein-Durchflussmesser KDM ist eine Entwicklung, die auf 
bewährten Konstruktionen und vielseitigen Betriebserfahrungen 
beruht. Er zeichnet sich aus durch Zuverlässigkeit im Betrieb, 
einfache Montage und Demontage, Vielseitigkeit in der Anwendung 
und Robustheit.

Allg. technische Spezifikation:
Werkstoff:•	
Nadelventil:	 Edelstahl SS 316 oder Messing
Messrohr:	 Borsilikatglas

Kugelschwebekörper:	 Borsilikatglas oder Edelstahl  
SS 316

Schwebekörperanschläge:	 PTFE
Seitenplatten:	 Schwarz eloxiertes Aluminium
Ventilspindel:	 Edelstahl
Düse:	 Graphit, PTFE-beschichtet
O-Ringe:	 FPM in Edelstahl-Ausführung;  

NBR in Messing Ausführung
Dichtung:	 FPM in Edelstahl-Ausführung; 

CR in Messing-Ausführung
Anschluss-Stücke:	 Edelstahl SS 316 oder Messing
Skalenlänge:•	 	 65 mm
Max. Betriebsdruck:•	 	 14 bar
Max. Temperatur:•	 	 +120 °C
Standard-Genauigkeit:•	 	 ±10 % vom Skalenendwert
Reproduzierbarkeit:•	 	 0,5 % vom Skalenendwert
Durchflussbereich:•	 	 10:1Info-Bildtabelle

THOMAFLUID®-Klein-Durchflussmesser 
KDM 65 – mit Edelstahl-Nadelventil

 TechTabelle xxxxx    

55 614	 55 648​ 55 614	 55 648​
 

Kat.-Nr. Werkstoff 
Schwebe-

körper

Messbereich 
Luft

Messbereich 
Wasser

Anschluss- 
Art

Einheit Preis

​ ​ l/h l/h ​ Stück EURO

55614​ Glas 0,2 – 4 k.A. 1/8“ NPT 1 493,00
55615​ Glas 0,2 – 4 k.A. 1/4“ NPT 1 493,00

55616​ Glas 0,2 – 4 k.A. Schlauchtülle 
1/4“ 1 493,00

55617​ Edelstahl 1,0 – 13 k.A. 1/8“ NPT 1 493,00
55618​ Edelstahl 1,0 – 13 k.A. 1/4“ NPT 1 493,00

55619​ Edelstahl 1,0 – 13 k.A. Schlauchtülle 
1/4“ 1 493,00

55620​ Glas 4 – 40 0,06 – 0,6 1/8“ NPT 1 493,00
55621​ Glas 4 – 40 0,06 – 0,6 1/4“ NPT 1 493,00

55622​ Glas 4 – 40 0,06 – 0,6 Schlauchtülle 
1/4“ 1 493,00

55623​ Glas 5 – 50 0,18 – 1,8 1/8“ NPT 1 493,00
55624​ Glas 5 – 50 0,18 – 1,8 1/4“ NPT 1 493,00

55625​ Glas 5 – 50 0,18 – 1,8 Schlauchtülle 
1/4“ 1 493,00

55626​ Edelstahl 10 – 150 0,4 – 4,0 1/8“ NPT 1 493,00
55627​ Edelstahl 10 – 150 0,4 – 4,0 1/4“ NPT 1 493,00

55628​ Edelstahl 10 – 150 0,4 – 4,0 Schlauchtülle 
1/4“ 1 493,00

55629​ Glas 18 – 180 0,35 – 3,4 1/8“ NPT 1 493,00
55630​ Glas 18 – 180 0,35 – 3,4 1/4“ NPT 1 493,00

55631​ Glas 18 – 180 0,35 – 3,4 Schlauchtülle 
1/4“ 1 493,00

55632​ Edelstahl 30 – 300 0,75 – 7,5 1/8“ NPT 1 493,00
55633​ Edelstahl 30 – 300 0,75 – 7,5 1/4“ NPT 1 493,00

55634​ Edelstahl 30 – 300 0,75 – 7,5 Schlauchtülle 
1/4“ 1 493,00

55635​ Glas 35 – 360 0,85 – 8,5 1/8“ NPT 1 493,00
55636​ Glas 35 – 360 0,85 – 8,5 1/4“ NPT 1 493,00

55637​ Glas 35 – 360 0,85 – 8,5 Schlauchtülle 
1/4“ 1 493,00

55638​ Edelstahl 60 – 600 2,0 – 20 1/8“ NPT 1 493,00
55639​ Edelstahl 60 – 600 2,0 – 20 1/4“ NPT 1 493,00

55640​ Edelstahl 60 – 600 2,0 – 20 Schlauchtülle 
1/4“ 1 493,00

55641​ Glas 125 – 1250 3,5 – 35 1/8“ NPT 1 493,00
55642​ Glas 125 – 1250 3,5 – 35 1/4“ NPT 1 493,00

55643​ Glas 125 – 1250 3,5 – 35 Schlauchtülle 
1/4“ 1 493,00

55644​ Edelstahl 200 – 2300 8,0 – 80 1/8“ NPT 1 493,00
55645​ Edelstahl 200 – 2300 8,0 – 80 1/4“ NPT 1 493,00

55646​ Edelstahl 200 – 2300 8,0 – 80 Schlauchtülle 
1/4“ 1 493,00
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Durchflussmesser	 Metalle
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THOMAFLUID®-Klein-Durchflussmesser 
KDM 65 – mit Messing-Nadelventil

 TechTabelle xxxxx    

 

Kat.-Nr. Werkstoff 
Schwebe-

körper

Messbereich 
Luft

Messbereich 
Wasser

Anschluss- 
Art

Einheit Preis

​ ​ l/h l/h ​ Stück EURO

55648​ Glas 0,2 – 4 k.A. 1/8“ NPT 1 405,00
55649​ Glas 0,2 – 4 k.A. 1/4“ NPT 1 405,00

55650​ Glas 0,2 – 4 k.A. Schlauchtülle 
1/4“ 1 405,00

55651​ Edelstahl 1,0 – 13 k.A. 1/8“ NPT 1 405,00
55652​ Edelstahl 1,0 – 13 k.A. 1/4“ NPT 1 405,00

55653​ Edelstahl 1,0 – 13 k.A. Schlauchtülle 
1/4“ 1 405,00

55654​ Glas 4 – 40 0,06 – 0,6 1/8“ NPT 1 405,00
55655​ Glas 4 – 40 0,06 – 0,6 1/4“ NPT 1 405,00

55656​ Glas 4 – 40 0,06 – 0,6 Schlauchtülle 
1/4“ 1 405,00

55657​ Glas 5 – 50 0,18 – 1,8 1/8“ NPT 1 405,00
55658​ Glas 5 – 50 0,18 – 1,8 1/4“ NPT 1 405,00

55659​ Glas 5 – 50 0,18 – 1,8 Schlauchtülle 
1/4“ 1 405,00

55660​ Edelstahl 10 – 150 0,4 – 4,0 1/8“ NPT 1 325,00
55661​ Edelstahl 10 – 150 0,4 – 4,0 1/4“ NPT 1 325,00

55662​ Edelstahl 10 – 150 0,4 – 4,0 Schlauchtülle 
1/4“ 1 325,00

55663​ Glas 18 – 180 0,35 – 3,4 1/8“ NPT 1 325,00
55664​ Glas 18 – 180 0,35 – 3,4 1/4“ NPT 1 325,00

55665​ Glas 18 – 180 0,35 – 3,4 Schlauchtülle 
1/4“ 1 325,00

55666​ Edelstahl 30 – 300 0,75 – 7,5 1/8“ NPT 1 325,00
55667​ Edelstahl 30 – 300 0,75 – 7,5 1/4“ NPT 1 325,00

55668​ Edelstahl 30 – 300 0,75 – 7,5 Schlauchtülle 
1/4“ 1 325,00

55669​ Glas 35 – 360 0,85 – 8,5 1/8“ NPT 1 325,00
55670​ Glas 35 – 360 0,85 – 8,5 1/4“ NPT 1 325,00

55671​ Glas 35 – 360 0,85 – 8,5 Schlauchtülle 
1/4“ 1 325,00

55672​ Edelstahl 60 – 600 2,0 – 20 1/8“ NPT 1 325,00
55673​ Edelstahl 60 – 600 2,0 – 20 1/4“ NPT 1 325,00

55674​ Edelstahl 60 – 600 2,0 – 20 Schlauchtülle 
1/4“ 1 325,00

55675​ Glas 125 – 1250 3,5 – 35 1/8“ NPT 1 325,00
55676​ Glas 125 – 1250 3,5 – 35 1/4“ NPT 1 325,00

55677​ Glas 125 – 1250 3,5 – 35 Schlauchtülle 
1/4“ 1 325,00

55678​ Edelstahl 200 – 2300 8,0 – 80 1/8“ NPT 1 325,00
55679​ Edelstahl 200 – 2300 8,0 – 80 1/4“ NPT 1 325,00

55680​ Edelstahl 200 – 2300 8,0 – 80 Schlauchtülle 
1/4“ 1 325,00

 

THOMAFLUID®-Klein-Durchflussmesser 
SR 150 und 250

Einsatzgebiet:
Klein-Durchflussmesser für den Einsatz in Labor und Betrieb, für sehr 
kleine Messbereiche.

Allg. Produktspezifikation:
Die Durchflussmesser sind mit Rippen-Messrohren bestückt, die •	
durch eine präzise Führung des Kugel-Schwebekörpers eine sehr 
genaue Ablesung ermöglichen.
Durch Austausch der Kugeln kann bei jedem Rohr eine Bereichsän-•	
derung ohne Nacheichung durchgeführt werden.

Es stehen 8 Messrohrgrößen zur Verfügung, so dass mit diesem •	
Gerät ein außerordentlich großer Messbereich überdeckt wird.
Messrohre sind in einem robusten, verwindungssteifen Gehäuse •	
zwischen Flachdichtungen eingespannt. Diese Einspannvorrichtung 
gewährleistet trotz sekundenschnellem Austausch eine zuverlässige 
und nachstellbare Abdichtung.
Anschluss-Stücke sind aus Vollmaterial hergestellt und lassen sich •	
um 180° versetzen, wenn der Rohranschluss in anderer Richtung 
geführt werden soll.

Allg. technische Spezifikation:
Werkstoff:•	
Nadelventil:	 Edelstahl SS 316 oder Messing
Messrohr:	 Borsilikatglas
Kugelschwebekörper:	 Borsilikatglas, Edelstahl, Saphir, 

Carboloy oder Tantal
Schwebekörperanschläge:	 PTFE
Seitenplatten:	 Schwarz eloxiertes Aluminium
Ventilspindel:	 Edelstahl
Düse:	 Graphit, PTFE-beschichtet
O-Ringe:	 FPM in Edelstahl-Ausführung; 

NBR in Messing Ausführung
Dichtung:	 FPM in Edelstahl-Ausführung; 

CR in Messing-Ausführung
Anschluss-Stücke:	 Edelstahl SS 316 oder Messing
Skalenlänge:•	 	 SR 150: 150 mm; SR 250: 250 mm
Max. Betriebsdruck:•	 	 14 bar
Max. Temperatur:•	 	 +120 °C
Standard-Genauigkeit:•	 	 ±5 % vom Skalenendwert bei  

SR 150; 
±3 % vom Skalenendwert bei 
SR 250

Anschluss:•	 	 NPT 1/8“ InnengewindeInfo-Bildtabelle

THOMAFLUID®-Klein-Durchflussmesser 
SR150 – mit Edelstahl-Nadelventil

 TechTabelle xxxxx 

Produktspezifikation:
Der Klein-Durchflussmesser SR 150 ist auch geeignet für verschie-•	
dene Standardgase wie Argon, Helium, Kohlendioxyd, Wasserstoff, 
Stickstoff und Sauerstoff.  

55 681	 55 718​ 55 681	 55 718​
 

Kat.-Nr. Werkstoff 
Schwebe-

körper

Messbereich 
Wasser

Messbereich 
Luft

Einheit Preis

​ ​ l/h l/h Stück EURO

55681​ Glas 0,036 2,8 1 560,00
55682​ Saphir 0,068 4,3 1 560,00
55683​ Edelstahl 0,150 8,3 1 560,00
55684​ Carboloy 0,317 14,3 1 560,00
55685​ Tantal 0,350 16 1 560,00
55686​ Glas 0,068 5,4 1 560,00
55687​ Saphir 0,125 8,2 1 560,00
55688​ Edelstahl 0,315 15,9 1 560,00
55689​ Carboloy 0,575 26,9 1 560,00
55855​ Tantal 0,670 29,1 1 560,00
55690​ Glas 0,34 21 1 560,00
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Schwebekörper-Durchflussmesser

Kat.-Nr. Werkstoff 
Schwebe-

körper

Messbereich 
Wasser

Messbereich 
Luft

Einheit Preis

​ ​ l/h l/h Stück EURO

55691​ Saphir 0,63 29 1 560,00
55692​ Edelstahl 1,35 46 1 560,00
55693​ Carboloy 2,09 69 1 560,00
55694​ Tantal 2,26 73 1 560,00
55695​ Glas 1,07 48 1 560,00
55696​ Saphir 1,69 64 1 560,00
55697​ Edelstahl 2,94 99 1 560,00
55698​ Carboloy 4,49 145 1 560,00
55856​ Tantal 4,79 153 1 560,00
55699​ Glas 3,2 133 1 560,00
55700​ Saphir 4,8 173 1 560,00
55701​ Edelstahl 7,9 262 1 560,00
55702​ Carboloy 12,1 376 1 560,00
55857​ Tantal 13,1 398 1 560,00
55703​ Glas 5,2 221 1 560,00
55704​ Saphir 8,0 292 1 560,00
55705​ Edelstahl 13,3 439 1 560,00
55706​ Carboloy 20,3 629 1 560,00
55707​ Tantal 21,9 667 1 560,00
55708​ Glas 12,3 510 1 560,00
55709​ Saphir 18,3 669 1 560,00
55710​ Edelstahl 30,0 944 1 560,00
55711​ Carboloy 44,4 1347 1 560,00
55712​ Tantal 47,7 1430 1 560,00
55713​ Glas 34,0 1296 1 560,00
55714​ Saphir 49,4 1690 1 560,00
55715​ Edelstahl 79,5 2500 1 560,00
55716​ Carboloy 116,5 3549 1 560,00
55717​ Tantal 125,0 3644 1 560,00

 

THOMAFLUID®-Klein-Durchflussmesser 
SR150 – mit Messing-Nadelventil

Produktspezifikation:
Der Klein-Durchflussmesser SR 150 ist auch geeignet für verschie-•	
dene Standardgase wie Argon, Helium, Kohlendioxyd, Wasserstoff, 
Stickstoff und Sauerstoff.  

 

Kat.-Nr. Werkstoff 
Schwebe-

körper

Messbereich 
Wasser

Messbereich 
Luft

Einheit Preis

​ ​ l/h l/h Stück EURO

55718​ Glas 0,036 2,8 1 380,00
55719​ Saphir 0,068 4,3 1 380,00
55720​ Edelstahl 0,150 8,3 1 380,00
55721​ Carboloy 0,317 14,3 1 380,00
55722​ Tantal 0,350 16 1 380,00
55723​ Glas 0,068 5,4 1 380,00
55724​ Saphir 0,125 8,2 1 380,00
55725​ Edelstahl 0,315 15,9 1 380,00
55726​ Carboloy 0,575 26,9 1 380,00
55858​ Tantal 0,670 29,1 1 380,00
55727​ Glas 0,34 21 1 380,00
55729​ Saphir 0,63 29 1 380,00
55730​ Edelstahl 1,35 46 1 380,00
55731​ Carboloy 2,09 69 1 380,00
55732​ Tantal 2,26 73 1 380,00
55733​ Glas 1,07 48 1 380,00
55734​ Saphir 1,69 64 1 380,00

Kat.-Nr. Werkstoff 
Schwebe-

körper

Messbereich 
Wasser

Messbereich 
Luft

Einheit Preis

​ ​ l/h l/h Stück EURO

55735​ Edelstahl 2,94 99 1 380,00
55736​ Carboloy 4,49 145 1 380,00
55859​ Tantal 4,79 153 1 380,00
55737​ Glas 3,2 133 1 380,00
55738​ Saphir 4,8 173 1 380,00
55739​ Edelstahl 7,9 262 1 380,00
55740​ Carboloy 12,1 376 1 380,00
55860​ Tantal 13,1 398 1 380,00
55741​ Glas 5,2 221 1 380,00
55742​ Saphir 8,0 292 1 380,00
55743​ Edelstahl 13,3 439 1 380,00
55744​ Carboloy 20,3 629 1 380,00
55745​ Tantal 21,9 667 1 380,00
55746​ Glas 12,3 510 1 380,00
55747​ Saphir 18,3 669 1 380,00
55748​ Edelstahl 30,0 944 1 380,00
55749​ Carboloy 44,4 1347 1 380,00
55750​ Tantal 47,7 1430 1 380,00
55751​ Glas 34,0 1296 1 380,00
55752​ Saphir 49,4 1690 1 380,00
55753​ Edelstahl 79,5 2500 1 380,00
55754​ Carboloy 116,5 3549 1 380,00
55755​ Tantal 125,0 3644 1 380,00
 

THOMAFLUID®-Klein-Durchflussmesser 
SR 250 – mit Edelstahl-Nadelventil

 TechTabelle xxxxx 

Produktspezifikation:
Der Klein-Durchflussmesser SR 250 ist auch geeignet für verschie-•	
dene Standardgase wie Argon, Helium, Kohlendioxyd, Wasserstoff, 
Stickstoff und Sauerstoff.  

55 757	 55 788​ 55 757	 55 788​
 

Kat.-Nr. Werkstoff 
Schwebe-

körper

Messbereich 
Wasser

Messbereich 
Luft

Einheit Preis

​ ​ l/h l/h Stück EURO

55757​ Glas 0,33 20 1 825,00
55758​ Saphir 0,61 28 1 825,00
55759​ Edelstahl 1,21 45 1 825,00
55760​ Carboloy 1,94 67 1 825,00
55761​ Tantal 2,10 71 1 825,00
55762​ Glas 1,0 47 1 825,00
55763​ Saphir 1,6 62 1 825,00
55764​ Edelstahl 2,8 96 1 825,00
55765​ Carboloy 4,3 138 1 825,00
55766​ Tantal 4,6 147 1 825,00
55767​ Glas 2,9 123 1 825,00
55768​ Saphir 4,5 160 1 825,00
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Durchflussmesser	 Metalle
Schwebekörper-Durchflussmesser
Durchflussmesser	 Metalle
Schwebekörper-Durchflussmesser

Kat.-Nr. Werkstoff 
Schwebe-

körper

Messbereich 
Wasser

Messbereich 
Luft

Einheit Preis

​ ​ l/h l/h Stück EURO

55769​ Edelstahl 7,4 242 1 825,00
55770​ Carboloy 11,1 347 1 825,00
55771​ Tantal 11,9 370 1 825,00
55772​ Glas 4,9 212 1 825,00
55773​ Saphir 7,5 277 1 825,00
55774​ Edelstahl 12,8 416 1 825,00
55775​ Carboloy 19,1 579 1 825,00
55776​ Tantal 20,5 611 1 825,00
55777​ Glas 11,8 483 1 825,00
55778​ Saphir 17,6 619 1 825,00
55779​ Edelstahl 29,2 910 1 825,00
55780​ Carboloy 43,0 1280 1 825,00
55781​ Tantal 45,8 1356 1 825,00
55782​ Glas 33 1273 1 825,00
55783​ Saphir 49 1621 1 825,00
55784​ Edelstahl 80 2349 1 825,00
55785​ Carboloy 113 3283 1 825,00
55786​ Tantal 120 3470 1 825,00
 

THOMAFLUID®-Klein-Durchflussmesser 
SR 250 – mit Messing-Nadelventil

 TechTabelle xxxxx 

Produktspezifikation:
Der Klein-Durchflussmesser SR 250 ist auch geeignet für verschie-•	
dene Standardgase wie Argon, Helium, Kohlendioxyd, Wasserstoff, 
Stickstoff und Sauerstoff.  

 

Kat.-Nr. Werkstoff 
Schwebe-

körper

Messbereich 
Wasser

Messbereich 
Luft

Einheit Preis

​ ​ l/h l/h Stück EURO

55788​ Glas 0,33 20 1 640,00
55789​ Saphir 0,61 28 1 640,00
55790​ Edelstahl 1,21 45 1 640,00
55791​ Carboloy 1,94 67 1 640,00
55792​ Tantal 2,10 71 1 640,00
55793​ Glas 1,0 47 1 640,00
55794​ Saphir 1,6 62 1 640,00
55795​ Edelstahl 2,8 96 1 640,00
55796​ Carboloy 4,3 138 1 640,00
55797​ Tantal 4,6 147 1 640,00
55798​ Glas 2,9 123 1 640,00
55799​ Saphir 4,5 160 1 640,00
55800​ Edelstahl 7,4 242 1 640,00
55801​ Carboloy 11,1 347 1 640,00
55802​ Tantal 11,9 370 1 640,00
55803​ Glas 4,9 212 1 640,00
55804​ Saphir 7,5 277 1 640,00
55805​ Edelstahl 12,8 416 1 640,00
55806​ Carboloy 19,1 579 1 640,00
55807​ Tantal 20,5 611 1 640,00
55808​ Glas 11,8 483 1 640,00
55809​ Saphir 17,6 619 1 640,00
55810​ Edelstahl 29,2 910 1 640,00
55811​ Carboloy 43,0 1280 1 640,00
55812​ Tantal 45,8 1356 1 640,00
55813​ Glas 33 1273 1 640,00
55814​ Saphir 49 1621 1 640,00
55815​ Edelstahl 80 2349 1 640,00

Kat.-Nr. Werkstoff 
Schwebe-

körper

Messbereich 
Wasser

Messbereich 
Luft

Einheit Preis

​ ​ l/h l/h Stück EURO

55816​ Carboloy 113 3283 1 640,00
55817​ Tantal 120 3470 1 640,00
 

Gas-Durchflussmesser

THOMAFLUID®-High-Tech-Gas-
Durchflussmesser für kleine bis mittlere 
Durchflüsse 
System: NODVOL®-MAW WFM 0011

 TechTabelle xxxxx

Einsatzgebiet:
Messung von Gasmengenströmen in Forschungs- und Applika-•	
tionsbereichen der chemischen Labortechnik, der chemischen 
Kerntechnik, der Analysentechnik, der Entsorgungschemie und 
Umwelttechnik und der Medizin- und Feinwerktechnik

Produktspezifikation:
Druck- und temperaturunabhängiger Gasfluss-Mess-Sensor; •	
Messung über Bypass mit hoher Messgenauigkeit, wahlweise aus 
Edelstahl oder Aluminium; flussproportionaler Spannungsausgang. 
Optionales Auswertegerät, Kat.-Nr. 16473 mit Spannungsversorgung 
und 31/2-stelliger LED-Anzeige. 
Durch einen Strömungsteiler wird ein proportionaler Gasfluss aus •	
dem Hauptfluss abgezweigt und durch ein beheiztes Kapillarröhr-
chen geleitet, das von zwei, zu einer Wheatstoneschen Brücke 
gehörenden Widerstandsthermometern umwickelt ist. Durch den 
Gasfluss wird Wärme in Flussrichtung transportiert und damit 
eine Temperaturdifferenz bewirkt, die die Wheatstonesche Brücke 
verstimmt. Die Verstimmung der Brücke ist das Maß für den Gas-
Durchfluss.

Technische Spezifikation:
Werkstoff:•	
Gehäuse:	 Edelstahl oder Aluminium
Dichtung:	 FPM
Max. Betriebsdruck:•	 	 10 bar
Max. Temperatur:•	 	 +70 °C
Spannungsversorgung:•	 	 ±15 V=
Ausgangssignal:•	 	 0 – 5 V=
Messgenauigkeit:•	 	 ±1 % v. E.
Messbereich:•	 	 wahlweise bis 20, 50, 100, 500 

Nml/min; 1, 5 oder 10 Nl/min
Kalibrierung:•	 	 standardmäßig mit Luft
Verschraubung:•	 	 1/8“, 1/4“, 3 oder 6 mm 

16 090​ 16 090​
 

Kat.-Nr. Messbereich Anschluss-
Größe

Werkstoff 
Gehäuse

Einheit Preis

​ l/min. mm/Zoll ​ Stück EURO

16090​ 0 – 0,02 1/8“ Edelstahl 1 2.004,00
16091​ 0 – 0,05 1/8“ Edelstahl 1 2.004,00
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Durchflussmesser	 Metalle
Gas-Durchflussmesser
Durchflussmesser	 Metalle
Gas-Durchflussmesser

Kat.-Nr. Messbereich Anschluss-
Größe

Werkstoff 
Gehäuse

Einheit Preis

​ l/min. mm/Zoll ​ Stück EURO

16092​ 0 – 0,1 1/8“ Edelstahl 1 2.004,00
16093​ 0 – 0,5 1/8“ Edelstahl 1 2.004,00
16094​ 0 – 1 1/8“ Edelstahl 1 2.004,00
16240​ 0 – 0,02 1/4“ Edelstahl 1 1.985,00
16241​ 0 – 0,05 1/4“ Edelstahl 1 1.985,00
16242​ 0 – 0,1 1/4“ Edelstahl 1 1.985,00
16243​ 0 – 0,5 1/4“ Edelstahl 1 1.985,00
16244​ 0 – 1 1/4“ Edelstahl 1 1.985,00
16245​ 0 – 5 1/4“ Edelstahl 1 1.985,00
16246​ 0 – 10 1/4“ Edelstahl 1 1.985,00
16247​ 0 – 0,02 3 mm Edelstahl 1 2.035,00
16248​ 0 – 0,05 3 mm Edelstahl 1 2.035,00
16249​ 0 – 0,1 3 mm Edelstahl 1 2.035,00
16250​ 0 – 0,5 3 mm Edelstahl 1 2.035,00
16251​ 0 – 1 3 mm Edelstahl 1 2.035,00
16254​ 0 – 0,02 6 mm Edelstahl 1 2.004,00
16255​ 0 – 0,05 6 mm Edelstahl 1 2.004,00
16256​ 0 – 0,1 6 mm Edelstahl 1 2.004,00
16257​ 0 – 0,5 6 mm Edelstahl 1 2.004,00
16258​ 0 – 1 6 mm Edelstahl 1 2.004,00
16259​ 0 – 5 6 mm Edelstahl 1 2.004,00
16260​ 0 – 10 6 mm Edelstahl 1 2.004,00
16261​ 0 – 0,02 1/8“ Aluminium 1 1.710,00
16262​ 0 – 0,05 1/8“ Aluminium 1 1.710,00
16263​ 0 – 0,1 1/8“ Aluminium 1 1.710,00
16264​ 0 – 0,5 1/8“ Aluminium 1 1.710,00
16265​ 0 – 1 1/8“ Aluminium 1 1.710,00
16268​ 0 – 0,02 1/4“ Aluminium 1 1.690,00
16269​ 0 – 0,05 1/4“ Aluminium 1 1.690,00
16270​ 0 – 0,1 1/4“ Aluminium 1 1.690,00
16271​ 0 – 0,5 1/4“ Aluminium 1 1.690,00
16272​ 0 – 1 1/4“ Aluminium 1 1.690,00
16273​ 0 – 5 1/4“ Aluminium 1 1.690,00
16274​ 0 – 10 1/4“ Aluminium 1 1.690,00
16275​ 0 – 0,02 3 mm Aluminium 1 1.730,00
16276​ 0 – 0,05 3 mm Aluminium 1 1.730,00
16277​ 0 – 0,1 3 mm Aluminium 1 1.730,00
16278​ 0 – 0,5 3 mm Aluminium 1 1.730,00
16279​ 0 – 1 3 mm Aluminium 1 1.730,00
16282​ 0 – 0,02 6 mm Aluminium 1 1.710,00
16283​ 0 – 0,05 6 mm Aluminium 1 1.710,00
16284​ 0 – 0,1 6 mm Aluminium 1 1.710,00
16285​ 0 – 0,5 6 mm Aluminium 1 1.710,00
16286​ 0 – 1 6 mm Aluminium 1 1.710,00
16287​ 0 – 5 6 mm Aluminium 1 1.710,00
16288​ 0 – 10 6 mm Aluminium 1 1.710,00

 

THOMAFLUID®-High-Tech-Gas-
Durchflussmesser für höhere Durchflüsse 
System: NODVOL®-MAW WFM 061

 TechTabelle xxxxx

Einsatzgebiet:
Direkte Messung von Gasmengenströmen im Forschungs- und •	
Applikationsbereich.

Produktspezifikation:
Gas-Durchflussmesser, druck- und temperaturunabhängig; direkte •	
Messung ohne Bypass mit hoher Messgenauigkeit, wahlweise aus 
Edelstahl oder Aluminium; flussproportionaler Spannungsausgang, 
wahlweise mit integrierter LCD-Anzeige oder optionales Kombina-

tions- Auswertegerät, Kat.-Nr. 16473 mit 31/2-stelliger LED-Anzeige 
und Spannungsversorgung.
Die Temperatur des strömenden Gases wird mit einem Sensor •	
gemessen. Ein zweiter, nachgeschalteter Sensor wird, elektronisch 
gesteuert, auf konstanter Temperatur gehalten, die über der Tem-
peratur des durchströmenden Gases liegt. Das Gas entzieht beim 
Durchströmen dem System Wärme, die durch elektrische Leistung 
kompensiert wird. Die dafür erforderliche elektrische Energie ist ein 
Maß für den Gas-Durchfluss. Die Sensor-Rohsignale werden lineari-
siert und als 0 – 5 Volt oder 4 – 20 mA-Signal abgegeben.

Technische Spezifikation:
Werkstoff:•	
Gehäuse:	 Edelstahl oder Aluminium•	
Dichtung:	 FPM•	
Max. Betriebsdruck:•	 	 10 bar
Spannungsversorgung:•	 	 24 V=
Ausgangssignal:•	 	 0 – 5 V / 4 – 20 mA
Messanzeige:•	 	 wahlweise über integrierte LCD-

Anzeige
Messgenauigkeit:•	 	 ±3 % v.E.
Messbereich:•	 	 wahlweise bis 6, 15, 25, 50, 70, 

100, 200 oder 400 Nl/min
Kalibrierung:•	 	 standardmäßig mit Luft
Verschraubung:•	 	 1/4“, 3/8“, 6, 8, 10 oder 12 mm 

16 097​ 16 097​
 

Kat.-Nr. Mess-        
bereich

An-
schluss-
Größe

Werkstoff 
Gehäuse

Integrierte 
LCD-

Anzeige

Einheit Preis

​ l/min. mm/Zoll ​ ​ Stück EURO

16097​ 0 – 6 1/4“ Edelstahl ohne 1 1.289,00
16098​ 0 – 15 1/4“ Edelstahl ohne 1 1.289,00
16099​ 0 – 25 1/4“ Edelstahl ohne 1 1.289,00
16100​ 0 – 50 1/4“ Edelstahl ohne 1 1.289,00
16101​ 0 – 70 1/4“ Edelstahl ohne 1 1.361,00
16289​ 0 – 6 3/8“ Edelstahl ohne 1 1.304,00
16290​ 0 – 15 3/8“ Edelstahl ohne 1 1.304,00
16291​ 0 – 25 3/8“ Edelstahl ohne 1 1.304,00
16292​ 0 – 50 3/8“ Edelstahl ohne 1 1.304,00
16293​ 0 – 70 3/8“ Edelstahl ohne 1 1.361,00
16294​ 0 – 100 3/8“ Edelstahl ohne 1 1.361,00
16295​ 0 – 200 3/8“ Edelstahl ohne 1 1.882,00
16296​ 0 – 400 3/8“ Edelstahl ohne 1 1.928,00
16297​ 0 – 6 6 mm Edelstahl ohne 1 1.309,00
16298​ 0 – 15 6 mm Edelstahl ohne 1 1.309,00
16299​ 0 – 25 6 mm Edelstahl ohne 1 1.309,00
16300​ 0 – 50 6 mm Edelstahl ohne 1 1.309,00
16301​ 0 – 70 6 mm Edelstahl ohne 1 1.335,00
16305​ 0 – 6 8 mm Edelstahl ohne 1 1.355,00
16306​ 0 – 15 8 mm Edelstahl ohne 1 1.355,00
16307​ 0 – 25 8 mm Edelstahl ohne 1 1.355,00
16308​ 0 – 50 8 mm Edelstahl ohne 1 1.355,00
16309​ 0 – 70 8 mm Edelstahl ohne 1 1.412,00
16316​ 0 – 50 10 mm Edelstahl ohne 1 1.345,00
16317​ 0 – 70 10 mm Edelstahl ohne 1 1.345,00
16318​ 0 – 100 10 mm Edelstahl ohne 1 1.345,00
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Durchflussmesser	 Metalle
Gas-Durchflussmesser
Durchflussmesser	 Metalle
Gas-Durchflussmesser

Kat.-Nr. Mess-        
bereich

An-
schluss-
Größe

Werkstoff 
Gehäuse

Integrierte 
LCD-

Anzeige

Einheit Preis

​ l/min. mm/Zoll ​ ​ Stück EURO

16319​ 0 – 200 10 mm Edelstahl ohne 1 1.933,00
16320​ 0 – 400 10 mm Edelstahl ohne 1 1.979,00
16324​ 0 – 50 12 mm Edelstahl ohne 1 1.401,00
16325​ 0 – 70 12 mm Edelstahl ohne 1 1.468,00
16326​ 0 – 100 12 mm Edelstahl ohne 1 1.468,00
16327​ 0 – 200 12 mm Edelstahl ohne 1 1.954,00
16328​ 0 – 400 12 mm Edelstahl ohne 1 2.005,00
16329​ 0 – 6 1/4“ Aluminium ohne 1 1.217,00
16330​ 0 – 15 1/4“ Aluminium ohne 1 1.217,00
16331​ 0 – 25 1/4“ Aluminium ohne 1 1.217,00
16332​ 0 – 50 1/4“ Aluminium ohne 1 1.217,00
16333​ 0 – 70 1/4“ Aluminium ohne 1 1.263,00
16337​ 0 – 6 3/8“ Aluminium ohne 1 1.233,00
16338​ 0 – 15 3/8“ Aluminium ohne 1 1.233,00
16339​ 0 – 25 3/8“ Aluminium ohne 1 1.233,00
16340​ 0 – 50 3/8“ Aluminium ohne 1 1.233,00
16341​ 0 – 70 3/8“ Aluminium ohne 1 1.366,00
16342​ 0 – 100 3/8“ Aluminium ohne 1 1.366,00
16345​ 0 – 6 6 mm Aluminium ohne 1 1.248,00
16346​ 0 – 15 6 mm Aluminium ohne 1 1.248,00
16347​ 0 – 25 6 mm Aluminium ohne 1 1.248,00
16348​ 0 – 50 6 mm Aluminium ohne 1 1.248,00
16349​ 0 – 70 6 mm Aluminium ohne 1 1.355,00
16353​ 0 – 6 8 mm Aluminium ohne 1 1.258,00
16354​ 0 – 15 8 mm Aluminium ohne 1 1.258,00
16355​ 0 – 25 8 mm Aluminium ohne 1 1.258,00
16356​ 0 – 50 8 mm Aluminium ohne 1 1.258,00
16357​ 0 – 70 8 mm Aluminium ohne 1 1.304,00
16364​ 0 – 50 10 mm Aluminium ohne 1 1.258,00
16365​ 0 – 70 10 mm Aluminium ohne 1 1.304,00
16366​ 0 – 100 10 mm Aluminium ohne 1 1.304,00
16372​ 0 – 50 12 mm Aluminium ohne 1 1.274,00
16373​ 0 – 70 12 mm Aluminium ohne 1 1.315,00
16374​ 0 – 100 12 mm Aluminium ohne 1 1.315,00
16377​ 0 – 6 1/4“ Edelstahl mit 1 1.473,00
16378​ 0 – 15 1/4“ Edelstahl mit 1 1.473,00
16379​ 0 – 25 1/4“ Edelstahl mit 1 1.473,00
16380​ 0 – 50 1/4“ Edelstahl mit 1 1.473,00
16381​ 0 – 70 1/4“ Edelstahl mit 1 1.545,00
16385​ 0 – 6 3/8“ Edelstahl mit 1 1.488,00
16386​ 0 – 15 3/8“ Edelstahl mit 1 1.488,00
16387​ 0 – 25 3/8“ Edelstahl mit 1 1.488,00
16388​ 0 – 50 3/8“ Edelstahl mit 1 1.488,00
16389​ 0 – 70 3/8“ Edelstahl mit 1 1.545,00
16390​ 0 – 100 3/8“ Edelstahl mit 1 1.545,00
16391​ 0 – 200 3/8“ Edelstahl mit 1 2.056,00
16392​ 0 – 400 3/8“ Edelstahl mit 1 2.102,00
16393​ 0 – 6 6 mm Edelstahl mit 1 1.509,00
16394​ 0 – 15 6 mm Edelstahl mit 1 1.509,00
16395​ 0 – 25 6 mm Edelstahl mit 1 1.509,00
16396​ 0 – 50 6 mm Edelstahl mit 1 1.509,00
16397​ 0 – 70 6 mm Edelstahl mit 1 1.519,00
16401​ 0 – 6 8 mm Edelstahl mit 1 1.545,00
16402​ 0 – 15 8 mm Edelstahl mit 1 1.545,00
16403​ 0 – 25 8 mm Edelstahl mit 1 1.545,00
16404​ 0 – 50 8 mm Edelstahl mit 1 1.545,00
16405​ 0 – 70 8 mm Edelstahl mit 1 1.611,00
16412​ 0 – 50 10 mm Edelstahl mit 1 1.529,00
16413​ 0 – 70 10 mm Edelstahl mit 1 1.529,00

Kat.-Nr. Mess-        
bereich

An-
schluss-
Größe

Werkstoff 
Gehäuse

Integrierte 
LCD-

Anzeige

Einheit Preis

​ l/min. mm/Zoll ​ ​ Stück EURO

16414​ 0 – 100 10 mm Edelstahl mit 1 1.529,00
16415​ 0 – 200 10 mm Edelstahl mit 1 2.107,00
16416​ 0 – 400 10 mm Edelstahl mit 1 2.168,00
16420​ 0 – 50 12 mm Edelstahl mit 1 1.642,00
16421​ 0 – 70 12 mm Edelstahl mit 1 1.657,00
16422​ 0 – 100 12 mm Edelstahl mit 1 1.657,00
16423​ 0 – 200 12 mm Edelstahl mit 1 2.127,00
16424​ 0 – 400 12 mm Edelstahl mit 1 2.173,00
16425​ 0 – 6 1/4“ Aluminium mit 1 1.407,00
16426​ 0 – 15 1/4“ Aluminium mit 1 1.407,00
16427​ 0 – 25 1/4“ Aluminium mit 1 1.407,00
16428​ 0 – 50 1/4“ Aluminium mit 1 1.407,00
16429​ 0 – 70 1/4“ Aluminium mit 1 1.458,00
16433​ 0 – 6 3/8“ Aluminium mit 1 1.422,00
16434​ 0 – 15 3/8“ Aluminium mit 1 1.422,00
16435​ 0 – 25 3/8“ Aluminium mit 1 1.422,00
16436​ 0 – 50 3/8“ Aluminium mit 1 1.422,00
16437​ 0 – 70 3/8“ Aluminium mit 1 1.447,00
16438​ 0 – 100 3/8“ Aluminium mit 1 1.447,00
16441​ 0 – 6 6 mm Aluminium mit 1 1.437,00
16442​ 0 – 15 6 mm Aluminium mit 1 1.437,00
16443​ 0 – 25 6 mm Aluminium mit 1 1.437,00
16444​ 0 – 50 6 mm Aluminium mit 1 1.437,00
16445​ 0 – 70 6 mm Aluminium mit 1 1.463,00
16449​ 0 – 6 8 mm Aluminium mit 1 1.453,00
16450​ 0 – 15 8 mm Aluminium mit 1 1.453,00
16451​ 0 – 25 8 mm Aluminium mit 1 1.453,00
16452​ 0 – 50 8 mm Aluminium mit 1 1.453,00
16453​ 0 – 70 8 mm Aluminium mit 1 1.493,00
16460​ 0 – 50 10 mm Aluminium mit 1 1.453,00
16461​ 0 – 70 10 mm Aluminium mit 1 1.493,00
16462​ 0 – 100 10 mm Aluminium mit 1 1.493,00
16468​ 0 – 50 12 mm Aluminium mit 1 1.463,00
16469​ 0 – 70 12 mm Aluminium mit 1 1.504,00
16470​ 0 – 100 12 mm Aluminium mit 1 1.504,00

 

THOMAFLUID®-Spannungsversorgungs- 
und Auswertegerät 
System: NODVOL®-MAW WFM-A-110

 TechTabelle xxxxx 

Produktspezifikation:
Kombiniertes Spannungsversorgungs- und Auswertegerät mit •	
31/2-stelliger LED-Anzeige für THOMAFLUID®-High-Tech-Gas-
Durchflussmesser ohne integrierte LCD-Anzeige, Kat.-Nr. 16090 bis 
16094 sowie 16240 bis 16288, im 19“-Einschubgehäuse, Anschlüs-
se rückseitig, komplett für den direkten Anschluss.

Technische Spezifikation:
Netzspannung:•	 	 220 V / 50 Hz
Temperaturbereich:•	 	 +5 bis +50 °C
Ausgangsspannung:•	 	 ±5 V=
Analogeingang:•	 	 0 – 5 V
Sensoranschluss:•	 	 9-poliger Sub-D-Stecker
Display:•	 	 31/2-stelliges LED
Gehäuse-Einbautiefe:•	 	 290 mm
Gehäuse-Höhe:•	 	 132 mm (3 HE)
Gehäuse-Breite:•	 	 106 mm (2 TE)
Lieferumfang:•	 	 incl. Netzanschlusskabel, 

Verbindungskabel zum System 
WFM-0011, Länge ca. 2 m 
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Durchflussmesser	 Metalle
Gas-Durchflussmesser
Durchflussmesser	 Metalle
Gas-Durchflussmesser

16 473​ 16 473​
 

Kat.-Nr. Einheit Preis
​ Stück EURO

16473​ 1 939,00
 

THOMAFLUID®-Durchflussmesser  
aus Rotguss

 

Kat.-Nr. Länge Höhe Gewindelänge Gewicht
​ mm mm mm kg

54385​ 68 212 12 1,6
543851​ 68 212 12 1,6
54386​ 68 212 12 1,6
543861​ 68 212 12 1,6
54387​ 68 212 13 1,6
543871​ 68 212 13 1,6
54388​ 73 212 11 1,7
543881​ 73 212 11 1,7
54389​ 87 216 12 2
54390​ 98 226 13 2,6
54391​ 113 228 14 3,1
54392​ 137 236 17 6,4

 

 

Produktspezifikation:
Die RCT®-Durchflussmesser mit aufgesetztem, rundem Zeigerin-
strument dienen zur Messung des Durchflusses nicht aggressiver 
Flüssigkeiten wie Wasser, Öle oder Emulsionen. Das Rotgussge-
häuse trägt ein Einschraubteil aus Messing, auf das das runde 
Zeigerinstrument aufgesetzt ist. Der im Strömungsraum angeordnete 
freibewegliche Kolben wird durch eine Druckfeder abgestützt. Er ist 
stirnseitig mit einer Mess-Scheibe versehen, die in einen Messkonus 
eingreift, der in den Ventilsitz des Geradesitzgehäuses eingeschraubt 
ist. In seinem rückwärtigen Teil trägt der Kolben zwei in entgegenge-
setzte Richtung magnetisierte Barium-Ferrit-Ringe, die den Primärteil 
einer konzentrischen Magnetkupplung bilden. Der außerhalb des 
Strömungsraumes angeordnete Sekundärteil der Kupplung wird 
hysteresefrei mitgenommen, wenn der Kolben durch das strömende 
Medium bewegt wird. Er betätigt über ein Messwerk den Zeiger.

Technische Spezifikation:
Werkstoff:•	
Gehäuse:	 Rotguss RG 5, vernickelt
Kolben/Scheibe:	 Messing MS 58
Druckfeder:	 Edelstahl 1.4310
Magnet:	 Bariumferrit
Dichtung:	 NBR
Messgenauigkeit:•	 	 ±3 % vom Skalenendwert
Medientemperatur:•	 	 +90 °C
durchschn. Druckverlust:•	 	 0,25 bar
Abmessung:•	 	 s. Tabelle 

54 385​ 54 385​
 

Kat.-Nr. Nenn-
weite

max. Betr.-
Druck1

Innen- 
gewinde

Messbereich 
Wasser

Einheit Preis

​ mm bar Zoll l/min. Stück EURO

54385​ 8 100 G 1/4“ 2 – 6 1 860,00
543851​ 8 100 G 1/4“ 3 – 12 1 860,00
54386​ 10 100 G 3/8“ 2 – 6 1 906,00
543861​ 10 100 G 3/8“ 3 – 12 1 906,00
54387​ 15 100 G 1/2“ 2 – 6 1 946,00
543871​ 15 100 G 1/2“ 4 – 20 1 946,00
54388​ 20 25 G 3/4“ 4 – 20 1 946,00
543881​ 20 25 G 3/4“ 10 – 40 1 946,00
54389​ 25 25 G 1“ 10 – 60 1 998,00
54390​ 32 16 G 1 1/4“ 10 – 100 1 1.134,00
54391​ 40 16 G 1 1/2“ 10 – 150 1 1.410,00
54392​ 50 16 G 2“ 20 – 250 1 1.530,00

1 bei +20 °C

RCT®-Kontaktgeber
 TechTabelle xxxxx 

Produktspezifikation:
Der RCT•	 ®-Kontaktgeber dient als Zubehör zum RCT® -Durchfluss-
messer aus Rotguss.  Bildtabelle

 

Kat.-Nr. Bezeichnung Einheit Preis
​ ​ Stück EURO

54393​ einpolig für Kat.-Nr. 54385-92 1 225,00

54394​ RCT-Kontaktgeber, zweipolig für Kat.-Nr. 
54385-92 1 266,00

 

Durchfluss-Schalter

THOMAFLUID®-Durchfluss-Schalter aus 
Messing und Edelstahl

Allg. Produktspezifikation:
Der Durchfluss-Schalter ist mit einer Prallplatte im Strömungsraum •	
ausgerüstet, die an einem Ende eines im Strömungsraum ange-
ordneten Waagebalkens befestigt ist, dessen anderes Ende einen 
Barium- Ferrit-Magneten trägt. Reibungseinflüsse sind weitgehend 
verhindert. Der Magnet betätigt einen Reed-Kontakt in einem 
außerhalb des Strömungsraumes angeordneten Schaltrohr. Je 
nach Einstellung dieses Schaltrohres arbeitet der Reed-Kontakt als 
Arbeits- und Ruhestromschalter.
Die Durchfluss-Schalter dienen der Überwachung aggressiver und •	
nicht aggressiver Medien. Bei einer maximalen Betriebstempera-
tur von +110 °C betragen die max. Betriebsdrücke 16 bar für die 
Messingausführung und 25 bar für die Edelstahlausführung. Die 
Strömungsschalter sind betriebssicher bei geringem Druckabfall im 
Gerät und unempfindlich gegen verschmutzte Medien und Kessel-
steinablagerungen im Geräteinnenraum.

Email rct@rct-online.de
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Durchflussmesser	 Metalle
Durchfluss-Schalter
Durchflussmesser	 Metalle
Durchfluss-Schalter

Allg. technische Spezifikation:
Anschluss-Spannung:•	 	 250 VAC, 1 A, 50 VA
Max. Betriebsdruck:•	 	 25 bar
Druckverlust:•	 	 0,01 bar
Max. Temperatur:•	 	 +110 °C
Schutzart:•	 	 IP 65
Toleranzen im Einstellbereich:•	 	 ±15 % vom Endwert
Schalthysterese:•	 	 In Abhängigkeit vom Schaltwert, 

mind. 0,7 l/min
Kabellänge:•	 	 1,5 m
Stecker:•	 	 DIN 43650-AInfo-Bildtabelle

THOMAFLUID®-Durchfluss-Schalter  
aus Edelstahl

 

Kat.-Nr. Länge Höhe Gewindelänge SW
​ mm mm mm mm

54370​ 50 87 10 27
54371​ 50 87 10 27
54372​ 50 88 12 30
54373​ 50 92 12 37
54374​ 50 96 12 46
54375​ 50 99 12 52
54376​ 50 108 12 70
 

xxxxx  

Technische Spezifikation:
Werkstoff:•	
Gehäuse:	 Edelstahl 1.4305
Körper:	 Edelstahl 1.4371
Paddelteile:	 Edelstahl 1.4301; Edelstahl 1.4571
Feder:	 Edelstahl 1.4310
Magnet:	 Oxyd 300
Dichtung:	 FPM 

54 370	 54 377​ 54 370	 54 377​
 

Kat.-Nr. Nennweite Innen-
gewinde

Durchfluss-
menge

Mess-
bereich 
Wasser

Preis

​ mm Zoll l/min. l/min. EURO

54370 10 G 3/8“ 10 3,5 – 5 564,00
54371 15 G 1/2“ 20 5 – 6,5 600,00
54372 20 G 3/4“ 40 6 – 8,5 648,00
54373 25 G 1“ 60 12 – 15 708,00
54374 32 G 1 1/4“ 80 20 – 27 832,00
54375 40 G 1 1/2“ 100 34 – 44 958,00
54376 50 G 2“ 150 54 – 69 1.138,00
 

THOMAFLUID®-Durchfluss-Schalter aus 
Messing

 

Kat.-Nr. Länge Höhe Gewindelänge SW
​ mm mm mm mm

54377​ 50 87 10 27

Kat.-Nr. Länge Höhe Gewindelänge SW
​ mm mm mm mm

54378​ 50 87 10 27
54379​ 50 88 12 30
54380​ 50 92 12 37
54381​ 50 96 12 46
54382​ 50 99 12 52
54383​ 50 108 12 70
 

xxxxx  

Technische Spezifikation:
Werkstoff:•	
Gehäuse:	 Ms58 vernickelt
Körper:	 Ms58 vernickelt
Paddelteile:	 Edelstahl 1.4301; Edelstahl 1.4571
Feder:	 Edelstahl 1.4310
Magnet:	 Oxyd 300
Dichtung:	 NBR 

 

Kat.-Nr. Nenn- 
weite

Innen-
gewinde

Durchfluss-
menge

Mess-
bereich 
Wasser

Preis

​ mm Zoll l/min. l/min. EURO

54377 10 G 3/8“ 10 3,5 – 5 222,00
54378 15 G 1/2“ 20 5 – 6,5 222,00
54379 20 G 3/4“ 40 6 – 8,5 222,00
54380 25 G 1“ 60 12 – 15 251,00
54381 32 G 1 1/4“ 80 20 – 27 282,00
54382 40 G 1 1/2“ 100 34 – 44 353,00
54383 50 G 2“ 150 54 – 69 353,00
 

THOMAFLUID®-Paddel-Durchfluss-
Wächter aus Messing 
Typ: RCT®-HBG UR 1

Abmessungen:

Kat.-Nr. H L X Gewicht
​ mm mm mm kg

341715​ 82 50 10 0,35
341716​ 82 50 10 0,35
341717​ 83 50 12 0,35
341718​ 87 50 12 0,4
341719​ 91 50 12 0,55
341720​ 94 50 12 0,6
341721​ 103 50 12 1
 

xxxxx

Einsatzgebiet:
Der Durchfluss-Schalter dient der Überwachung aggressiver und •	
nicht-aggressiver Medien in Labor, Technikum und Betrieb.

Produktspezifikation:
Der Durchflusswächter arbeitet nach dem Prinzip des federgestütz-•	
ten Paddels (Prallschalter) mit magnetischer Ansteuerung eines 
Reedschalters.
Geringster Druckverlust•	
Optimale Wiederholgenauigkeit•	
Hermetische Trennung zwischen elektrischen und hydraulischen •	
Bauteilen
Fixierung der Schalteinheit durch Kunststoffknopf•	

Technische Spezifikation:
Werkstoff:•	
Gehäuse:	 Ms58
Körper:	 Ms58
Paddelteile:	 Edelstahl 1.4301, 1.4571
Feder:	 Edelstahl 1.4310
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Durchflussmesser	 Metalle
Durchfluss-Schalter
Durchflussmesser	 Metalle
Durchfluss-Schalter

Magnet:	 Oxyd 300
Dichtung:	 NBR (Butadien-Acrylnitril-Kaut-

schuk)
Toleranz:•	 	 ±15 % vom Endwert
Medientemperatur:•	 	 max +110 °C
Druckverlust:•	 	 0,01 bar (bei max. Durchfluss)
Hysterese:•	 	 0,7 l/min. (mindestens; schaltwert-

abhängig)
Schutzart:•	 	 IP 65
Anschluss-Spannung:•	 	 230 VAC; 1A; 50 VA
Kabellänge:•	 	 1,5 m 

341715	 341722​ 341715	 341722​
 

Kat.-Nr. Nenn-
weite

Innen- 
gewinde

max. 
Betr.-
Druck1

Durch-
fluss-

menge2

Mess-
bereich2

Preis

​ mm Zoll bar l/min. l/min. EURO

341715 10 G 3/8“ 25 10 2,5 – 3,5 218,00
341716 15 G 1/2“ 25 20 4 – 4,5 218,00
341717 20 G 3/4“ 25 40 5 – 6 218,00
341718 25 G 1“ 25 60 9,5 – 11,5 222,00
341719 32 G 1 1/4“ 25 80 13,5 – 17,5 264,00
341720 40 G 1 1/2“ 30 100 30 – 38 296,00
341721 50 G 2“ 25 150 42 – 53 386,00

1 bei +20 °C     2 auf H2O bezogen     3 Der Messbereich ist für hori-
zontal abnehmenden Durchfluss angegeben

THOMAFLUID®-Paddel-Durchfluss-
Wächter aus Edelstahl 
Typ: RCT®-HBG UR 1

Abmessungen:

Kat.-Nr. H L X Gewicht
​ mm mm mm kg

341722​ 82 50 10 0,35
341723​ 82 50 10 0,35
341724​ 83 50 12 0,35
341725​ 87 50 12 0,4
341726​ 91 50 12 0,55
341727​ 94 50 12 0,6
341728​ 103 50 12 1
 

xxxxx

Einsatzgebiet:
Der Durchfluss-Schalter dient der Überwachung aggressiver und •	
nicht-aggressiver Medien in Labor, Technikum und Betrieb.

Produktspezifikation:
Der Durchflusswächter arbeitet nach dem Prinzip des federgestütz-•	
ten Paddels (Prallschalter) mit magnetischer Ansteuerung eines 
Reedschalters.
Geringster Druckverlust•	
Optimale Wiederholgenauigkeit•	
Hermetische Trennung zwischen elektrischen und hydraulischen •	
Bauteilen
Fixierung der Schalteinheit durch Kunststoffknopf•	

Technische Spezifikation:
Werkstoff:•	
Gehäuse:	 Edelstahl 1.4305
Körper:	 Edelstahl 1.4571
Paddelteile:	 Edelstahl 1.4301, 1.4571
Feder:	 Edelstahl 1.4310
Magnet:	 Oxyd 300
Dichtung:	 FPM (Fluorkautschuk)
Toleranz:•	 	 ±15 % vom Endwert
Medientemperatur:•	 	 max. +110 °C
Druckverlust:•	 	 0,01 bar (bei max. Durchfluss)
Hysterese:•	 	 0,7 l/min. (mindestens; schaltwert-

abhängig)
Schutzart:•	 	 IP 65
Anschluss-Spannung:•	 	 230 VAC; 1A; 50 VA
Kabellänge:•	 	 1,5 m 

 

Kat.-Nr. Nenn-
weite

Innen-
gewinde

max. 
Betr.-
Druck1

Durch-
fluss-

menge2

Mess-
bereich2

Preis

​ mm Zoll bar l/min. l/min. EURO

341722 10 G 3/8“ 25 10 2,5 – 3,5 502,00
341723 15 G 1/2“ 25 20 4 – 4,5 502,00
341724 20 G 3/4“ 25 40 5 – 6 558,00
341725 25 G 1“ 25 60 9,5 – 11,5 576,00

341726 32 G 1 1/4“ 25 80 13,5 – 
17,5 648,00

341727 40 G 1 1/2“ 30 100 30 – 38 762,00
341728 50 G 2“ 25 150 42 – 53 782,00

1 bei +20 °C     2 auf H2O bezogen     3 Der Messbereich ist für hori-
zontal abnehmenden Durchfluss angegeben

Taumelkolbenpumpen

THOMAFLUID®-High-Tech-Taumelkolben-
Mikro-Dosierpumpe 
Typ: Antriebssystem E-1500 MP –  
Mikroprozessorgesteuert

 TechTabelle xxxxx

Einsatzgebiet:
Förderung von anorganischen wie auch organischen Medien, •	
dünnflüssigen Schlämmen, Suspensionen, Emulsionen, dünnen 
Lösungen und viskosen Konzentraten (50 – 500 cP)
Zugabe von Reagenzien in Analyseautomaten sowie in der chemi-•	
schen Prozesstechnik
Genaue Zugabe von Treibstoffzusätzen (Additiven) bei der Herstel-•	
lung von Benzin und anderen Kraftstoffen
Zugabe von Farbstoff-, Geruchs- oder Geschmacksadditiven in der •	
Nahrungs- und Genussmittelindustrie sowie in der Kosmetik- und 
Pharma-Industrie
Zugabe von Farbstoffen, Katalysatoren und Weichmachern in der •	
Papier-Textil- und Kunststoffindustrie
Dosierung von Gasen bei extremer Genauigkeit, auch bei Förderung •	
von Kleinstmengen

Produktspezifikation:
Ventillose Dosierpumpe zur präzisen Förderung von Lösungen, •	
Suspensionen, dünnflüssigen Schlämmen und Medien jeder Art in 
Labor und Betrieb.
Das Antriebssystem E-1500 MP kann stufenlos geregelt werden. •	
Geschwindigkeitsbereich: 0 – 1.500 UpM und ∆p = 0.
Die Fördermenge wird mit den Pfeiltasten vorgewählt und unmit-•	
telbar digital in Prozent angezeigt. Über eine Schnelllauftaste ist 

Pumpen
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	Pumpen	 Industriepumpen
Taumelkolbenpumpen

eine erhöhte Förderleistung sekundenschnell erreicht. Dieser Vorteil 
kommt in erster Linie beim raschen Füllen des Schlauchsystems 
sowie beim Ansaugen von Proben zum Tragen.
Über den Kolbenhub lässt sich die Fördermenge neben der Dreh-•	
zahlregelung um weitere ca. 50 % verändern bzw. verringern. Somit 
wird ein sehr großer Förderbereich bei hoher Genauigkeit abgedeckt.
Die Pumpe ist mikroprozessorgesteuert und mit einer RS •	
232-Schnittstelle ausgerüstet sowie mit einem 25-poligen D-Stecker 
und kann somit über SPS ebenfalls angesteuert werden.
Funktionen: Start/Stop, Drehzahlvariation: 0 – 100 %.•	
Ventillos arbeitender Pumpenkopf, stufenlos regelbar. Der Taumel-•	
kolben rotiert und pumpt zugleich. Der Kolben wie auch die Kolben-
buchse (Zylinderbuchse) des Pumpenkopfes werden aus Korund 
gefertigt. Das harte Keramikmaterial ermöglicht eine Fertigung mit 
besonders engen Toleranzen (0,1 µl), d.h. Kolben und Kolbenbuchse 
sind präzise aufeinander eingeschliffen. Dies bedingt die große För-
dergenauigkeit für Flüssigkeiten und Gase. Alle medienberührenden 
Teile sind gegenüber organischen wie auch anorganischen Medien 
resistent, sie bestehen aus Korund und PTFE. Der Zylindermantel 
wird aus PVDF gefertigt.

Technische Spezifikation:
Werkstoff:•	
Pumpenkopfgehäuse:	 PVDF oder ETFE
Medienberührende Teile:	 FDA-konform
Förderbares Medium:•	 	 Flüssigkeiten und Gase
Förderleistung:•	 	 10 – 150 ml/min.
Fördergenauigkeit:•	 	 besser 0,1 %
Displayanzeige:•	 	 Förderleistung in Prozentangabe 

bezogen auf die max. Leistung
Max. Betriebsdruck:•	 	 6,9 bar
Temperatur:•	 	 max. +120 °C
Motordrehzahl:•	 	 stufenlos regelbar 0 – 1.500 UpM, 

mit Schnelllauffunktion
Drehzahlvariation:•	 	 0 – 100 %
Externe Ansteuerung:•	 	 über SPS mittels 25-poligem D-

Stecker 
über RS 232-Schnittstelle (mikro-
prozessorgesteuert)

Externer Eingang:•	 	 0 – 10 VDC; 4 – 20 mA
Start-Stop-Funktion:•	 	 potentialfreier Relaiskontakt oder 

Open Collector Input
Anschluss-Spannung:•	 	 230 V / 50 Hz
Leitungsanschluss:•	 	 für Rohre Außen-Ø 6,4 mm oder 

Innengewinde 1/4“-28 UNF 
Regelwerk:•	 	 RoHS-konform
Abmessung:•	 	 320 x 130 x 150 mm (L x B x H) 

97 8730​ 97 8730​
 

Kat.-Nr. max. 
Förder-
leistung

max. 
Förder-
druck

Förder-
bares 

Medium

Werkstoff 
Pumpen-

kopf

An-
schluss-
Größe

Preis

​ ml/min. bar ​ ​ mm/Zoll EURO

978730​ 10 – 37,5 6,9 gasförmig PVDF 6,4 mm 4.950,00

19120​ 10 – 37,5 6,9 gasförmig PVDF 1/4“-28 
UNF 4.950,00

19121​ 10 – 37,5 1,4 gasförmig ETFE 6,4 mm 4.950,00

19122​ 10 – 37,5 1,4 gasförmig ETFE 1/4“-28 
UNF 4.950,00

19123​ 10 – 37,5 1,4 flüssig ETFE 6,4 mm 4.950,00

Kat.-Nr. max. 
Förder-
leistung

max. 
Förder-
druck

Förder-
bares 

Medium

Werkstoff 
Pumpen-

kopf

An-
schluss-
Größe

Preis

​ ml/min. bar ​ ​ mm/Zoll EURO

19124​ 10 – 37,5 1,4 flüssig ETFE 1/4“-28 
UNF 4.950,00

978731​ 10 – 75 6,9 flüssig PVDF 6,4 mm 4.950,00

19125​ 10 – 75 6,9 flüssig PVDF 1/4“-28 
UNF 4.950,00

978732​ 10 – 150 6,9 flüssig PVDF 6,4 mm 4.950,00

19126​ 10 – 150 6,9 flüssig PVDF 1/4“-28 
UNF 4.950,00

THOMAFLUID®-Präzisions-Mikro-
Pumpenkopf 
System: NODVOL®-FLU RH-893

 TechTabelle xxxxx

Einsatzgebiet:
Druckförderung von anorganischen und organischen Medien, •	
dünnflüssigen Schlämmen, Suspensionen, Emulsionen und viskosen 
Konzentraten bis 500 cP u.a.
Druckförderung von Flüssigkeiten zur Sterilfiltration.•	
Kontrollierte Dosierung von Lösungen bei Lysimeter-Untersuchun-•	
gen und Freiland-Züchtungsversuchen.
Kontrollierte Dosierung von Reagenzien, Additiven und anderen •	
Hilfsstoffen bei automatisierten chemischen Prozessen.
Feindosierung und Förderung von Gasen•	
Probenahmen für die Umweltanalytik•	

Produktspezifikation:
Konstant laufender, ventilloser Präzisions-Pumpenkopf mit stufenlos •	
wählbarer Förderleistung durch präzisions-mechanische Änderung 
des Kolbenhubs. Medienberührende Baugruppen aus chemisch 
resistentem, biokompatiblem und abriebfestem, anorganischem 
Korund und organischen Fluorpolymerwerkstoffen PVDF und ETFE.
Einbau: Direkt auf jegliche Frontplatte adaptierbar.•	
Funktionsweise: •	
Der Zylinder der Pumpe ist schwenkbar gelagert; der mit einer 
Toleranz von 0,1 µm eingeschliffene Kolben dreht sich während der 
Pumpbewegung und führt so eine „Taumel-Bewegung“ aus. Dabei 
wird die im unteren Teil des Kolbens eingeschliffene Förderkammer, 
die beim Ansaugen eine Hubbewegung ausführt, zur Ausströmseite 
gedreht, wobei der Kolben die entsprechende Rückwärtsbewegung 
ausführt und das fördernde Medium ausstößt. Die Fördermenge 
kann durch Verändern der Neigung des Pumpenkopfes und der 
damit verbundenen Änderung des Kolben-Hubweges im Zylinder in 
einem weiten Bereich mittels Mikrometerbetrieb präzise eingestellt 
werden. Die Hublänge ist von 0 – 100 % einstellbar, wobei auf der 
Ringskala eine Feingraduierung von 0 – 10 den Feineinstellbereich 
sichert.
Handhabung: •	
Die Fördermenge kann durch Verändern der Neigung des Pumpen-
kopfes und der damit verbundenen Änderung des Kolben-Hubwe-
ges im Zylinder in einem weiten Bereich mittels Mikrometerbetrieb 
eingestellt werden. 
Durch Drehen des griffig gerändelten Skalenringes mit Zehnerteilung 
und unterteilter Feingraduierung nach links wird das Hubvolumen 
des Kolbens vergrößert, die entsprechende Drehung nach rechts 
verkleinert das Hubvolumen. In Verbindung mit der vom Skalenring 
und seiner 10er-Ringskala überstrichenen Festskala von 0 – 4 sind 
die Förderleistungen sehr präzis und reproduzierbar einzustellen.
Die maximalen Förderleistungen entsprechen der Stellung 4 auf •	
der Festskala und der Stellung 0 auf der Ringskala (siehe Bild). Die 
Verringerung der Förderleistungen erfolgt linear mit der Abnahme 
der Skalenwerte und erreicht in den Stellungen 0 auf Fest- und 
Ringskala die Förderleistung 0.
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	Pumpen	 Industriepumpen
Mikro-Dosierpumpen

Technische Spezifikation:
Werkstoff•	
Pumpenkopfgehäuse:	 PVDF oder ETFE
Max. Fördervolumen:•	 	 100 µl/Hub
Max. Betriebsdruck:•	 	 6,9 bar
Förderbares Medium:•	 	 Flüssigkeiten
Leitungsanschluss:•	 	 für Rohre Außen-Ø 6,4 mm oder 

Innengewinde 1/4“-28 UNF 

97 869​ 19 113​
 

Kat.-Nr. Förder-
volumen

max. För-
derdruck

Förder-
bares 

Medium

Werkstoff 
Pumpen-

kopf

An-
schluss-
Größe

Preis

​ µl/Hub bar ​ ​ mm/Zoll EURO

97869​ 25 6,9 gasförmig PVDF 6,4 mm 1.013,00

19113​ 25 6,9 gasförmig PVDF 1/4“-28 
UNF 1.013,00

19114​ 25 1,4 gasförmig ETFE 6,4 mm 1.013,00

19115​ 25 1,4 gasförmig ETFE 1/4“-28 
UNF 1.013,00

19116​ 25 1,4 flüssig ETFE 6,4 mm 1.013,00

19117​ 25 1,4 flüssig ETFE 1/4“-28 
UNF 1.013,00

97873​ 50 6,9 flüssig PVDF 6,4 mm 1.013,00

19118​ 50 6,9 flüssig PVDF 1/4“-28 
UNF 1.013,00

97830​ 100 6,9 flüssig PVDF 6,4 mm 1.013,00

19119​ 100 6,9 flüssig PVDF 1/4“-28 
UNF 1.013,00

 

Zubehör für THOMAFLUID®-
Förderpumpen 
System: NODVOL®-FLU 

Allg. Produktspezifikation:
Die Übergangsadapter sind passend für alle Förderpumpen, System. 
NODVOL®-FLU, deren Pumpenköpfe mit Klemmverschraubungen für 
Schläuche AD 6,4 mm ausgerüstet sind.
Die Übergangsadapter werden mit der Kontermutter der Klemmver-
schraubung totvolumenfrei adaptiert.
Erweitertes Zubehör: s. Multifit-SI- bzw. Multifit-VPI-Fittings mit UNF-
Gewinde 1/4“-28 GgInfo-Bildtabelle

THOMAFLUID®-Übergangsadapter für 
weiche Schläuche

 TechTabelle xxxxx    

58 385​ 58 385​
 

Kat.-Nr. für Schläuche Innen-Ø Einheit Preis
​ mm Stück EURO

58385 1/8“ 2 34,00
58386 1/4“ 2 34,00
58375 3/8“ 2 34,00
 

THOMAFLUID®-Übergangsadapter für 
harte Schläuche

 TechTabelle xxxxx    

58 376	 58 381​ 58 376	 58 381​
 

Kat.-Nr. für Rohre Außen-Ø Einheit Preis
​ mm Stück EURO

58376 3,2 2 34,00
 

THOMAFLUID®-Übergangs-Gewinde-
Adapter

 TechTabelle xxxxx    

 

Kat.-Nr. Innengewinde Einheit Preis
​ Zoll Stück EURO

58381​ 1/4“-28 UNF 2 34,00

Zahnradpumpen

THOMAFLUID®-High-Tech-Magnet-
Zahnrad-Förderpumpe 
Typ: Antriebssystem E-2000 MP –  
Mikroprozessorgesteuert

 TechTabelle xxxxx

Einsatzgebiet:
Förderung von anorganischen wie auch organischen Medien•	
Zugabe von Reagenzien in der Prozess-, Chemie- und  •	
Verfahrenstechnik

Einkaufen per Mausklick 
www.rct-online.de

Reichelt Chemietechnik
Englerstraße 18 

D-69126 Heidelberg
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Genaue Zugabe von Treibstoffzusätzen (Additiven) bei der Herstel-•	
lung von Benzin und anderen Kraftstoffen
Zugabe von Farbstoff-, Geruchs- oder Geschmacksadditiven in der •	
Nahrungs- und Genussmittelindustrie sowie in der Kosmetik- und 
Pharma-Industrie
Zugabe von Farbstoffen, Katalysatoren und Weichmachern in der •	
Papier-Textil- und Kunststoffindustrie

Produktspezifikation:
Das Antriebssystem E-2000 MP kann stufenlos geregelt werden. •	
Geschwindigkeitsbereich: 0 – 2.000 UpM und ∆p = 0.
Die Fördermenge wird mit den Pfeiltasten vorgewählt und unmittel-•	
bar digital in Prozent angezeigt.
Über eine Schnelllauftaste ist eine erhöhte Förderleistung sekunden-•	
schnell erreicht. Dieser Vorteil kommt in erster Linie beim raschen 
Füllen von Aggregaten und Systemen sowie des Schlauchsystems 
sowie beim Ansaugen zum Tragen.
Die Pumpe ist mikroprozessorgesteuert und mit einer RS •	
232-Schnittstelle ausgerüstet sowie mit einem 25-poligen D-Stecker 
und kann somit über SPS ebenfalls angesteuert werden.
Funktionen: Start/Stop, Drehzahlvariation: 0 – 100 %.•	
Magnetantrieb sichert hermetisch dichten Abschluss des Förder-•	
raumes. Diese Sicherheitskomponente ermöglicht das Fördern von 
kritischen wie auch wertvollen Medien.

Technische Spezifikation:
Werkstoff•	
Zahnräder:	 PTFE oder PEEK
Pumpenkopf:	 Edelstahl (SS 316)
Förderbares Medium:•	 	 Flüssigkeiten
Förderleistung:•	 	 38 – 105 l/h
Fördergenauigkeit:•	 	 besser 0,1 %
Max. Betriebsdruck:•	 	 20 bar
Unterdruck:•	 	 max. 950 mbar
Druckdifferenz:•	 	 bis 8 bar
Temperaturbereich:•	 	 0 bis +40 °C
Viskosität:•	 	 max. 50 cP (mPas)
Displayanzeige:•	 	 Förderleistung in Prozentangabe 

bezogen auf die max. Leistung
Start-Stop-Funktion:•	 	 potentialfreier Relaiskontakt oder 

Open Collector Input
Motordrehzahl:•	 	 stufenlos regelbar 0 – 2.000 UpM, 

Schnelllauffunktion
Drehzahlvariation:•	 	 0 – 100 %
Externe Ansteuerung:•	 	 über SPS mittels 25-poligem D-

Stecker und über RS 232-Schnitt-
stelle (mikroprozessorgesteuert)

Externer Eingang:•	 	 0 – 10 VDC; 4 – 20 mA
Leitungsanschluss:•	 	 1/4“ NPT Innengewinde
Anschluss-Spannung:•	 	 220 V / 50 Hz
Regelwerk:•	 	 RoHS-konform 
Abmessung:•	 	 320 x 130 x 150 mm (L x B x H) 

83 000​ 83 000​
 

Kat.-Nr. max. Förder-
leistung

Differenz-
druck

max. Medien-
Temp.

Werkstoff 
Zahnräder

Preis

​ l/h bar °C ​ EURO

83000​ 38 8 +40 PTFE 4.950,00
83001​ 68 6 +40 PTFE 4.950,00
83002​ 105 3 +40 PTFE 4.950,00

Kat.-Nr. max. Förder-
leistung

Differenz-
druck

max. Medien-
Temp.

Werkstoff 
Zahnräder

Preis

​ l/h bar °C ​ EURO

83003​ 38 8 +95 PEEK 4.950,00
83004​ 68 6 +95 PEEK 4.950,00
83005​ 105 3 +95 PEEK 4.950,00

Schlauchpumpen

THOMAFLUID®-Universal-
Schlauchpumpe 
Typ: Antriebssystem E-25 MP –  
Mikroprozessorgesteuert

 TechTabelle xxxxx

Einsatzgebiet:
Dosierung kleinster und größter Mengen in Labor und Betrieb•	
Förderung und Dosierung von Laugen, Katalysatoren, Kolloiden, •	
Farbstoffen, Düngemitteln, Salzen, Lösungsmitteln sowie organi-
schen und anorganischen Säuren.
Einsatz im Zusammenhang mit Analyseautomaten sowie in der •	
Prozesstechnik.
Flüssig-Chromatographie•	
Steril- und Prozessfiltration•	

Produktspezifikation:
Das THOMAFLUID•	 ®-Antriebssystem E-25 MP mit mikroprozessor-
gesteuerter Regelung kann stufenlos geregelt werden.
Die Fördermenge wird mit den Pfeiltasten vorgewählt und unmittel-•	
bar digital angezeigt.
Das Antriebssystem E-25 MP ist im Rechts- und Linkslauf (Förder-•	
stromumkehr) zu betreiben.
Über eine Schnelllauftaste ist eine Erhöhung der Maximalgeschwin-•	
digkeit sekundenschnell erreichbar. Dieser Vorteil kommt in erster 
Linie beim raschen Füllen eines Schlauchsystems sowie beim 
Ansaugen von Proben zum Tragen.
Die Pumpe ist mikroprozessorgesteuert und mit einer RS •	
232-Schnittstelle ausgerüstet sowie mit einem 25-poligen D-Stecker 
und kann somit über SPS ebenfalls angesteuert werden.
Funktion: Start/Stop, Drehzahlvariation: 0 – 100 %•	

Technische Spezifikation:
Förderleistung:•	 	 siehe Spezifikation Pumpenköpfe
Externe Ansteuerung:•	 	 über SPS mittels 25-poligem D-

Stecker und über RS 232-Schnitt-
stelle (mikroprozessorgesteuert)

Displayanzeige:•	 	 Förderleistung in Prozentangabe 
bezogen auf die max. Leistung

Start-Stop-Funktion:•	 	 potentialfreier Relaiskontakt oder 
Open Collector Input

Geschwindigkeitsbereich:•	 	 0 - 100 % und ∆p = 0
Externer Eingang:•	 	 0 - 10 VDC; 4 - 20 mA
Motordrehzahl:•	 	 stufenlos regelbar von 0 bis 100 

UpM, Schnelllauffunktion
Drehzahlvariation:•	 	 0 - 100 %
Motor-Drehrichtung:•	 	 umkehrbar
Anschluss-Spannung:•	 	 230 V / 50 Hz
Regelwerk:•	 	 RoHS-konform
Abmessung:•	 	 320 x 130 x 150 mm (L x B x H) 

Telefon 06221.3125-0
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90 411​ 90 411​
 

Kat.-Nr. Ausführung für 
Schläuche 
Innen-Ø

für 
Schläuche 
Außen-Ø

max. FL  
bei 25 
UpM1

max. FL  
bei 100 
UpM1

Preis

​ ​ mm mm ml/min. ml/min. EURO

90411
Antriebs-
system 

E-25 MP
​ ​ ​ ​ 3.660,00

90435 Adapter ​ ​ ​ ​ 52,00

97013
Primär-

Pumpen-
kopf

0,8 4,0 1,5 6 256,00

97023
Sekundär-
Pumpen-

kopf
0,8 4,0 1,5 6 256,00

97014
Primär-

Pumpen-
kopf

1,6 4,8 5,25 21 256,00

97024
Sekundär-
Pumpen-

kopf
1,6 4,8 5,25 21 256,00

97016
Primär-

Pumpen-
kopf

3,2 6,4 20 80 256,00

97026
Sekundär-
Pumpen-

kopf
3,2 6,4 20 80 256,00

97015
Primär-

Pumpen-
kopf

4,8 9,6 42,5 170 256,00

97025
Sekundär-
Pumpen-

kopf
4,8 9,6 42,5 170 256,00

97017
Primär-

Pumpen-
kopf

6,4 9,6 70 280 256,00

97027
Sekundär-
Pumpen-

kopf
6,4 9,6 70 280 256,00

97018
Primär-

Pumpen-
kopf

8,0 11,2 96 380 256,00

97028
Sekundär-
Pumpen-

kopf
8,0 11,2 96 380 256,00

Membranpumpen

THOMAFLUID®-Membran-Förderpumpe 
für Flüssigkeiten / 100 ml/min. mit  
Niederspannungsantrieb 
System: NODVOL®-NPM NF-10 D511

 TechTabelle xxxxx

Einsatzgebiet:
Förderung von Flüssigkeiten in Bereichen der

Medizin- und Feinwerktechnik•	

Biotechnik•	
Analysentechnik•	
Umwelttechnik•	

Produktspezifikation:
Selbstansaugende Miniatur-Membranpumpen zur Förderung von •	
Flüssigkeiten, auch gegen Druck, trockenlaufsicher und wartungs-
frei, medienberührende Teile aus bewährten, chemisch resistenten 
Polymerwerkstoff-Kombinationen, Niederspannungsantrieb mit 
eisenlosem Gleichstrommotor.

Technische Spezifikation:
Werkstoff:•	
Pumpenkopf:	 PP oder PVDF
Ventile:	 EPDM oder FFPM
Membrane:	 EPDM oder PTFE
Ansaughöhe:	 bis 3 mWS
Druckhöhe:•	 	 bis 10 mWS
Max. Betriebsüberdruck:•	 	 1 bar
Förderleistung:•	 	 100 ml/min. bei atm. Druck  

(H2O +20 °C); 
90 ml/min gegen 10 mWS

Leitungsanschluss:•	 	 parallele Schlauchstutzen, gerade, 
für Schläuche ID 4,3 mm

Max. zul.•	
Medientemperatur:	 +80 °C
Umgebungstemperatur:	 +5 bis +40 °C
Anschluss-Spannung:•	 	 6; 12 oder 24 V=
Leistungsaufnahme:•	 	 0,61; 0,28; 0,13 A unter Last
Schutzart:•	 	 IP 30
EMV-Richtlinie:•	 	 EN 55014
Abmessung:•	 	 69 x 46 x 66 mm (L x B x H)
Gewicht:•	 	 ca. 60g 

16 585​ 16 585​
 

Kat.-Nr. Anschluss-
Spannung

Werkstoff 
Pumpenkopf

Werkstoff 
Ventile

Werkstoff 
Membrane

Preis

​ Volt ​ ​ ​ EURO

16585​ 6= PP EPDM EPDM 382,00
16586​ 12= PP EPDM EPDM 382,00
16587​ 24= PP EPDM EPDM 382,00
16588​ 6= PP FFKM PTFE 400,00
16589​ 12= PP FFKM PTFE 400,00
16590​ 24= PP FFKM PTFE 400,00
16591​ 6= PVDF FFKM PTFE 416,00
16592​ 12= PVDF FFKM PTFE 416,00
16593​ 24= PVDF FFKM PTFE 416,00

 

Fax 06221.3125-10

Email rct@rct-online.de
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THOMAFLUID®-Membran-Förderpumpe 
für Flüssigkeiten / 300 ml/min. mit  
Niederspannungsantrieb 
System: NODVOL®-NPM NF-30 D513

 TechTabelle xxxxx 

Produktspezifikation:
Leistungsstarke, selbstansaugende Miniatur-Membranpumpen zur •	
Förderung von Flüssigkeiten, auch gegen Druck, trockenlaufsicher 
und wartungsfrei, medienberührende Teile aus bewährten, chemisch 
resistenten Polymerwerkstoff-Kombinationen, Niederspannungsan-
trieb mit Gleichstrommotor.

Technische Spezifikation:
Werkstoff:•	
Pumpenkopf:	 PP oder PVDF
Ventile:	 EPDM oder FFPM
Membrane:	 EPDM oder PTFE
Ansaughöhe:•	 	 bis 6 mWS; bei PTFE-Membrane 

bis 5 mWS
Druckhöhe:•	 	 bis 10 mWS
Max. Betriebsüberdruck:•	 	 1 bar
Förderleistung:•	 	 300 ml/min bei atm. Druck  

(H2O +20 °C); 
150 ml/min gegen 10 mWS

Leitungsanschluss:•	 	 parallele Schlauchstutzen, gerade, 
für Schläuche ID 4,5 mm

Max. zul.•	
Medientemperatur:	 +80 °C
Umgebungstemperatur:	 +5 bis +40 °C
Anschluss-Spannung:•	 	 6; 12 oder 24 V=
Leistungsaufnahme:•	 	 1,25; 0,69; 0,36 A unter Last
Schutzart:•	 	 IP 00
EMV-Richtlinie:•	 	 EN 55014
Abmessung:•	 	 83 x 31 x 58 mm (L x B x H)
Gewicht:•	 	 ca. 180g 

16 594​ 16 594​
 

Kat.-Nr. Anschluss-
Spannung

Strom-
stärke

Werkstoff 
Pumpenkopf

Werkstoff 
Ventile

Werkstoff 
Membrane

Preis

​ Volt A ​ ​ ​ EURO

16594​ 6= 1,9 PP EPDM EPDM 232,00
16595​ 12= 0,7 PP EPDM EPDM 232,00
16596​ 24= 0,36 PP EPDM EPDM 232,00
16597​ 6= 1,9 PP FFKM PTFE 314,00
16598​ 12= 0,7 PP FFKM PTFE 314,00
16599​ 24= 0,36 PP FFKM PTFE 314,00
16600​ 6= 1,9 PVDF FFKM PTFE 388,00
16601​ 12= 0,7 PVDF FFKM PTFE 388,00
16602​ 24= 0,36 PVDF FFKM PTFE 388,00
 

THOMAFLUID®-Membran-Förderpumpe 
für Flüssigkeiten / 600 ml/min. mit  
Niederspannungsantrieb 
System: NODVOL®-NPM NF-60 D514

 TechTabelle xxxxx

Einsatzgebiet:
Förderung von Flüssigkeiten in Bereichen der

Medizin- und Feinwerktechnik•	
Biotechnik•	
Analysentechnik•	
Umwelttechnik•	

auch im mobilen Einsatz

Produktspezifikation:
Leistungsstarke, selbstansaugende Miniatur-Membranpumpen zur •	
Förderung von Flüssigkeiten, auch gegen Druck, trockenlaufsicher 
und wartungsfrei, medienberührende Teile aus bewährten, chemisch 
resistenten Polymerwerkstoff-Kombinationen, Niederspannungsan-
trieb mit Gleichstrommotor.

Technische Spezifikation:
Werkstoff:•	
Pumpenkopf:	 PP oder PVDF
Ventile:	 EPDM oder FFPM
Membrane:	 EPDM oder PTFE
Ansaughöhe:•	 	 bis 3 mWS
Druckhöhe:•	 	 bis 10 mWS
Max. Betriebsüberdruck:•	 	 1 bar
Förderleistung:•	 	 600 ml/min bei atm. Druck  

(H2O +20 °C); 
400 ml/min gegen 10 mWS

Leitungsanschluss:•	 	 parallele Schlauchstutzen, gerade, 
für Schläuche ID 4,8 mm

Max. zul.•	
Medientemperatur:	 +80 °C
Umgebungstemperatur:	 +5 bis +40 °C
Anschluss-Spannung:•	 	 6; 12 oder 24 V=
Leistungsaufnahme:•	 	 1,25; 0,69; 0,36 A unter Last
Schutzart:•	 	 IP 00
EMV-Richtlinie:•	 	 EN 55014
Abmessung:•	 	 74 x 31 x 60 mm (L x B x H)
Gewicht:•	 	 ca. 190g 

16 603​ 16 603​
 

Kat.-Nr. Anschluss-
Spannung

Strom-
stärke

Werkstoff 
Pumpenkopf

Werkstoff 
Ventile

Werkstoff 
Membrane

Preis

​ Volt A ​ ​ ​ EURO

16603​ 6= 1,9 PP EPDM EPDM 275,00
16604​ 12= 0,7 PP EPDM EPDM 275,00
16605​ 24= 0,36 PP EPDM EPDM 275,00
16606​ 6= 1,9 PP FFKM PTFE 342,00
16607​ 12= 0,7 PP FFKM PTFE 342,00
16608​ 24= 0,36 PP FFKM PTFE 342,00
16609​ 6= 1,9 PVDF FFKM PTFE 388,00
16610​ 12= 0,7 PVDF FFKM PTFE 388,00
16611​ 24= 0,36 PVDF FFKM PTFE 388,00
 

Reichelt Chemietechnik
Englerstraße 18 

D-69126 Heidelberg
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THOMAFLUID®-Membran-Dosierpumpe 
für Flüssigkeiten / 170 ml/min. mit  
Niederspannungsantrieb 
System: NODVOL®-NPM NF-130 D512

 TechTabelle xxxxx

Einsatzgebiet:
Förderung von Flüssigkeiten in Bereichen der

Medizin- und Feinwerktechnik•	
Biotechnik•	
Analysentechnik•	
Umwelttechnik•	

auch im mobilen Einsatz.

Produktspezifikation:
Selbstansaugende Miniatur-Membranpumpen zum Fördern und •	
Dosieren kleiner Flüssigkeitsmengen, auch gegen höhere Drücke, 
trockenlaufsicher und wartungsfrei, medienberührende Teile aus 
bewährten, chemisch resistenten Polymerwerkstoff-Kombinationen, 
Niederspannungsantrieb mit Gleichstrom-Getriebemotor.

Technische Spezifikation:
Werkstoff:•	
Pumpenkopf:	 PP oder PVDF
Ventile:	 FFPM
Membrane:	 PTFE
Ansaughöhe:•	 	 bis 5 mWS
Druckhöhe:•	 	 bis 60 mWS
Förderleistung:•	 	 170 ml/min bei atm.  

Druck (H2O +20 °C); 
100 ml/min gegen 60 mWS

Leitungsanschluss:•	 	 Schlauchverschraubungen für 
Schläuche DN 4/6 mm

Max. zul.•	
Medientemperatur:	 +80 °C
Umgebungstemperatur:	 +5 bis +40 °C
Anschluss-Spannung:•	 	 12 oder 24 V=
Leistungsaufnahme:•	 	 0,61; 0,35 A unter Last
Schutzart:•	 	 IP 00
EMV-Richtlinie:•	 	 EN 55014
Abmessung:•	 	 102 x 3 x 63 mm (L x B x H)
Gewicht:•	 	 ca. 220g 

16 612​ 16 612​
 

Kat.-Nr. Anschluss-
Spannung

Strom-
stärke

Werkstoff 
Pumpenkopf

Werkstoff 
Ventile

Werkstoff 
Membrane

Preis

​ Volt A ​ ​ ​ EURO

16612​ 12= 0,6 PP FFKM PTFE 394,00
16613​ 24= 0,35 PP FFKM PTFE 394,00
16614​ 12= 0,6 PVDF FFKM PTFE 428,00
16615​ 24= 0,35 PVDF FFKM PTFE 428,00
 

THOMAFLUID®-Kolben-Membran-
Dosierpumpe für kleinere Fördermengen 
Förderleistung einstellbar 
System: RCT®-MEDOS 208

 TechTabelle xxxxx

Einsatzgebiet:
Dosieren von Flüssigkeiten in Bereichen der

chemischen Labortechnik•	
radiochemischen Kerntechnik•	
Umwelttechnik•	
Bio- und Lebensmittel-Technologie•	
Feinwerktechnik•	
Medizintechnik•	

Produktspezifikation:
Geräuscharme, oszillierende Verdrängerpumpe mit effektivem •	
elektromotorischen Antrieb durch überlastsicheren Synchron-
motor und mechanischer Membrananlenkung über hermetisier-
tes Präzisions- Exzenter-/Stößel-/Federsystem, beschichtete 
Sicherheits- PTFE-Membran, lineare Regelung der Förderrate durch 
Hubverstellung; Doppelkugelventile für Saug- und Druckseite; 
Pumpenkopfentlüftung mit umweltfreundlicher Medienrückführung. 
Sieben unterschiedliche Typen für einstellbare Förderleistungen 
zwischen 0 und 14 l/h.

Technische Spezifikation:
Werkstoff:•	
Dosierkopf:	 PP
Membran:	 PTFE
Dichtung:	 FPM
Ventilkugel:	 Glas
Saughöhe:•	 	 bis 6 mWS
Leitungsanschluss:•	 	 für Schläuche DN 4/6 mm
Antrieb:•	 	 Synchronmotor 220 V / 50 Hz
Schutzart:•	 	 IP 65
Abmessung:•	 	 ca. 211 x 110 x 170 mm (L x B x H)
Gewicht:•	 	 ca. 2,2 kg 

58 389​ 58 389​
 

Kat.-Nr. max. Föder-
leistung

Förder-
volumen

max. Föder-
druck

DN Preis

​ l/h ml/Hub bar mm EURO

58389 0,3 0,04 10 4/6 884,00
58390 1,0 0,14 10 4/6 884,00
58391 1,6 0,22 10 4/6 884,00
58392 3,0 0,42 10 4/6 884,00
58393 5,0 0,68 6 4/6 938,00
58394 6,0 0,84 8 4/6 996,00
58395 14,0 1,92 4 8/12 1.180,00

Einkaufen per Mausklick 
www.rct-online.de

Telefon 06221.3125-0

Fax 06221.3125-10
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THOMAFLUID®-Druckluft Membran- 
pumpe aus PTFE 
Typ: RCT®-AD 6

 TechTabelle xxxxx

Einsatzgebiet:
Laborpumpe zur Förderung flüssiger Medien; auch im Ex-Bereich •	
und für brennbare Flüssigkeiten einsetzbar.

Produktspezifikation:
Die AD 6 ist eine oszillierende Verdrängerpumpe mit Druckluftan-•	
trieb, stufenlos über die Luftmenge regelbar. Die Gehäuse bestehen 
aus massivem PTFE-leitfähig, das eine Korrosionsbeständigkeit ge-
gen nahezu alle Medien aufweist und durch die Leitfähigkeit den Ein-
satz im Ex-Bereich sowie mit brennbaren Flüssigkeiten ermöglicht. 
Federbelastete Ventile sorgen für eine lageunabhängige Verwend-•	
barkeit. Die AD 6 verfügt über ein sehr gutes Trockenansaugver-
mögen und ist tauchfähig, überdrucksicher, trockenlauffest und 
wartungsfrei.
Durch den Druckluftantrieb können unbeaufsichtigte Dauerversuche •	
durchgeführt werden. Die prinzipeigene schonende Verdrängungs-
förderung schafft die Voraussetzung für unverfälschte Messergeb-
nisse.
Als Zubehör ist der „Anschluss-Satz Labor“ erhältlich. Er besteht •	
aus Schlauchanschlüssen für Saugseite Produkt, Druckseite Produkt 
und Zuluft.

Technische Spezifikation:
Max. Antriebsdruck:•	 	 7 bar
Max. Feststoff-Korngröße:•	 	 1 mm
Saughöhe•	
trocken:	 3 mWS
produktgefüllt:	 9 mWS
Max. Viskosität:•	 	 1.000 cP
Max. Betriebstemperatur:•	 	 +100 °C
Leitungsanschluss:•	
Saugseite:	 R 1/2“
Druckseite:	 R 1/4“
Zuluft:	 R 1/8“
Abluft:	 R 1/4“
Abmessung:•	 	 Ø 78 mm; Höhe 150 mm
Gewicht:•	 	 1,2 kg 

33 3645​ 33 3645​
 

Kat.-Nr. max. Förder-
leistung

max. Förder-
druck

Ausführung Preis

​ l/h bar ​ EURO

333645​ 250 5 Pumpe AD 6 1.165,00

333646​ 250 5 Anschluss-Satz 
Labor 98,00

 

THOMAFLUID®-Druckluft-
Membranpumpe aus PTFE 
System: RCT®-A

 

Kat.-Nr. Abmessung 
LxBxH

Innen-
gewinde

max. Feststoff-
Korngröße

Gewicht

​ mm Zoll mm kg

333629​ 90 x 113 x 129 NPT 1/4“ 2 2
333630​ 90 x 113 x 129 NPT 1/4“ ​ 2
333631​ 90 x 113 x 129 NPT 1/4“ 2 2
333632​ 90 x 113 x 129 NPT 1/4“ ​ 2
333633​ 110 x 127 x 169 NPT 3/8“ 3 4
333634​ 110 x 127 x 169 NPT 3/8“ ​ 4
333635​ 110 x 127 x 169 NPT 3/8“ 3 4
333636​ 110 x 127 x 169 NPT 3/8“ ​ 4
 

xxxxx

Einsatzgebiet:
Universelle Förderpumpe aus PTFE für korrosive Medien in Labor •	
und Betrieb.

Produktspezifikation:
A-Pumpen sind oszillierende Verdrängerpumpen mit Druckluftan-•	
trieb, stufenlos über die Luftmenge regelbar. Es stehen zwei Baugrö-
ßen mit max. Fördermengen von 10 und 22 l/min zur Verfügung. 
Die Pumpen sind trockenlauf- und überlastsicher, selbstansaugend 
sowie wartungsfrei. 
Als Gehäusewerkstoff kommt wahlweise massives PTFE oder PTFE-•	
leitfähig zum Einsatz. PTFE weist eine Korrosionsbeständigkeit 
gegen nahezu alle Medien auf. Die leitfähige Ausführung ermöglicht 
den Betrieb im Ex-Bereich und mit brennbaren Flüssigkeiten.
Die Pumpen können wahlweise mit Kugel- oder Zylinderventilen •	
ausgestattet werden. Kugelventile (Werkstoff PTFE) sind unempfind-
lich gegen feststoffhaltige Medien, Zylinderventile (Werkstoff PTFE) 
ermöglichen sehr gute Trockenansaugwerte. Als produktberührter 
Membranwerkstoff kommt PTFE zum Einsatz.

Technische Spezifikation:
Max. Antriebsdruck:•	 	 7 bar
Max. Betriebstemperatur:•	 	 +100 °C
Luftanschluss:•	 	 R 1/8“ 

33 3629​ 33 3629​
 

Kat.-Nr. max. 
Förder-
leistung

Ventilsys-
tem

Saughöhe 
trocken

Saughöhe 
Produkt 
gefüllt

Werkstoff 
Gehäuse

Preis

​ l/min. ​ mWS mWS ​ EURO

333629​ 10 Kugel 0,5 9 P 1.105,00
333630​ 10 Zylinder 1 9 P 1.105,00
333631​ 10 Kugel 0,5 9 PL 1.190,00
333632​ 10 Zylinder 1 9 PL 1.160,00
333633​ 22 Kugel 1,5 9 P 1.540,00
333634​ 22 Zylinder 2 9 P 1.515,00
333635​ 22 Kugel 1,5 9 PL 1.655,00
333636​ 22 Zylinder 2 9 PL 1.630,00

1 P = PTFE (weiß), PL = PTFE-leitfähig (schwarz)

Reichelt Chemietechnik
Englerstraße 18 

D-69126 Heidelberg
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THOMAFLUID®-Druckluft-
Membranpumpe aus PTFE/PE 
System: RCT®-CX

 

Kat.-Nr. Abmessung 
LxBxH

Innen-
gewinde

max. Feststoff-
Korngröße

Gewicht

​ mm Zoll mm kg

333637​ 86 x 137 x 96 NPT 3/8“ 1,5 1,2
333638​ 86 x 137 x 96 NPT 3/8“ ​ 1,2
333639​ 124 x 155 x 128 NPT 1/2“ 2 2
333640​ 124 x 155 x 128 NPT 1/2“ ​ 2
333641​ 175 x 206 x 173 NPT 3/4“ 3 4,5
333642​ 175 x 206 x 173 NPT 3/4“ ​ 4,5
333643​ 240 x 269 x 225 NPT 1 1/4“ 4 10
333644​ 240 x 269 x 225 NPT 1 1/4“ ​ 10
 

xxxxx

Einsatzgebiet:
Universelle Förderpumpe für den unteren bis mittleren Leistungsbe-•	
reich, z. B. als Fasspumpe.

Produktspezifikation:
CX-Pumpen sind oszillierende Verdrängerpumpen mit Druckluft-
antrieb, stufenlos über die Luftmenge regelbar. Es stehen vier 
Baugrößen mit max. Fördermengen von 10, 20, 50 und 130 l/min 
zur Verfügung. Sie sind trockenlaufsicher und selbstansaugend. 
Die Gehäuse aus massivem PE-leitfähig weisen eine weitreichende 
chemische Beständigkeit auf, sind lebensmittelzulässig, und die Leit-
fähigkeit ermöglicht den Einsatz im Ex-Bereich sowie mit brennbaren 
Flüssigkeiten. 
Pumpen der Baureihe CX können wahlweise mit Kugel- oder 
Zylinderventilen ausgestattet werden. Kugelventile (Werkstoff PTFE) 
sind unempfindlich gegen feststoffhaltige Medien, Zylinderventile 
(Werkstoff PE) ermöglichen sehr gute Trockenansaugwerte. Als 
produktberührter Membranwerkstoff kommt PTFE zum Einsatz.

Technische Spezifikation:
Max. Antriebsdruck:•	 	 7 bar
Max. Betriebstemperatur:•	 	 +70 °C
Luftanschluss:•	 	 R 1/4“ 

33 3637​ 33 3637​
 

Kat.-Nr. max. 
Förder-
leistung

Ventil-
system

Saughöhe 
trocken

Saughöhe 
Produkt 
gefüllt

max. Vis-
kosität

Preis

​ l/min. ​ mWS mWS cP EURO

333637​ 10 Kugel 0,5 8 3000 710,00
333638​ 10 Zylinder 1,5 8 3000 730,00
333639​ 20 Kugel 0,5 8 6000 880,00
333640​ 20 Zylinder 2 8 6000 895,00
333641​ 50 Kugel 1,5 9 10000 1.185,00
333642​ 50 Zylinder 3 9 10000 1.210,00
333643​ 130 Kugel 2,5 9 15000 1.725,00
333644​ 130 Zylinder 4 9 15000 1.730,00

 

Gaspumpen

THOMAFLUID®-Membran-Mikro- 
förderpumpe für Gase bis 0,40 l/min. mit 
Niederspannungsantrieb 
System: NODVOL®-NPM NF-05 D004

 TechTabelle xxxxx

Einsatzgebiet:
Förderung von Gasen, auch Reinstgasen in Bereichen der 

Medizin- und Feinwerktechnik•	
Analysentechnik•	
Biotechnik•	
Umwelttechnik•	

Produktspezifikation:
Miniaturisierte Membranpumpen zum ölfreien Fördern und Verdich-
ten von Luft und anderen, nicht aggressiven und kondensatfreien 
Gasen sowie zum Evakuieren. Niederspannungs-Gleichstrommotor, 
einbaufertig, elektrischer Anschluss über Lötfahnen. Wartungsfreie, 
robuste Konstruktion für Dauerbetrieb und lange Lebensdauer, 
medienberührende Teile aus verschleißarmen Polymerwerkstoffen. 
Einbaulage beliebig, jedoch nicht anlaufend gegen Druck oder Vaku-
um. Förderleistung regulierbar durch Drosselung an der Ansaugseite.

Technische Spezifikation:
Werkstoff:•	
Pumpenkopf:	 Ryton
Membrane:	 EPDM
Ventile:	 EPDM
Antriebssystem:•	
Elektro-Anschluss:	 2,5; 3; 5 oder 6 V=
Leistungsaufnahme:	 < 100 mA
Anschluss:	 vorbereitete Litze zum Verlöten 

oder für Niederspannungsstecker
Max. Förderleistung:•	 	 0,4 l/min. bei atm. Druck
Endvakuum:	•	 500 – 600 mbar absolut
Max. Betriebsüberdruck:	•	 150 mbar
Max. zul.•	
Umgebungstemperatur:	 +5 bis +40 °C
Leitungsanschluss:	•	 Stutzen, für Schläuche ID 3 mm
Abmessung:	•	 32 x 27 x 17 mm (L x B x H)
Gewicht:	•	 20g 

16 572​ 16 572​
 

Kat.-Nr. max. Förder- 
leistung

Anschluss- 
Spannung

Einheit Preis

​ l/min. Volt Stück EURO

16572 0,25 3= 1 286,00
16573 0,40 6= 1 286,00
16574 0,30 6= 1 286,00
16575 0,40 9= 1 286,00
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THOMAFLUID®-Membran-Mikro- 
förderpumpe für Gase bis 0,85 l/min. mit 
Niederspannungsantrieb 
System: NODVOL®-NPM NF-09 D004

 TechTabelle xxxxx 

Produktspezifikation:
Miniaturisierte Membranpumpen zum ölfreien Fördern und Verdich-
ten von Luft und anderen, nicht aggressiven und kondensatfreien 
Gasen sowie zum Evakuieren. Niederspannungs-Gleichstrommotor, 
einbaufertig, vorbereitete Litze für elektrischen Anschluss. Wartungs-
freie, robuste Konstruktion für Dauerbetrieb und lange Lebensdauer, 
medienberührende Teile aus verschleißarmen Polymerwerkstoffen. 
Einbaulage beliebig, jedoch nicht anlaufend gegen Druck oder Vaku-
um. Förderleistung regulierbar durch Drosselung an der Ansaugseite.

Technische Spezifikation:
Werkstoff:•	
Pumpenkopf:	 PPS
Membrane:	 EPDM
Ventile:	 EPDM
Antriebssystem:•	
Elektro-Anschluss:	 6; 12 oder 24 V=
Leistungsaufnahme:	 < 200 mA
Anschluss:	 vorbereitete Litze zum Verlöten 

oder für Niederspannungsstecker
Max. Förderleistung:•	 	 0,85 l/min. bei atm. Druck
Endvakuum:•	 	 500 mbar
Max. Betriebsüberdruck:•	 	 250 mbar
Max. zul.•	
Umgebungstemperatur:	 +5 bis +40 °C
Leitungsanschluss:•	 	 Stutzen, für Schläuche ID 4 mm
Abmessung:•	 	 39 x 20 x 28 mm (L x B x H)
Gewicht:•	 	 30g 

16 576​ 16 576​
 

Kat.-Nr. max. Förder-
leistung

Anschluss-
Spannung

Gewicht Einheit Preis

​ l/min. Volt g Stück EURO

16576 0,85 6= 50 1 352,00
16577 0,85 12= 50 1 352,00
16578 0,85 24= 50 1 352,00
 

THOMAFLUID®-Membran Mikro- 
förderpumpe für Gase bis 3,1 l/min.  
mit Niederspannungsantrieb 
System: NODVOL®-NPM NF-830 D005

 TechTabelle xxxxx 

Produktspezifikation:
Miniaturisierte Membranpumpen zum ölfreien Fördern und Verdich-
ten von Luft und anderen, nicht aggressiven und kondensatfreien 
Gasen sowie zum Evakuieren. Niederspannungs-Gleichstrommotor, 
einbaufertig, elektrischer Anschluss über Flachsteckhülse. Wartungs-
freie, robuste Konstruktion für Dauerbetrieb und lange Lebensdauer, 
medienberührende Teile aus verschleißarmen Polymerwerkstoffen. 
Einbaulage beliebig, jedoch nicht anlaufend gegen Druck oder Vaku-
um. Förderleistung regulierbar durch Drosselung an der Ansaugseite.

Technische Spezifikation:
Werkstoff:•	
Pumpenkopf:	 PPS
Membrane:	 EPDM
Ventile:	 CR
Antriebssystem:•	
Elektro-Anschluss:	 6; 12 oder 24 V=
Leistungsaufnahme:	 < 500 mA
Anschluss:	 Flachstecker B 2.8 nach  

DIN 46247
Max. Förderleistung:•	 	 3,1 l/min. bei atm. Druck
Endvakuum:•	 	 250 mbar (absolut)
Max. Betriebsüberdruck:•	 	 1 bar
Max. zul.•	
Umgebungstemperatur:	 +5 bis +40 °C
Medientemperatur:	 +5 bis +40 °C
Leitungsanschluss:•	 	 Stutzen, für Schläuche ID 4 mm
Abmessung:•	 	 76 x 30,5 x 51 mm (L x B x H)
Gewicht:•	 	 195g 

16 579​ 16 579​
 

Kat.-Nr. max. Förder- 
leistung

Anschluss- 
Spannung

Einheit Preis

​ l/min. Volt Stück EURO

16579 3,1 6= 1 204,00
16580 3,1 12= 1 204,00
16581 3,1 24= 1 204,00
 

THOMAFLUID®-Membran Mikro- 
förderpumpe für Gase bis 4,5 l/min.  
mit Niederspannungsantrieb 
System: NODVOL®-NPM NF-850 D005

 TechTabelle xxxxx 

Produktspezifikation:
Miniaturisierte Membranpumpen zum ölfreien Fördern und Verdich-
ten von Luft und anderen, nicht aggressiven und kondensatfreien 
Gasen sowie zum Evakuieren. Niederspannungs-Gleichstrommotor, 
einbaufertig, elektrischer Anschluss über Flachstecker. Wartungs-
freie, robuste Konstruktion für Dauerbetrieb und lange Lebensdauer, 
medienberührende Teile aus verschleißarmen Polymerwerkstoffen. 
Einbaulage beliebig, jedoch nicht anlaufend gegen Druck oder Vaku-
um. Förderleistung regulierbar durch Drosselung an der Ansaugseite.

Technische Spezifikation:
Werkstoff:•	
Pumpenkopf:	 PPS
Membrane:	 EPDM
Ventile:	 EPDM
Antriebssystem:•	
Elektro-Anschluss:	 6; 12 oder 24 V=
Leistungsaufnahme:	 < 800 mA
Anschluss:	 Flachstecker
Max. Förderleistung:•	 	 4,5 l/min bei atm. Druck
Endvakuum:•	 	 230 mbar
Max. Betriebsüberdruck:•	 	 1,5 bar
Max. zul.•	
Umgebungstemperatur:	 +5 bis +40 °C



THOMAFLUID®  111

	Pumpen	 Industriepumpen
Gaspumpen

Leitungsanschluss:•	 	 Stutzen, für Schläuche ID 5 – 6 mm
Abmessung:•	 	 80 x 38 x 54 mm (L x B x H)
Gewicht:•	 	 210g 

16 582​ 16 582​
 

Kat.-Nr. max. Förder- 
leistung

Anschluss- 
Spannung

Einheit Preis

​ l/min. Volt Stück EURO

16582 4,5 6= 1 232,00
16583 4,5 12= 1 232,00
16584 4,5 24= 1 232,00
 

THOMAFLUID®-High-Tech-Präzisions-
Gas-Förderpumpe 
System: NODVOL®-FLU QSY-S 793

 TechTabelle xxxxx

Einsatzgebiet:
Fördern und Dosieren von kleinen Mengen beliebiger Gase.•	

Produktspezifikation:
Niederdruck-Einkolbenpumpe ohne Ventile mit Synchron-An-•	
triebs- Motor fester Drehzahl, zur Förderung von Gasen jeglicher 
Art; optional wählbare RCT®-Förderleitungsanschlüsse. Präzise 
regelbare Förderraten durch mechanische Kolbenhubänderung; zum 
Dauerbetrieb geeignet.

Technische Spezifikation:
Werkstoff Pumpenkopf:•	
Kolben:	 Edelstahl SS 316
Zylinder:	 Sinter-Carbon
Gehäuse:	 Fluor-Carbonwerkstoff PVDF
Anschluss:	 Fluor-Carbonwerkstoff PVDF
Antriebssystem:•	
Elektro-Anschluss:	 220 VAC / 50-60 Hz
Motordrehzahl:	 72 UpM
Förder-Präzision:•	 	 besser 1,0 %
Max. Förderleistung:•	 	 s. Tabelle
Leitungsanschluss:•	 	 Klemmverschraubung für Rohre 

AD 6,4 mm, reduzierbar mittels 
Übergangs-Adapter

Druckfestigkeit:•	 	 bis 6,9 bar
Abmessung:•	 	 267 x 121 x 137 mm (L x B x H)
Gewicht:•	 	 ca. 4 kg 

58 354​ 58 354​
 

Kat.-Nr. max. Förderleistung für Rohre Außen-Ø Preis
​ ml/min. mm EURO

58354 1,80 6,4 2.552,00
58355 5,76 6,4 2.419,00
583371 23,00 6,4 2.230,00
58338 51,80 6,4 2.230,00
 

THOMAFLUID®-High-Tech-Gas-
Förderpumpe 
System: NODVOL®-FLU QD-S 593

 TechTabelle xxxxx

Einsatzgebiet:
Fördern und Dosieren beliebiger Gase.•	

Produktspezifikation:
Ventillose Niederdruck-Einkolbenpumpe mit robustem, ku-•	
gelgelagertem high-speed Antriebsmotor, selbstkühlend, zur 
Förderung von Gasen jeglicher Art; optional wählbare RCT®-
Förderleitungsanschlüsse. Präzise regelbare Förderraten durch 
mechanische Kolbenhubänderung; zum Dauerbetrieb geeignet.

Technische Spezifikation:
Werkstoff Pumpenkopf:•	
Kolben:	 Edelstahl SS 316
Zylinder:	 Graphit (Sinter-Carbon)
Gehäuse:	 Fluor-Carbonwerkstoff PVDF
Anschluss:	 Fluor-Carbonwerkstoff PVDF
Antriebssystem:•	
Elektro-Anschluss:	 220 VAC / 50-60 Hz
Motordrehzahl:	 1.725 UpM 
Förder-Präzision:•	 	 besser 1,0 %
Max. Förderleistung:•	 	 s. Tabelle
Leitungsanschluss:•	 	 Klemmverschraubung für Rohre 

AD 6,4 mm, reduzierbar mittels 
Übergangs-Adapter

Druckfestigkeit:•	 	 bis 6,9 bar
Abmessung:•	 	 248 x 121 x 137 mm (L x B x H)
Gewicht:•	 	 ca. 4,5 kg 

58 309​ 58 309​
 

Kat.-Nr. max. Förderleistung für Rohre Außen-Ø Preis
​ ml/min. mm EURO

58309 43 6,4 2.179,00
58310 135 6,4 1.989,00
58336 550 6,4 1.821,00
58337 1200 6,4 1.821,00
 

Email rct@rct-online.de

Fax 06221.3125-10
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THOMAFLUID®-High-Tech-Niederdruck-
Technikums-Gas-Förderpumpe mit 
Niederspannungsantrieb 24 Volt 
System: NODVOL®-FLU QB-S 893

 TechTabelle xxxxx

Einsatzgebiet:
Fördern und Dosieren beliebiger Gase.•	

Produktspezifikation:
Ventillose Niederdruck-Einkolbenpumpe für größere Fördermengen •	
mit robustem, kugelgelagertem Niederspannungs-Gleichstrommotor, 
selbstkühlend, zur Förderung von Gasen jeglicher Art; optional 
wählbare RCT®-Förderleitungsanschlüsse. Präzise regelbare Förder-
raten durch mechanische Förderhubänderung; zum Dauerbetrieb 
geeignet.

Technische Spezifikation:
Werkstoff Pumpenkopf:•	
Kolben:	 Edelstahl SS 316
Zylinder:	 Sinter-Carbon
Gehäuse:	 Fluor-Carbonwerkstoff PVDF
Anschluss:	 Fluor-Carbonwerkstoff PVDF
Antriebssystem:•	
Elektro-Anschluss:	 24 VDC
Leistungsaufnahme:	 80 W
Motordrehzahl:	 1.800 UpM
Förder-Präzision:•	 	 besser 1,0 %
Max. Förderleistung:•	 	 s. Tabelle
Leitungsanschluss:•	 	 Klemmverschraubung für Rohre 

AD 6,4 mm, reduzierbar mittels 
Übergangs-Adapter

Druckfestigkeit:•	 	 bis 6,9 bar
Abmessung:•	 	 267 x 127 x 114 mm (L x B x H)
Gewicht:•	 	 ca. 3,6 kg 

58 360​ 58 360​
 

Kat.-Nr. max. Förder-
leistung

max. Förder-
druck

für Rohre 
Außen-Ø

Preis

​ ml/min. bar mm EURO

58360 45 6,9 6,4 2.230,00
58361 144 6,9 6,4 1.979,00
58334 576 6,9 6,4 1.805,00
58335 1296 6,9 6,4 1.805,00

 

THOMAFLUID®-Verdrängerpumpe für 
aggressive Gase 
System: RCT®-HL P-2300

 TechTabelle xxxxx

Einsatzgebiet:
Gasanalysen- und Gasmesstechnik•	
Verfahrens- und Prozesstechnik•	
Klima- und Belüftungstechnik•	
Umwelt- und Hygienetechnik•	
Biotechnologie•	

Produktspezifikation:
Hochrobuste Messgaspumpe zur Förderung von aggressiven Gasen •	
und Gasgemischen. Die Pumpe ist mit einem Faltenbalg  
ausgestattet und arbeitet nach dem Verdrängerprinzip. 
Die Pumpe fördert mit einem Faltenbalg aus PTFE (Polytetrafluor-•	
ethylen), welcher aus einem Stück gefertigt ist
Sehr robuste Bauweise•	
Hochpräzise gefertigt, dadurch minimale Geräuschemission und •	
hohe Laufruhe
Ventile aus PTFE (Polytetrafluorethylen) und PCTFE (Polychlortriflu-•	
orethylen) für höchste Beständigkeit gegenüber chemisch  
aggressiven Medien sowie hohe thermische Belastbarkeit
Pumpenkopf aus PTFE (Polytetrafluorethylen) mit höchster•	
Resistenz gegenüber chemisch aggressiven Medien. Da es•	
sich bei PTFE im Vergleich zu Edelstahl um nachgiebiges•	
Material handelt, ist diese Ausführung für die Gasförderung in•	
Analytiksystemen mit Verschlauchung zweckmäßig.•	
Pumpenkopf aus Edelstahl 1.4571 sorgt für höchste Gasdichtigkeit •	
sowie hervorragende mechanische Robustheit. Die Gasförderung ist 
in verschlauchten und verrohrten Analytiksystemen möglich.
Optional mit Bypassventil im Pumpenkopf zur Grobregulierung des •	
Durchsatzes auf definierte Werte < 100 %
Befestigungskonsole mit Schwingelementen zur einfachen  •	
Installation
Leicht austauschbare Ventile•	
Die Kunststoffe PTFE (Polytetrafluorethylen) und PCTFE (Polychlor-•	
trifluorethylen) sind hochbeständig gegenüber zahllosen aggressiven 
Medien und Reagenzien. Eine Beständigkeitsliste kann auf Anfrage 
geliefert werden.

Technische Spezifikation:
Werkstoff:•	
Faltenbalg:	 PTFE
Ventile:	 PTFE / PVDF; PCTFE
Pumpenkopf:	 PTFE; Edelstahl 1.4571, Viton, 

1.4401; PTFE mit Bypassventil zur 
Grobregulierung des Volumen-
stroms

Antriebssystem:•	
Elektro-Anschluss:	 230 V / 50-60 Hz
Nennstrom:	 0,8 A (0,85 A)
Leistungsaufnahme:	 90 W
Motordrehzahl:	 1.440 UpM
Schutzart:	 IP 54
Förderleistung•	
gem. Förderkennlinie:
gegen atm. Druck:	 ca. 400 Nl/h
saugseitig bei -0,5 bar:	 ca. 50 Nl/h
druckseitig bei +0,2 bar:	 ca. 280 Nl/h
Max. zul.•	
Medientemperatur:	 +80 °C (Ventile aus PTFE / PVDF); 

+140 °C (Ventile aus PCTFE)
Umgebungstemperatur:	 +60 °C
Totvolumen:•	 	 8,5 ml
Innengewinde:•	 	 G 1/4“
Leitungsanschluss:•	 	 für Schläuche DN 4/6 mm
Abmessung:•	 	 207 x 125 x 248 mm (H x B x T)
Gewicht:•	 	 6,5 kg
Regelwerk:•	 	 Gefertigt nach DIN EN ISO 9001 

30 3376​ 30 3376​
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Kat.-Nr. max. 
Förder-
leistung

Werkstoff 
Pumpen-

kopf

Werkstoff 
Ventile

max. 
Medien-
Temp.

Einheit Preis

​ l/h ​ ​ °C Stück EURO

303376 0 – 400 PTFE PVDF, 
PTFE +80 1 1.525,00

303377 0 – 400 Edelstahl PVDF, 
PTFE +80 1 1.925,00

3033781 0 – 400 PTFE PVDF, 
PTFE +80 1 1.800,00

303379 0 – 400 PTFE PCTFE +140 1 1.725,00
303380 0 – 400 Edelstahl PCTFE +140 1 2.195,00
3033811 0 – 400 PTFE PCTFE +140 1 2.175,00

1 mit Bypass regulierbar

THOMAFLUID®-Verdrängerpumpe für 
aggressive Gase mit Kondensat 
System: RCT®-HL P-2830

 TechTabelle xxxxx

Einsatzgebiet:
Gasanalysen- und Gasmesstechnik•	
Verfahrens- und Prozesstechnik•	
Klima- und Belüftungstechnik•	
Umwelt- und Hygienetechnik•	
Biotechnologie•	

Produktspezifikation:
Hochrobuste Messgaspumpe zur Förderung von aggressiven Gasen 
und Gasgemischen nach dem Verdrängerprinzip. Die Pumpe ist mit 
einem Faltenbalg ausgestattet und eignet sich deshalb auch hervor-
ragend zur Förderung von kondensathaltigem Messgas. 
Aufgrund ihrer speziellen Faltenbalg-Konstruktion zeichnet sich die 
Pumpe insbesondere bei der Förderung von kondensathaltigen 
Messgasen durch eine weitaus höhere Lebensdauer gegenüber 
Membranpumpen aus
Der Faltenbalg ist aus einem Stück gefertigt und besteht aus  
PTFE (Polytetrafluorethylen)
Sehr robuste Bauweise
Hochpräzise gefertigt, dadurch minimale Geräuschemission und 
hohe Laufruhe
Ventile aus PTFE (Polytetrafluorethylen) und PCTFE (Polychlortrifluor-
ethylen) für höchste Beständigkeit gegenüber chemisch aggressiven 
Medien sowie hohe thermische Belastbarkeit
Pumpenkopf aus PTFE (Polytetrafluorethylen) mit höchster Resistenz 
gegenüber chemisch aggressiven Medien. Da es sich bei PTFE im 
Vergleich zu Edelstahl um nachgiebiges Material handelt, ist diese 
Ausführung für die Gasförderung in Analytiksystemen mit Verschlau-
chung zweckmäßig.
Pumpenkopf aus Edelstahl 1.4571 sorgt für höchste Gasdichtigkeit 
sowie hervorragende mechanische Robustheit. Die Gasförderung ist 
in verschlauchten und verrohrten Analytiksystemen möglich.
Optional mit Bypassventil im Pumpenkopf zur Grobregulierung des 
Durchsatzes auf definierte Werte < 100 %
Befestigungskonsole mit Schwingelementen zur einfachen  
Installation
Leicht austauschbare Ventile
Die Kunststoffe PTFE (Polytetrafluorethylen) und PCTFE (Polychlor-
trifluorethylen) sind hochbeständig gegenüber zahllosen aggressiven 
Medien und Reagenzien. Da mit der beschriebenen Pumpe konden-
sathaltiges Gas gefördert werden kann, sollen hier repräsentativ die 
in der Heizungs- und Feuerungstechnik bedeutenden Rauchgase 
aufgeführt werden. Ferner sind die Säuren angegeben, welche 
gewöhnlich als aggressive Kondensate aus der Reaktion der Rauch-
gase mit Wasser entstehen.

Stickoxide NOx•	
Konzentrierte Salpetersäure HNO•	 3
Salpetrige Säure HNO•	 2
Anhydride wie SO•	 2 und SO3
Konzentrierte Schwefelsäure H•	 2SO4
Schweflige Säure H•	 2SO3
Eine Beständigkeitsliste kann auf Anfrage geliefert werden.•	

Technische Spezifikation:
Werkstoff:•	
Faltenbalg:	 PTFE
Ventile:	 PCTFE
Pumpenkopf:	 PTFE; Edelstahl 1.4571, Viton, 

1.4401; PTFE mit Bypassventil zur 
Grobregulierung des Volumen-
stroms

Antriebssystem:•	
Elektro-Anschluss:	 230 V / 50-60 Hz
Nennstrom:	 0,8 A (0,85 A)
Leistungsaufnahme:	 90 W
Motordrehzahl:	 1.440 UpM
Schutzart:	 IP 54
Förderleistung gem.•	
Förderkennlinie:
gegen atm. Druck:	 ca. 800 Nl/h
saugseitig bei -0,6 bar:	 ca. 100 Nl/h
druckseitig bei +0,2 bar:	 ca. 520 Nl/h
Max. zul.•	
Medientemperatur:	 +80 °C (Ventile aus PTFE / PVDF); 

+140 °C (Ventile aus PCTFE)
Umgebungstemperatur:	 +60 °C
Totvolumen:•	 	 8,5 ml
Innengewinde:•	 	 G 1/4“
Leitungsanschluss:•	 	 für Schläuche DN 4/6 mm
Abmessung:•	 	 262 x 125 x 248 mm (H x B x T)
Gewicht:•	 	 6,5 kg
Regelwerk:•	 	 Gefertigt nach DIN EN ISO 9001 

30 3373​ 30 3373​
 

Kat.-Nr. max. 
Förderleis-

tung

Werkstoff 
Pumpen-

kopf

Werkstoff 
Ventile

max. 
Medien-
Temp.

Einheit Preis

​ l/h ​ ​ °C Stück EURO

303373 0 – 800 PTFE PCTFE +140 1 2.196,00
303374 0 – 800 Edelstahl PCTFE +140 1 2.692,00
3033751 0 – 800 PTFE PCTFE +140 1 2.654,00

1 mit Bypass regulierbar

Reichelt Chemietechnik
Englerstraße 18 

D-69126 Heidelberg

Weitere Informationen finden Sie 
 unter www.rct-online.de

Email rct@rct-online.de
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Durchflusstechnik
Durchflussmesser für Flüssigkeiten, Gas-Durchflussmesser

Feinregulierventile 
Schmutzfänger
Magnetventile

Fördertechnik
Membrandosierpumpen,
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Einkaufen per Mausklick
www.rct-online.de

Erfolg hat einen Namen:
30 Jahre Reichelt Chemietechnik

D-69126 Heidelberg
Englerstraße 18
Tel.	 (0 62 21) 31 25-0
Fax	 (0 62 21) 31 25-10

email:
rct@rct-online.de
Internet:
www.rct-online.de

Reichelt 
Chemietechnik
GmbH + Co.
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THOMAFLUID®-Universal-
Schlauchpumpe 
Typ: Antriebssystem E-25 MP –  
Mikroprozessorgesteuert

 TechTabelle xxxxx

Einsatzgebiet:
Dosierung kleinster und größter Mengen in Labor und Betrieb•	
Förderung und Dosierung von Laugen, Katalysatoren, Kolloiden, •	
Farbstoffen, Düngemitteln, Salzen, Lösungsmitteln sowie  
organischen und anorganischen Säuren.
Einsatz im Zusammenhang mit Analyseautomaten sowie in  •	
der Prozesstechnik.
Flüssig-Chromatographie•	
Steril- und Prozessfiltration•	

Produktspezifikation:
Das THOMAFLUID•	 ®-Antriebssystem E-25 MP mit mikroprozessor-
gesteuerter Regelung kann stufenlos geregelt werden.
Die Fördermenge wird mit den Pfeiltasten vorgewählt und  •	
unmittelbar digital angezeigt.
Das Antriebssystem E-25 MP ist im Rechts- und Linkslauf  •	
(Förderstromumkehr) zu betreiben.
Über eine Schnelllauftaste ist eine Erhöhung der Maximal- •	
geschwindigkeit sekundenschnell erreichbar. Dieser Vorteil kommt in 
erster Linie beim raschen Füllen eines Schlauchsystems sowie beim 
Ansaugen von Proben zum Tragen.
Die Pumpe ist mikroprozessorgesteuert und mit einer  •	
RS 232-Schnittstelle ausgerüstet sowie mit einem 25-poligen  
D-Stecker und kann somit über SPS ebenfalls angesteuert werden.
Funktion: Start/Stop, Drehzahlvariation: 0 – 100 %•	

90 411​ 90 411​
 

Kat.-Nr. Ausführung für 
Schläuche 
Innen-Ø

für 
Schläuche 
Außen-Ø

max. FL  
bei 25 
UpM1

max. FL  
bei 100 
UpM1

Preis

​ ​ mm mm ml/min. ml/min. EURO

90411
Antriebs-
system  

E-25 MP
​ ​ ​ ​ 3.660,00

90435 Adapter ​ ​ ​ ​ 52,00

97013 Primär-
Pumpenkopf 0,8 4,0 1,5 6 256,00

97014 Primär-
Pumpenkopf 1,6 4,8 5,25 21 256,00

97016 Primär-
Pumpenkopf 3,2 6,4 20 80 256,00

97015 Primär-
Pumpenkopf 4,8 9,6 42,5 170 256,00

97017 Primär-
Pumpenkopf 6,4 9,6 70 280 256,00

97018 Primär-
Pumpenkopf 8,0 11,2 96 380 256,00

1 FL = Förderleistung

Weitere Angaben finden Sie im THOMAFLUID®  

Handbuch V auf Seite 104.




