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Befestigungselemente	 Kunststoffe
Schrauben
Befestigungselemente	 Kunststoffe
Schrauben

Kat.-Nr. Gewinde Gewindelänge Einheit Preis
​ mm mm Stück EURO

306228 M10 40 25 42,00
306229 M10 40 50 72,00
333467 M10 45 25 48,00
333468 M10 45 50 81,00
334369 M10 50 25 48,00
333470 M10 50 50 81,00
333471 M10 60 25 48,00
333472 M10 60 50 81,00
333473 M10 80 25 59,00
333474 M10 80 50 99,00
306234 M12 16 25 49,00
306235 M12 16 50 83,00
333475 M12 20 25 49,00
333476 M12 20 50 83,00
333477 M12 25 25 49,00
333478 M12 25 50 83,00
333479 M12 30 25 49,00
333480 M12 30 50 83,00
333481 M12 35 25 49,00
333482 M12 35 50 83,00
333483 M12 40 25 55,00
333484 M12 40 50 91,00
333485 M12 45 25 55,00
333486 M12 45 50 91,00
333487 M12 50 25 55,00
333488 M12 50 50 91,00
333489 M12 60 20 51,00
333490 M12 60 40 91,00
333491 M12 80 20 51,00
333492 M12 80 40 91,00
 

THOMAPLAST®-PA-Gewindestifte mit 
Innensechskant 
Typ: THOMASTABIL-BE-41-2

  

Technische Spezifikation:
Werkstoff:•	 	 PA 6.6 (Polyamid 6.6)
Farbe:•	 	 natur
Normen:•	 	 DIN 913, ISO 4026, NFE 27180  TechTabelle xxxxx

33 3319​ 33 3319​
 

Kat.-Nr. Gewinde Gewinde-
länge

E C Einheit Preis

​ mm mm mm mm Stück EURO

333319 M5 6 2,5 3,0 50 30,00
333320 M5 6 2,5 3,0 100 56,00
333321 M5 8 2,5 3,0 50 30,00
333322 M5 8 2,5 3,0 100 56,00
333323 M5 10 2,5 3,0 50 30,00
333324 M5 10 2,5 3,0 100 56,00

Kat.-Nr. Gewinde Gewinde-
länge

E C Einheit Preis

​ mm mm mm mm Stück EURO

333325 M5 16 2,5 3,0 50 30,00
333326 M5 16 2,5 3,0 100 56,00
333327 M6 6 3 3,5 50 30,00
333328 M6 6 3 3,5 100 56,00
333329 M6 8 3 3,5 50 30,00
333330 M6 8 3 3,5 100 56,00
333331 M6 10 3 3,5 50 30,00
333332 M6 10 3 3,5 100 56,00
333333 M6 12 3 3,5 50 30,00
333334 M6 12 3 3,5 100 56,00
333335 M6 16 3 3,5 50 30,00
333336 M6 16 3 3,5 100 56,00
333337 M6 20 3 3,5 50 30,00
333338 M6 20 3 3,5 100 56,00
333339 M6 25 3 3,5 50 35,00
333340 M6 25 3 3,5 100 61,00
333341 M6 30 3 3,5 50 35,00
333342 M6 30 3 3,5 100 61,00
333343 M6 35 3 3,5 50 35,00
333344 M6 35 3 3,5 100 61,00
333345 M6 40 3 3,5 50 35,00
333346 M6 40 3 3,5 100 61,00
333347 M6 45 3 3,5 50 35,00
333348 M6 45 3 3,5 100 61,00
333349 M6 50 3 3,5 50 35,00
333350 M6 50 3 3,5 100 61,00
333351 M6 60 3 3,5 50 49,00
333352 M6 60 3 3,5 100 84,00
333353 M6 80 3 3,5 50 49,00
333354 M6 80 3 3,5 100 84,00
305704 M8 8 4 5,0 50 38,00
305705 M8 8 4 5,0 100 64,00
305706 M8 10 4 5,0 50 38,00
305707 M8 10 4 5,0 100 64,00
305708 M8 12 4 5,0 50 38,00
305709 M8 12 4 5,0 100 64,00
305710 M8 16 4 5,0 50 38,00
305711 M8 16 4 5,0 100 64,00
305712 M8 20 4 5,0 50 38,00
305713 M8 20 4 5,0 100 64,00
305714 M8 25 4 5,0 50 38,00
305715 M8 25 4 5,0 100 64,00
305716 M8 30 4 5,0 50 48,00
305717 M8 30 4 5,0 100 81,00
305718 M8 35 4 5,0 50 48,00
305719 M8 35 4 5,0 100 81,00
305720 M8 40 4 5,0 50 48,00
305721 M8 40 4 5,0 100 81,00
305702 M8 45 4 5,0 50 48,00
305703 M8 45 4 5,0 100 81,00
305722 M8 50 4 5,0 50 55,00
305723 M8 50 4 5,0 100 93,00
306066 M8 60 4 5,0 50 55,00
306067 M8 60 4 5,0 100 93,00
306068 M8 80 4 5,0 25 38,00
306069 M8 80 4 5,0 50 66,00
306070 M10 6 5 6,0 50 57,00
306071 M10 6 5 6,0 100 98,00
306072 M10 8 5 6,0 50 57,00
306073 M10 8 5 6,0 100 98,00
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Befestigungselemente	 Kunststoffe
Schrauben
Befestigungselemente	 Kunststoffe
Schrauben

Kat.-Nr. Gewinde Gewinde-
länge

E C Einheit Preis

​ mm mm mm mm Stück EURO

306074 M10 10 5 6,0 50 57,00
306075 M10 10 5 6,0 100 98,00
306076 M10 12 5 6,0 50 57,00
306077 M10 12 5 6,0 100 98,00
306078 M10 16 5 6,0 25 34,00
306079 M10 16 5 6,0 50 59,00
333355 M10 20 5 6,0 25 34,00
333356 M10 20 5 6,0 50 59,00
333357 M10 25 5 6,0 25 34,00
333358 M10 25 5 6,0 50 59,00
333359 M10 30 5 6,0 25 42,00
333360 M10 30 5 6,0 50 71,00
333361 M10 35 5 6,0 25 42,00
333362 M10 35 5 6,0 50 71,00
333363 M10 40 5 6,0 25 42,00
333364 M10 40 5 6,0 50 71,00
333365 M10 45 5 6,0 25 48,00
333366 M10 45 5 6,0 50 81,00
333367 M10 50 5 6,0 25 48,00
333368 M10 50 5 6,0 50 81,00
333369 M10 60 5 6,0 25 48,00
333370 M10 60 5 6,0 50 81,00
333371 M10 80 5 6,0 25 57,00
333372 M10 80 5 6,0 50 94,00
333373 M12 16 6 8,0 25 43,00
333374 M12 16 6 8,0 50 73,00
333375 M12 20 6 8,0 25 43,00
333376 M12 20 6 8,0 50 73,00
333377 M12 25 6 8,0 25 47,00
333378 M12 25 6 8,0 50 78,00
333379 M12 30 6 8,0 25 47,00
333380 M12 30 6 8,0 50 78,00
333381 M12 35 6 8,0 25 52,00
333382 M12 35 6 8,0 50 86,00
333383 M12 40 6 8,0 25 52,00
333384 M12 40 6 8,0 50 86,00
333385 M12 45 6 8,0 25 52,00
333386 M12 45 6 8,0 50 86,00
333387 M12 50 6 8,0 25 59,00
333388 M12 50 6 8,0 50 99,00
333389 M12 60 6 8,0 25 59,00
333390 M12 60 6 8,0 50 99,00
333391 M12 80 6 8,0 20 51,00
333392 M12 80 6 8,0 40 91,00

 

THOMAPLAST®-PA-Gewindestangen 
ohne Schlitz 
Typ: THOMASTABIL-BE-42-4

 

Produktspezifikation:
Vergleichbar mit Gewindestiften DIN 551, jedoch ohne Schlitz und •	
ohne Kuppe
Korrosionsbeständig, antimagnetisch und vibrationsfrei•	
Hohe Chemikalienbeständigkeit und geringe Wärmeleitfähigkeit•	
Gute Isolation und Wärmebeständigkeit (-30 bis +150 °C)•	
Bestens bewährt in der Elektrotechnik, Chemischen Industrie, dem •	
Fahrzeug- und Apparatebau sowie in der Luftfahrt und im Bauwesen

Technische Spezifikation:
Werkstoff:•	 	 PA 6.6 (Polyamid 6.6)

Farbe:•	 	 natur
Normen:•	 	 DIN 975, NFE 25136  TechTabelle xxxxx

30 6330​ 30 6330​
 

Kat.-Nr. Gewinde Gewindelänge Einheit Preis
​ mm mm Stück EURO

306330 M4 1.000 5 86,00
306331 M4 1.000 10 158,00
306332 M5 1.000 5 70,00
306333 M5 1.000 10 130,00
306334 M6 1.000 5 70,00
306335 M6 1.000 10 130,00
306336 M8 1.000 5 70,00
306337 M8 1.000 10 130,00
306338 M10 1.000 5 76,00
306339 M10 1.000 10 140,00
306340 M12 1.000 5 76,00
306341 M12 1.000 10 140,00
306342 M14 1.000 5 104,00
306343 M14 1.000 10 190,00
306344 M16 1.000 5 116,00
306345 M16 1.000 10 214,00
306346 M18 1.000 5 132,00
306347 M18 1.000 10 240,00
306348 M20 1.000 5 168,00
306349 M20 1.000 10 308,00
306350 M24 1.000 5 228,00
306351 M24 1.000 10 308,00
306352 M30 1.000 5 334,00
306353 M30 1.000 10 556,00
 

THOMAPLAST®-PA-Gewindestangen 
Typ: THOMANYL-RS 1846

 

Produktspezifikation:
ISO-Gewindestangen mit metrischem Gewinde•	
Bemerkenswerte mechanische Festigkeit•	
Sehr große Verschleißfestigkeit•	
Guter Gleitreibungskoeffizient•	
Beste Ermüdungsfestigkeit•	
Sehr gute Temperaturbeständigkeit•	
Hochwertiger technischer Kunststoff, besonders für Hochspan-•	
nungseinrichtungen, allg. Isolationen und in der Korrosionsschutz-
technik

Technische Spezifikation:
Werkstoff:•	 	 PA 6.6 (Polyamid 6.6)
Farbe:•	 	 hell-cremefarbig
Shore-Härte D:•	 	 80° – 85° (DIN 53505)
Temperaturbereich:•	 	 -40 bis +155 °C, kurzfristig 

+200 °C
Wärmeleitfähigkeit:•	 	 0,24 W/K x m
Dichte:•	 	 1,14 – 1,15 g/cm3

Zugfestigkeit:•	 	 62 – 83 N/mm2

Biegefestigkeit:•	 	 86 – 97 N/mm2
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Befestigungselemente	 Kunststoffe
Schrauben
Befestigungselemente	 Kunststoffe
Schrauben

Spez. Durchgangswiderstand:•	 	 1013 Ohm x cm
Elektr. Durchschlagfestigkeit:•	  	 > 12 kV/mm  TechTabelle xxxxx

30 0659​ 30 0659​
 

Kat.-Nr. Gewinde Länge Einheit Preis
​ mm mm Stück EURO

300659 M4 1.000 1 34,00
300660 M5 1.000 1 34,00
300661 M6 1.000 1 34,00
300662 M8 1.000 1 34,00
 

Unterlegscheiben

Unterlegscheiben aus PA 6

Allg. Produktspezifikation:
Chemische Charakteristik: •	
beständig gegen aromatische und aliphatische Kohlenwasserstoffe, 
Kraftstoffe, Mineralöle und mineralische Schmierstoffe; geeignet 
für Alkohole, Ester, Ketone, Äther und Amine; gute Beständigkeit 
gegenüber schwachen Laugen, jedoch gegen starke Laugen nur 
mäßig beständig; bedingt beständig gegen schwache Mineralsäuren 
und schwache organische Säuren
Werkstoffspezifikation: •	
Polyamid ist ein elastischer, zäher, belastbarer, aber kerbempfindli-
cher Werkstoff 
Stoßbelastbar und schlagzäh 
Abrieb- und kältefest 
Die Polyamide verfügen über eine hohe Ermüdungsfestigkeit und ein 
hervorragendes Rückstellvermögen 
PA besitzt isolierende Eigenschaften und eine erstaunlich hohe 
Zugfestigkeit 
Verbindungsteile aus Polyamid und ähnlichen Kunststoffen schützen 
vor Rost- und Korrosionsschäden 
PA kann auch in der Lebensmittelindustrie und in medizinischen 
Bereichen eingesetzt werden 
PA 6 weist gegenüber PA 6.6 eine bessere Stoßbelastbarkeit und 
höhere Schlagzähigkeit auf 
PA 6 besitz unter den Kunststoffen die höchste Wasseraufnahme 
mit bis zu 9 – 10 % (gefolgt von PA 6.6 mit 8 – 9 %), wodurch sich 
deutlich Zähigkeit, Flexibilität und Dehnung erhöhen. Jedoch kann 
sich demzufolge die Festigkeit bis zu 10 % vermindern.

Allg. technische Spezifikation:
Werkstoff:•	 	 PA 6 (Polyamid 6)
Dichte:•	 	 1,12 – 1,13 g/cm3

Temperaturbereich:•	 	 -30 bis +100 °C
Streckspannung:•	 	 25 – 40 MPa (ISO 527)
Reißdehnung:•	 	 50 – 220 % (DIN 53455)
E-Modul:•	 	 1.400 MPa (DIN 53457)
Schlagzähigkeit:•	 	 ohne Bruch (DIN 53453)
Kerbschlagzähigkeit (IZOD):•	 	 53 J/m (ASTMD 256)
Kugeldruckhärte:•	 	 150 – 70 N/mm2 (ISO 2039-1)
Gleitreibungskoeffizient•	
geg. Stahl (tr.):	 0,38 – 0,45

Elektr. Durchschlagfestigkeit:•	 	 ca. 35 kV/mm bei 1,0 mm Stärke 
(DIN 53481)

Dielektrizitätskonstante:•	 	 3,7 – 7,0 bei 100 kHz (DIN 53483)
Oberflächenwiderstand:•	 	 ca. 5 x 1012 Ohm (DIN 53482)
Spez. Durchgangswiderstand:•	 	 ca. 5 x 1014 – 1012 Ohm x cm (DIN 

53482)
Kriechstromfestigkeit (KC):•	 	 > 600 (DIN 53480)
Dielektr. Verlustfaktor•	
(bei 100 kHz):	 0,03 (Probekörper trocken); 

0,3 (Probekörper luftfeucht) (DIN 
53483)

Wasseraufnahme:•	 	 bis 10 % (bei Wasserlagerung) 
(DIN 53472)Info-Bildtabelle

THOMAPLAST®-PA-
Schraubensicherungs-, Dicht- und  
Unterlegringe für M-Gewinde 
Typ: THOMASTABIL-BE-4-1

 

Produktspezifikation:
Bewährte Schraubensicherung und gute Schraubenabdichtung in •	
allen Branchen für den Einsatz mit Standardschrauben und -Muttern
Geräusch- und vibrationsdämpfend•	
Schutz vor Korrosion und elektrolytischen Einwirkungen•	
Oberflächenschutz, u. a. auch bei Email oder oberflächenbehandel-•	
ten Materialien
Beim Einbau der Ringe pressen sich die vorstehenden Lippen in •	
die Gewindegänge der Schrauben/Muttern. Alle Leerstellen werden 
ausgefüllt und damit wird eine stabile Schraubensicherung und 
-dichtung erreicht. Das elastische Material kann sich um die Schrau-
be/Mutter verformen. Dies ist kein Nachteil, sondern die Schraube/
Mutter wird dadurch zusätzlich gesichert und abgedichtet.
Die Facettenringe haben die beste Wirkung bei einmaliger Verwen-•	
dung und sollten handfest mit dem Schraubenschlüssel angezogen 
werden. In besonderen Fällen ist ein kurzes Nachziehen nach ca. 24 
Stunden zu empfehlen. Elektrische und pneumatische Schraubauto-
maten können problemlos verwendet werden.
Die Facettenringe sind teilweise gegen verdünnte Chemikalien •	
beständig, u. a. gegen Öle, Benzin, Benzol, niedrige Alkohole, 
Ester, Ketone, Äther, Chlor, Kohlenwasserstoffe, leichte Laugen und 
verdünnte organische Säuren.

Technische Spezifikation:
Werkstoff:•	 	 PA 6 (Polyamid 6)
Farbe:•	 	 natur  TechTabelle xxxxx

30 8759​ 30 8759​
 

Kat.-Nr. Ge-
winde

d D h H B1 Einheit Preis

​ mm mm mm mm mm mm Stück EURO

308759 M3 3,1 7 0,70 1,4 3,7 50 14,00
308760 M3 3,1 7 0,70 1,4 3,7 100 22,00
308761 M4 4,15 9 1,25 2,8 4,8 50 15,00
308762 M4 4,15 9 1,25 2,8 4,8 100 24,00
308763 M5 5,15 10,6 1,40 3,5 6,0 50 17,00
308764 M5 5,15 10,6 1,40 3,5 6,0 100 32,00
308765 M6 6,1 12 1,60 4,2 7,0 50 20,00
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Befestigungselemente	 Kunststoffe
Unterlegscheiben
Befestigungselemente	 Kunststoffe
Unterlegscheiben

Kat.-Nr. Ge-
winde

d D h H B1 Einheit Preis

​ mm mm mm mm mm mm Stück EURO

308766 M6 6,1 12 1,60 4,2 7,0 100 36,00
308767 M8 8,1 15,8 2,10 4,6 9,2 50 26,00
308768 M8 8,1 15,8 2,10 4,6 9,2 100 44,00
308769 M10 10 19,6 2,10 5,3 11,0 50 32,00
308770 M10 10 19,6 2,10 5,3 11,0 100 54,00
308771 M12 12 22 2,20 5,5 13,2 25 24,00
308772 M12 12 22 2,20 5,5 13,2 50 40,00
308773 M14 14 25,2 2,50 5,5 14,8 25 34,00
308774 M14 14 25,2 2,50 5,5 14,8 50 58,00
308775 M16 16,2 29,4 2,60 6,2 17,0 25 40,00
308776 M16 16,2 29,4 2,60 6,2 17,0 50 70,00
308777 M18 18,15 31,5 2,70 6,9 19,2 25 46,00
308778 M18 18,15 31,5 2,70 6,9 19,2 50 76,00
308779 M20 20,2 35,5 2,80 6,9 21,3 25 54,00
308780 M20 20,2 35,5 2,80 6,9 21,3 50 80,00
308781 M22 22,5 36 2,50 6 23,3 25 55,00
308782 M22 22,5 36 2,50 6 23,3 50 83,00
308783 M24 24,3 37,8 3,00 7,9 25,2 25 64,00
308784 M24 24,3 37,8 3,00 7,9 25,2 50 92,00
308785 M27 27,3 40 3,10 7,9 28,1 25 62,00
308786 M27 27,3 40 3,10 7,9 28,1 50 104,00
308787 M30 30,2 49,2 3,20 9,3 31,0 25 66,00
308788 M30 30,2 49,2 3,20 9,3 31,0 50 115,00
308789 M33 33,2 50,1 3,40 9,5 34,2 25 74,00
308790 M33 33,2 50,1 3,40 9,5 34,2 50 123,00
308791 M36 36,4 64,7 3,80 11,8 37,2 25 88,00
308792 M36 36,4 64,7 3,80 11,8 37,2 50 144,00
308793 M39 39,5 69,2 3,80 10,7 40,0 25 126,00
308794 M39 39,5 69,2 3,80 10,7 40,0 50 188,00

1 empfohlene Aufnahmebohrung für Schrauben: DIN 933, 84, 85; für 
Muttern: DIN 1587, 934

THOMAPLAST®-PA-
Schraubensicherungs-, Dicht- und  
Unterlegringe für Whitworth-Gewinde 
Typ: THOMASTABIL-BE-5-1

  

Technische Spezifikation:
Werkstoff:•	 	 PA 6 (Polyamid 6)
Farbe:•	 	 natur  TechTabelle xxxxx

30 8800​ 30 8800​
 

Kat.-Nr. Gewinde d D h H B1 Einheit Preis
​ Zoll mm mm mm mm mm Stück EURO

308800 G 1/8“ 3,1 7 0,70 1,3 3,7 50 14,00
308801 G 1/8“ 3,1 7 0,70 1,3 3,7 100 22,00
308802 G 5/32“ 4,15 9 1,25 2,8 4,8 50 15,00
308803 G 5/32“ 4,15 9 1,25 2,8 4,8 100 24,00
308804 G 3/16“ 5,15 10,6 1,40 3,5 6,0 50 17,00

Kat.-Nr. Gewinde d D h H B1 Einheit Preis
​ Zoll mm mm mm mm mm Stück EURO

308805 G 3/16“ 5,15 10,6 1,40 3,5 6,0 100 32,00
308806 G 5/16“ 8,1 15,8 2,10 4,6 9,2 50 26,00
308807 G 5/16“ 8,1 15,8 2,10 4,6 9,2 100 44,00
308808 G 3/8“ 10 19,6 2,10 5,3 11,0 50 32,00
308809 G 3/8“ 10 19,6 2,10 5,3 11,0 100 54,00
308810 G 7/16“ 12 22 2,20 5,5 13,2 25 24,00
308811 G 7/16“ 12 22 2,20 5,5 13,2 50 40,00
308812 G 1/2“ 12,8 23 2,20 5,5 14,0 25 27,00
308813 G 1/2“ 12,8 23 2,20 5,5 14,0 50 45,00
308814 G 9/16“ 14 25,2 2,50 5,5 14,8 25 34,00
308815 G 9/16“ 14 25,2 2,50 5,5 14,8 50 58,00
308816 G 5/8“ 16,2 29,4 2,60 6,2 17,0 25 41,00
308817 G 5/8“ 16,2 29,4 2,60 6,2 17,0 50 69,00
308818 G 3/4“ 18,15 31,5 2,70 6,9 19,2 25 56,00
308819 G 3/4“ 18,15 31,5 2,70 6,9 19,2 50 94,00
308820 G 7/8“ 22,5 36 2,50 6,5 23,3 25 54,00
308821 G 7/8“ 22,5 36 2,50 6,5 23,3 50 88,00
308822 G 1“ 25,6 45 3,00 8 26,5 25 70,00
308823 G 1“ 25,6 45 3,00 8 26,5 50 116,00
308824 G 1 1/8“ 30,2 49,2 3,20 9,3 31,0 25 70,00
308825 G 1 1/8“ 30,2 49,2 3,20 9,3 31,0 50 116,00
308826 G 1 1/4“ 33,2 50,1 3,40 9,5 34,2 25 74,00
308827 G 1 1/4“ 33,2 50,1 3,40 9,5 34,2 50 122,00
308828 G 1 3/8“ 36,4 64,7 3,80 11,8 37,2 25 88,00
308829 G 1 3/8“ 36,4 64,7 3,80 11,8 37,2 50 144,00
305814 G 1 1/2“ 39,2 69 3,80 10,3 40,0 10 51,00
305817 G 1 1/2“ 39,2 69 3,80 10,3 40,0 20 76,00
305820 R 3/4“ 26,5 34 2,00 5,6 28,0 25 69,00
305823 R 3/4“ 26,5 34 2,00 5,6 28,0 50 117,00

1 empfohlene Aufnahmebohrung für Schrauben: DIN 933, 84, 85; für 
Muttern: DIN 1587, 934

THOMAPLAST®-PA-Doppelfacetten-
Ringe 
Typ: THOMASTABIL-BE-5-2

 

Produktspezifikation:
Diese Facetten-Ringe gewährleisten einen sicheren und dichten Sitz •	
von Muttern und Schrauben
Beständig gegen Vibration•	
Diese Facetten-Ringe sollten handfest mit dem Schraubenschlüssel •	
angezogen werden
Bei besonderen Einbaufällen ist ein kurzes Nachziehen nach 24 h •	
vorteilhaft
Elektrische oder pneumatische Schraubautomaten können problem-•	
los verwendet werden
Beste Wirkung bei einmaliger Verwendung•	

Technische Spezifikation:
Werkstoff:•	 	 PA 6 (Polyamid 6)
Farbe:•	 	 natur  TechTabelle xxxxx

30 8830​ 30 8830​
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Befestigungselemente	 Kunststoffe
Unterlegscheiben
Befestigungselemente	 Kunststoffe
Unterlegscheiben

Kat.-Nr. Gewinde d D H Einheit Preis
​ mm mm mm mm Stück EURO

308830 M2 2,1 5 2 50 38,00
308831 M2 2,1 5 2 100 66,00
308832 M2,5 2,6 6 2,2 50 38,00
308833 M2,5 2,6 6 2,2 100 66,00
308834 M3 3,1 8 2,5 50 38,00
308835 M3 3,1 8 2,5 100 66,00
308836 M4 4,2 10 2,8 50 38,00
308837 M4 4,2 10 2,8 100 66,00
308838 M5 5,2 10,7 3 50 18,00
308839 M5 5,2 10,7 3 100 30,00
308840 M6 6,2 12,7 3,8 50 20,00
308841 M6 6,2 12,7 3,8 100 33,00
308842 M8 8,2 16,2 4,2 50 22,00
308843 M8 8,2 16,2 4,2 100 36,00
308844 M10 10,2 20 5 50 27,00
308845 M10 10,2 20 5 100 47,00
308846 M12 12,2 24 5,2 50 30,00
308847 M12 12,2 24 5,2 100 52,00
308848 M14 14,2 26 5,6 25 56,00
308849 M14 14,2 26 5,6 50 94,00
308850 M16 16,2 30 5,9 50 38,00
308851 M16 16,2 30 5,9 100 66,00
308854 M20 20,3 34 6,8 25 62,00
308855 M20 20,3 34 6,8 50 106,00

 

THOMAPLAST®-PA-
Unverlierbarkeitsscheiben 
Typ: THOMASTABIL-BE-6-1

Allg. Produktspezifikation:
Diese Scheiben verhindern den Verlust von Bolzen und Schrauben •	
(auch Blechschrauben) während der Montage
Stellen kurzfristige Verbindungen ohne Mutter her bzw. vor Verwen-•	
dung eines Schraubautomaten kann Unterlegscheibe unverlierbar 
auf Schraube aufgesteckt werden
Die einseitige Lippe wirkt als Sicherung durch das Eindringen in die •	
Gewindegänge sowie als Dichtung durch Ausfüllen des Leerraumes 
zwischen Werkstück und Schraubenkopf
Für den Einsatz von Schrauben, u. a. auch Blechschrauben als •	
unverlierbares Verbindungselement: Der einseitige Facettenring 
klemmt sich beim Aufstecken auf die Schraube (Blechschraube) an 
das Gewinde und ist damit vormontiert und unverlierbar.
Schützt Oberflächen empfindlicher Apparate•	
Beständig gegen Vibration und die meisten Chemikalien•	

Allg. technische Spezifikation:
Werkstoff:•	 	 PA 6 (Polyamid 6)
Farbe:•	 	 naturInfo-Bildtabelle

THOMAPLAST®-PA-
Unverlierbarkeitsscheiben 
Typ: THOMASTABIL-BE-6-1

     TechTabelle xxxxx

30 6629​ 30 6629​
 

Kat.-Nr. Gewinde d D h H B1 Einheit Preis
​ mm mm mm mm mm mm Stück EURO

306629 M3,5 3,6 9,15 1,2 2,7 4,2 50 14,00
306630 M3,5 3,6 9,15 1,2 2,7 4,2 100 22,00
306632 M4 4,2 9 1,4 3 4,4 50 14,00
306633 M4 4,2 9 1,4 3 4,4 100 22,00
306635 M5 5 10,1 1,65 3,1 5,0 50 14,00
306636 M5 5 10,1 1,65 3,1 5,0 100 22,00
306638 M6 6,3 12,5 1,3 2,75 6,0 50 20,00
306639 M6 6,3 12,5 1,3 2,75 6,0 100 32,00
306641 M8 8,25 16,2 1,65 3,5 8,0 50 24,00
306642 M8 8,25 16,2 1,65 3,5 8,0 100 42,00
306644 M10 10,2 15 2,1 4,3 10,5 50 30,00
306645 M10 10,2 15 2,1 4,3 10,5 100 48,00

1 empfohlene Aufnahmebohrung

THOMAPLAST®-PA-
Unverlierbarkeitsscheiben für WHIT-
WORTH-Rohrgewinde 
Typ: THOMASTABIL-BE-6-1

     TechTabelle xxxxx

30 6647​ 30 6647​
 

Kat.-Nr. Gewinde d D h H B1 Einheit Preis
​ Zoll mm mm mm mm mm Stück EURO

306647 R 1/8“ 10,2 15 2,1 4,3 10,5 50 30,00
306648 R 1/8“ 10,2 15 2,1 4,3 10,5 100 48,00
306650 R 1/4“ 13,2 18,9 2,6 4,5 13,5 50 30,00
306651 R 1/4“ 13,2 18,9 2,6 4,5 13,5 100 48,00
306652 R 3/8“ 17,7 23 2,15 4,5 17,0 25 30,00
306653 R 3/8“ 17,7 23 2,15 4,5 17,0 50 54,00
306654 R 3/8“ 17,7 23 2,15 4,5 17,0 100 92,00
306655 R 1/2“ 21,5 27,6 2,1 4,5 21,0 25 38,00
306656 R 1/2“ 21,5 27,6 2,1 4,5 21,0 50 72,00
306657 R 1/2“ 21,5 27,6 2,1 4,5 21,0 100 122,00

1 empfohlene Aufnahmebohrung

THOMAPLAST®-PA-
Unverlierbarkeitsscheiben für Blech-
schrauben 
Typ: THOMASTABIL-BE-6-1

     TechTabelle xxxxx

30 6659​ 30 6659​
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Kat.-Nr. Ø d D h H B1 Einheit Preis
​ mm mm mm mm mm mm Stück EURO

306659 3,5 3,6 9 1,2 2,7 4,2 50 12,00
306660 3,5 3,6 9 1,2 2,7 4,2 100 18,00
306662 4,2 4,2 9 1,4 3 4,4 50 14,00
306663 4,2 4,2 9 1,4 3 4,4 100 20,00
306665 4,8 5 10,1 1,65 3,1 5,0 50 16,00
306666 4,8 5 10,1 1,65 3,1 5,0 100 24,00

1 empfohlene Aufnahmebohrung

THOMAPLAST®-PA-Flache Unverlierbar-
keitsscheiben 
Typ: THOMASTABIL-BE-6-2

  

Technische Spezifikation:
Werkstoff:•	 	 PA 6 (Polyamid 6)
Farbe:•	 	 natur
Scheibenstärke:•	 	 0,5 mm  TechTabelle xxxxx

30 6668​ 30 6668​
 

Kat.-Nr. Gewinde d D Einheit Preis
​ mm mm mm Stück EURO

306668 M10 8,4 20 50 18,00
306669 M10 8,4 20 100 30,00
306671 M12 9,8 20 50 18,00
306672 M12 9,8 20 100 30,00
 

THOMAPLAST®-PA-Universal-
Unterlegscheiben 
Typ: THOMASTABIL-BE-10-3 „MU“

 

Produktspezifikation:
Universelle Unterleg- oder Zwischenringe•	
Ideale Gleitringe zwischen drehenden Teilen•	
Isolieren Feuchtigkeit und Elektrizität•	
Absorbieren Schwingungen•	
Gegen Korrosion und viele Chemikalien beständig•	

Technische Spezifikation:
Werkstoff:•	 	 PA 6 (Polyamid 6)
Farbe:•	 	 natur
Normen:•	 	 NFE 27611, NFE 25513 / 4  TechTabelle xxxxx

30 8968​ 30 8968​
 

Kat.-Nr. Gewinde d D s Einheit Preis
​ mm mm mm mm Stück EURO

308968 M2 2,2 5 0,3 50 6,00
308969 M2 2,2 5 0,3 100 10,00
308970 M2,5 2,7 7 0,5 50 9,00
308971 M2,5 2,7 7 0,5 100 15,00
308972 M3 3,2 8 0,8 50 11,00
308973 M3 3,2 8 0,8 100 19,00
308974 M4 4,2 10 0,8 50 12,00
308975 M4 4,2 10 0,8 100 20,00
308978 M5 5,2 12 1 50 18,00
308979 M5 5,2 12 1 100 30,00
308984 M6 6,2 14 1 50 18,00
308985 M6 6,2 14 1 100 30,00
308986 M8 8,2 18 1,5 50 20,00
308987 M8 8,2 18 1,5 100 32,00
308992 M10 10,2 22 2 25 22,00
308993 M10 10,2 22 2 50 34,00
332975 M12 12,5 27 2,5 25 26,00
332976 M12 12,5 27 2,5 50 44,00
332977 M14 14,5 30 2,5 25 30,00
332978 M14 14,5 30 2,5 50 51,00
332979 M16 16,5 32 3 25 36,00
332980 M16 16,5 32 3 50 62,00
332981 M18 18,5 36 3 25 56,00
332982 M18 18,5 36 3 50 78,00
332983 M20 20,5 40 3 25 59,00
332984 M20 20,5 40 3 50 82,00

 

THOMAPLAST®-PA-Unterlegscheiben 
Typ: THOMASTABIL-CPP SR1940

  

Technische Spezifikation:
Werkstoff:•	 	 PA 6.6 (Polyamid 6.6)
Farbe:•	 	 natur
Normen:•	 	 DIN 433, ISO 7092  TechTabelle xxxxx

30 8994​ 30 8994​
 

Kat.-Nr. Gewinde d D s Einheit Preis
​ mm mm mm mm Stück EURO

308994 M2 2,2 4,5 0,3 50 8,00
308995 M2 2,2 4,5 0,3 100 14,00
336234 M2,5 2,7 5 0,5 50 9,00
336235 M2,5 2,7 5 0,5 100 15,00
308996 M3 3,2 6 0,5 50 9,00
308997 M3 3,2 6 0,5 100 15,00
308998 M4 4,3 8 0,5 50 11,00
308999 M4 4,3 8 0,5 100 17,00
309000 M5 5,3 9 1 50 17,00
309001 M5 5,3 9 1 100 29,00
306740 M6 6,4 11 1,5 50 21,00
336913 M6 6,4 11 1,5 100 35,00
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Kat.-Nr. Gewinde d D s Einheit Preis
​ mm mm mm mm Stück EURO

336914 M8 8,4 15 1,6 50 21,00
336233 M8 8,4 15 1,6 100 35,00
309002 M10 10,5 18 1,6 50 21,00
309003 M10 10,5 18 1,6 100 35,00
336241 M12 13 20 2 50 33,00
336242 M12 13 20 2 100 56,00
309004 M14 15 24 2,5 25 32,00
309005 M14 15 24 2,5 50 54,00
309006 M16 17 28 2,5 25 40,00
309007 M16 17 28 2,5 50 66,00
309008 M18 19 30 3 25 40,00
309009 M18 19 30 3 50 66,00
309010 M20 21 34 3 25 48,00
309011 M20 21 34 3 50 78,00

 

THOMAPLAST®-PP-Unterlegscheiben 
Typ: THOMASTABIL-BE-11

 

Produktspezifikation:
Weitere Spezifikationen (THOMAPLAST•	 ®-Senkkopfschrauben)

Technische Spezifikation:
Werkstoff:•	 	 PP (Polypropylen)
Farbe:•	 	 natur
Normen:•	 	 DIN 433  TechTabelle xxxxx

33 7537​ 33 7537​
 

Kat.-Nr. Gewinde d D s Einheit Preis
​ mm mm mm mm Stück EURO

337537 M3 3,2 6 0,5 50 24,00
337538 M3 3,2 6 0,5 100 40,00
337539 M4 4,3 8 0,5 50 24,00
337540 M4 4,3 8 0,5 100 40,00
337541 M5 5,3 9 1 50 28,00
337542 M5 5,3 9 1 100 46,00
337543 M6 6,4 11 1,6 50 40,00
337544 M6 6,4 11 1,6 100 66,00
337545 M8 8,4 15 1,6 50 40,00
337546 M8 8,4 15 1,6 100 66,00
337547 M10 10,5 18 1,6 50 48,00
337548 M10 10,5 18 1,6 100 80,00
337549 M12 13 20 2 25 76,00
337550 M12 13 20 2 50 128,00
337551 M14 15 24 2,5 10 76,00
337552 M14 15 24 2,5 25 128,00
337553 M16 17 28 2,5 10 82,00
337554 M16 17 28 2,5 25 138,00
337555 M18 19 30 2,5 10 82,00
337556 M18 19 30 2,5 25 138,00
337557 M20 21 34 3 10 82,00

Kat.-Nr. Gewinde d D s Einheit Preis
​ mm mm mm mm Stück EURO

337558 M20 21 34 3 25 138,00
 

THOMAPLAST®-PVDF-Unterlegscheiben 
Typ: THOMASTABIL-CPP SR1907

 

Produktspezifikation:
Weitere Spezifikationen (THOMAPLAST•	 ®-Senkkopfschrauben)

Technische Spezifikation:
Werkstoff:•	 	 PVDF (Polyvinylidenfluorid)
Farbe:•	 	 natur
Normen:•	 	 ähnlich DIN 125  TechTabelle xxxxx

30 1425​ 30 1425​
 

Kat.-Nr. Gewinde d D s Einheit Preis
​ mm mm mm mm Stück EURO

301425 M4 4,3 9 0,8 25 19,00
301426 M4 4,3 9 0,8 50 33,00
337569 M5 5,3 9 0,8 50 38,00
337570 M5 5,3 9 0,8 100 62,00
301427 M5 5,3 10 0,8 25 25,00
301428 M5 5,3 10 0,8 50 43,00
337571 M6 6,4 12 1,6 50 50,00
337572 M6 6,4 12 1,6 100 72,00
301429 M6 6,4 12,5 1,6 25 35,00
301430 M6 6,4 12,5 1,6 50 65,00
337573 M8 8,4 16 1,6 50 64,00
337574 M8 8,4 16 1,6 100 104,00
301431 M8 8,4 17 1,6 25 41,00
301432 M8 8,4 17 1,6 50 76,00
337575 M10 10,5 20 2 50 80,00
337576 M10 10,5 20 2 100 132,00
337577 M12 13 24 2,5 25 76,00
337578 M12 13 24 2,5 50 128,00
337579 M14 15 24 2,5 10 80,00
337580 M14 15 24 2,5 25 145,00
337581 M16 17 30 3 10 82,00
337582 M16 17 30 3 25 148,00
337583 M18 19 30 2,5 10 90,00
337584 M18 19 30 2,5 25 184,00
337585 M20 21 34 3 10 108,00
337586 M20 21 34 3 25 220,00

 

THOMAPLAST®-PA-Unterlegscheiben 
Typ: THOMASTABIL-BE-11

  

Technische Spezifikation:
Werkstoff:•	 	 PA 6 (Polyamid 6)
Farbe:•	 	 natur
Normen:•	 	 DIN 9021, ISO 7093, DIN 34816  TechTabelle xxxxx
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30 6746​ 30 6746​
 

Kat.-Nr. Gewinde d D s Einheit Preis
​ mm mm mm mm Stück EURO

306746 M2,5 2,7 8 0,8 50 38,00
351030 M2,5 2,7 8 0,8 100 46,00
309012 M3 3,2 9 0,8 50 6,00
309013 M3 3,2 9 0,8 100 10,00
309014 M4 4,3 12 1 50 7,00
309015 M4 4,3 12 1 100 12,00
309016 M5 5,3 15 1,2 50 10,00
309017 M5 5,3 15 1,2 100 16,00
309018 M6 6,4 18 1,6 50 14,00
309019 M6 6,4 18 1,6 100 24,00
309020 M8 8,4 24 2 50 20,00
309021 M8 8,4 24 2 100 32,00
336392 M8 8,4 25 2 50 22,00
336393 M8 8,4 25 2 100 36,00
309022 M10 10,5 30 2,5 50 32,00
309023 M10 10,5 30 2,5 100 54,00
309024 M12 13 37 3 25 24,00
309025 M12 13 37 3 50 40,00
306618 M12 13 40 3 25 33,00
306621 M12 13 40 3 50 57,00
309026 M14 15 44 3 10 24,00
309027 M14 15 44 3 25 54,00
309028 M18 20 56 4 10 25,00
309029 M18 20 56 4 25 55,00
309030 M20 22 60 4 10 30,00
309031 M20 22 60 4 25 66,00

 

THOMAPLAST®-PP-Universal-
Unterlegscheiben 
Typ: THOMASTABIL-BE-11

 

Produktspezifikation:
Weitere Spezifikationen (THOMAPLAST•	 ®-Senkkopfschrauben)

Technische Spezifikation:
Werkstoff:•	 	 PP (Polypropylen)
Farbe:•	 	 natur
Normen:•	 	 DIN 9021  TechTabelle xxxxx

33 7735​ 33 7735​
 

Kat.-Nr. Gewinde d D s Einheit Preis
​ mm mm mm mm Stück EURO

337735 M3 3,2 9 0,8 50 20,00
337736 M3 3,2 9 0,8 100 33,00
337737 M4 4,3 12 1 50 22,00
337738 M4 4,3 12 1 100 36,00
337739 M5 5,3 15 1,2 50 24,00
337740 M5 5,3 15 1,2 100 40,00
337741 M6 6,4 18 1,6 50 40,00
337742 M6 6,4 18 1,6 100 68,00
337743 M8 8,4 24 2 50 52,00
337744 M8 8,4 24 2 100 88,00
337745 M10 10,5 30 2,5 50 68,00
337746 M10 10,5 30 2,5 100 112,00
337747 M12 13 37 3 50 74,00
337748 M12 13 37 3 100 120,00
337749 M14 15 44 3 50 80,00
337750 M14 15 44 3 100 128,00
337751 M16 17 50 3 25 68,00
337752 M16 17 50 3 50 112,00
337753 M18 20 56 4 25 72,00
337754 M18 20 56 4 50 122,00
337755 M20 22 60 4 25 86,00
337756 M20 22 60 4 50 142,00

 

THOMAPLAST®-PVDF-Universal-
Unterlegscheiben 
Typ: THOMASTABIL-BE-11

 

Produktspezifikation:
Weitere Spezifikationen (THOMAPLAST•	 ®-Senkkopfschrauben)

Technische Spezifikation:
Werkstoff:•	 	 PVDF (Polyvinylidenfluorid)
Farbe:•	 	 natur
Normen:•	 	 DIN 9021  TechTabelle xxxxx

33 7763​ 33 7763​
 

Kat.-Nr. Gewinde d D s Einheit Preis
​ mm mm mm mm Stück EURO

337763 M3 3,2 9 0,8 50 28,00
337764 M3 3,2 9 0,8 100 48,00
337765 M4 4,3 12 1 50 36,00
337766 M4 4,3 12 1 100 64,00
337767 M5 5,3 15 1,2 50 40,00
337768 M5 5,3 15 1,2 100 70,00
337769 M6 6,4 18 1,6 50 66,00
337770 M6 6,4 18 1,6 100 110,00
337771 M8 8,4 24 2 25 56,00
337772 M8 8,4 24 2 50 98,00
337773 M10 10,5 30 2,5 25 104,00
337774 M10 10,5 30 2,5 50 158,00
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Kat.-Nr. Gewinde d D s Einheit Preis
​ mm mm mm mm Stück EURO

337775 M12 13 37 3 25 138,00
337776 M12 13 37 3 50 204,00
337777 M14 15 44 3 25 172,00
337778 M14 15 44 3 50 248,00
337779 M16 17 50 3 25 188,00
337780 M16 17 50 3 50 266,00
 

THOMAPLAST®-Hart-PVC-
Unterlegscheiben 
Typ: THOMASTABIL-BE-10-DIN 125

 

Produktspezifikation:
Gute elektrische Isolatoren•	
Geringe Wasseraufnahme•	
Hohe Schlagzähigkeit•	
Gute Beständigkeit gegenüber UV- Strahlung•	
Selbstverlöschend, schwerbrennbar•	
Chemische Charakteristik: •	
sehr gute Beständigkeit gegenüber schwachen und starken Laugen, 
schwachen und starken Säuren (jedoch nur eingeschränkt gegen 
Flusssäure), sowie gegenüber Mineralölen, Fetten, Ölen und alipha-
tischen Kohlenwasserstoffen; bedingt beständig gegen oxidierende 
und organische Säuren sowie Kraftstoffe; unbeständig gegenüber 
aromatischen und chlorierten Kohlenwasserstoffen, Ketonen und 
Aldehyden; gegen Witterung und Sonneneinstrahlung sehr gut 
beständig
Werkstoffspezifikation: •	
Hohe mechanische Festigkeit, Steifigkeit und Härte 
Alterungsbeständig und Langlebig 
PVC Produkte weisen im Allgemeinen eine recht gute Beständigkeit 
gegen Witterung und Sonneneinstrahlung auf 
Bis zu +80 °C hart, bis zu +165 °C plastisch weich 
Hart- PVC lässt sich biegen, bohren, schweißen, kleben und 
lackieren 
Hohe Chemikalienbeständigkeit

Technische Spezifikation:
Werkstoff:•	 	 PVC-hart (Polyvinylchlorid, hart)
Farbe:•	 	 weiß
Dichte:•	 	 1,38 – 1,55 g/cm3

Shore-Härte D:•	 	 83° – 90°
Temperaturbereich:•	 	 von -5 bis +75 °C,  

kurzfristig +100 °C
E-Modul:•	 	 3.000 MPa (ISO 527)
Zugfestigkeit:•	 	 55 – 75 N/mm2 (DIN 53455)
Reißdehnung:•	 	 10 – 20 % (DIN 53455)
Kugeldruckhärte•	
(10 sec-Wert):	 75 – 155 N/mm2 (DIN 53456)
Gleitreibungskoeffizient•	
geg. Stahl (tr.):	 ca. 0,6 (relativ)
Oberflächenwiderstand:•	 	 1013 Ohm (DIN 53482)
Spez. Durchgangswiderstand:•	 	 > 1015 Ohm x cm (DIN 53482)
Elektr. Durchschlagfestigkeit:•	 	 40 – 50 kV/mm (DIN 53481)
Dielektrizitätskonstante:•	 	 3,2 – 3,7 bei 50 Hz
Normen:•	 	 DIN 125, DIN 34815, ISO 7089  TechTabelle xxxxx

30 6766​ 30 6766​
 

Kat.-Nr. Gewinde d D s Einheit Preis
​ mm mm mm mm Stück EURO

306766 M3 3,2 7 0,5 50 8,00
306767 M3 3,2 7 0,5 100 12,00
306768 M4 4,3 9 1 50 8,00
306769 M4 4,3 9 1 100 12,00
306770 M5 5,3 10 1 50 8,00
306771 M5 5,3 10 1 100 12,00
306772 M6 6,4 12,5 1,5 50 14,00
306773 M6 6,4 12,5 1,5 100 22,00
306774 M8 8,4 17 1,5 50 24,00
306775 M8 8,4 17 1,5 100 40,00
306776 M10 10,5 21 2 50 28,00
306777 M10 10,5 21 2 100 50,00
306778 M12 13 24 2 50 46,00
306779 M12 13 24 2 100 80,00
306780 M16 17 30 3 25 32,00
306781 M16 17 30 3 50 56,00

 

THOMAPLAST®-PA-Universal-
Unterlegscheiben 
Typ: THOMASTABIL-BE-14/15/16-1

Allg. Produktspezifikation:
Universelle Unterleg- oder Zwischenringe•	
Ideale Gleitringe zwischen drehenden Teilen•	
Isolieren Feuchtigkeit und Elektrizität•	
Absorbieren Schwingungen•	
Gegen Korrosion beständig•	
Chemische Charakteristik: •	
beständig gegen aromatische und aliphatische Kohlenwasserstoffe, 
Kraftstoffe, Mineralöle und mineralische Schmierstoffe; geeignet 
für Alkohole, Ester, Ketone, Äther und Amine; gute Beständigkeit 
gegenüber schwachen Laugen, jedoch gegen starke Laugen nur 
mäßig beständig; bedingt beständig gegen schwache Mineralsäuren 
und schwache organische Säuren; wird von oxidierenden Säuren, 
starken Mineralsäuren und starken organischen Säuren sowie 
Phenolen angegriffen; bedingte Hydrolysebeständigkeit
Werkstoffspezifikation: •	
Polyamid ist ein elastischer, zäher, belastbarer, aber kerbempfindli-
cher Werkstoff 
Stoßbelastbar und schlagzäh 
Abrieb- und kältefest 
Die Polyamide verfügen über eine hohe Ermüdungsfestigkeit und ein 
hervorragendes Rückstellvermögen 
PA besitzt isolierende Eigenschaften und eine erstaunlich hohe 
Zugfestigkeit 
Verbindungsteile aus Polyamid und ähnlichen Kunststoffen, schüt-
zen vor Rost- und Korrosionsschäden 
PA kann auch in der Lebensmittelindustrie und in medizinischen 
Bereichen eingesetzt werden 
PA 6 weist gegenüber PA 6.6 eine bessere Stoßbelastbarkeit und 
höhere Schlagzähigkeit auf 
PA 6 besitz unter den Kunststoffen die höchste Wasseraufnahme 
mit bis zu 9 – 10 % (gefolgt von PA 6.6 mit 8 – 9 %), wodurch sich 
deutlich Zähigkeit, Flexibilität und Dehnung erhöhen. Jedoch kann 
sich demzufolge die Festigkeit bis zu 10 % vermindern.

Allg. technische Spezifikation:
Werkstoff:•	 	 PA 6 (Polyamid 6)
Farbe:•	 	 natur
Dichte:•	 	 1,12 – 1,13 g/cm3

Temperaturbereich:•	 	 -30 bis +100 °C
Streckspannung:•	 	 25 – 40 MPa (ISO 527)
Reißdehnung:•	 	 50 – 220 % (DIN 53455)
E-Modul:•	 	 1.400 MPa (DIN 53457)
Schlagzähigkeit:•	 	 ohne Bruch (DIN 53453)
Kerbschlagzähigkeit (IZOD):•	 	 53 J/m (ASTM D 256)
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Kugeldruckhärte:•	 	 150 – 70 N/mm2 (DIN 53456)
Gleitreibungskoeffizient•	
geg. Stahl (tr.):	 0,38 – 0,45
Elektr. Durchschlagfestigkeit:•	 	 ca. 35 kV/mm (DIN 53481)
Dielektrizitätskonstante:•	 	 3,7 – 7,0 bei 100 kHz (DIN 53483)
Oberflächenwiderstand:•	 	 ca. 5 x 1012 Ohm (DIN 53482)
Spez. Durchgangswiderstand:•	 	 ca. 5 x 1014 – 1012 Ohm x cm (DIN 

53482)
Kriechstromfestigkeit (KC):•	 	 > 600 (DIN 53480)
Dielektr. Verlustfaktor•	
(bei 100 kHz):	 0,03 (Probekörper trocken); 

0,3 (Probekörper luftfeucht) (DIN 
53483)

Wasseraufnahme:•	 	 bis 10 % (bei Wasserlagerung) DIN 
53472Info-Bildtabelle

THOMAPLAST®-PA-Universal-
Unterlegscheiben 
Typ: THOMASTABIL-BE-14 (Ø 1,1 – 3,9)

     TechTabelle xxxxx

31 0588​ 31 0588​
 

Kat.-Nr. d D s Einheit Preis
​ mm mm mm Stück EURO

310588 1,1 2,5 0,3 50 28,00
310589 1,1 2,5 0,3 100 50,00
310590 1,3 3 0,3 50 28,00
310591 1,3 3 0,3 100 50,00
310592 1,5 3 0,3 50 28,00
310593 1,5 3 0,3 100 50,00
310594 1,7 4 0,3 50 28,00
310595 1,7 4 0,3 100 50,00
310598 1,9 4 0,3 50 29,00
310599 1,9 4 0,3 100 51,00
310600 1,9 5 0,3 50 29,00
310601 1,9 5 0,3 100 51,00
310602 2,2 4,5 0,5 50 29,00
310603 2,2 4,5 0,5 100 51,00
310606 2,2 5 0,5 50 29,00
310607 2,2 5 0,5 100 51,00
310608 2,5 7 2,5 50 28,00
310609 2,5 7 2,5 100 48,00
310610 2,5 8 1 50 29,00
310611 2,5 8 1 100 51,00
310612 2,5 10 1 50 31,00
310613 2,5 10 1 100 53,00
310614 2,6 5 0,5 50 31,00
310615 2,6 5 0,5 100 53,00
310616 2,7 5,5 0,5 50 32,00
310617 2,7 5,5 0,5 100 54,00
310620 2,7 6,5 1 50 32,00
310621 2,7 6,5 1 100 54,00
310626 2,8 7 1 50 33,00
310627 2,8 7 1 100 57,00
310632 3 13 0,5 50 33,00

Kat.-Nr. d D s Einheit Preis
​ mm mm mm Stück EURO

310633 3 13 0,5 100 57,00
310634 3 13 1 50 30,00
310635 3 13 1 100 52,00
310636 3,2 7 0,2 50 30,00
310637 3,2 7 0,2 100 52,00
310640 3,2 8 1 50 27,00
310641 3,2 8 1 100 47,00
310642 3,2 8 1,5 50 27,00
310643 3,2 8 1,5 100 47,00
310644 3,2 9 1 50 27,00
310645 3,2 9 1 100 47,00
310646 3,2 9 1,5 50 30,00
310647 3,2 9 1,5 100 52,00
310648 3,2 10 0,5 50 30,00
310649 3,2 10 0,5 100 52,00
310650 3,2 10 1 50 30,00
310651 3,2 10 1 100 52,00
310652 3,2 15 1 50 37,00
310653 3,2 15 1 100 63,00
310654 3,6 6 0,5 50 30,00
310655 3,6 6 0,5 100 52,00
310656 3,6 6 1 50 30,00
310657 3,6 6 1 100 52,00
310658 3,6 6 2 50 30,00
310659 3,6 6 2 100 52,00
310660 3,6 8 2,5 50 30,00
310661 3,6 8 2,5 100 52,00
310662 3,6 14 1 50 30,00
310663 3,6 14 1 100 52,00
310664 3,7 8 0,5 50 30,00
310665 3,7 8 0,5 100 52,00
310666 3,7 12 0,8 50 30,00
310667 3,7 12 0,8 100 52,00
310668 3,7 12 1 50 30,00
310669 3,7 12 1 100 52,00
310672 3,9 12 1 50 30,00
310673 3,9 12 1 100 52,00

 

THOMAPLAST®-PA-Universal-
Unterlegscheiben 
Typ: THOMASTABIL-BE-14 (Ø 4,0 – 5,8)

     TechTabelle xxxxx

30 5726​ 30 5726​
 

Kat.-Nr. d D s Einheit Preis
​ mm mm mm Stück EURO

305726 4 7 1,5 50 40,00
305729 4 7 1,5 100 68,00
310676 4 7,5 1 50 40,00
310677 4 7,5 1 100 72,00



102  THOMAPLAST®

Befestigungselemente	 Kunststoffe
Unterlegscheiben
Befestigungselemente	 Kunststoffe
Unterlegscheiben

Kat.-Nr. d D s Einheit Preis
​ mm mm mm Stück EURO

310678 4 8 0,8 50 40,00
310679 4 8 0,8 100 72,00
310680 4 8 1 50 40,00
310681 4 8 1 100 72,00
310682 4 9 1,5 50 30,00
310683 4 9 1,5 100 52,00
310684 4 10 1 50 30,00
310685 4 10 1 100 52,00
310686 4 10 2 50 30,00
310687 4 10 2 100 52,00
310688 4 12 1,5 50 30,00
310689 4 12 1,5 100 52,00
310690 4,2 8 1 50 26,00
310691 4,2 8 1 100 48,00
310692 4,2 8 1,2 50 35,00
310693 4,2 8 1,2 100 61,00
310694 4,2 10 1 50 26,00
310695 4,2 10 1 100 48,00
310696 4,3 9 1 50 18,00
310697 4,3 9 1 100 32,00
310698 4,3 9 1,5 50 20,00
310699 4,3 9 1,5 100 34,00
310700 4,3 10 1,2 50 34,00
310701 4,3 10 1,2 100 60,00
310702 4,3 12 1,5 50 24,00
310703 4,3 12 1,5 100 38,00
310704 4,3 18 1,5 50 54,00
310705 4,3 18 1,5 100 92,00
310706 4,5 10 1 50 36,00
310707 4,5 10 1 100 60,00
310708 4,5 15 1,5 50 20,00
310709 4,5 15 1,5 100 34,00
310710 4,6 10 2 50 37,00
310711 4,6 10 2 100 62,00
310712 4,6 15 1,5 50 37,00
310713 4,6 15 1,5 100 63,00
310714 4,7 10 1,5 50 24,00
310715 4,7 10 1,5 100 40,00
310716 4,8 10 0,8 50 26,00
310717 4,8 10 0,8 100 46,00
310718 4,8 10 1 50 28,00
310719 4,8 10 1 100 48,00
310720 4,8 12 0,8 50 30,00
310721 4,8 12 0,8 100 50,00
310724 5 10 1 50 30,00
310725 5 10 1 100 52,00
310726 5 10 1,5 50 36,00
310727 5 10 1,5 100 68,00
310730 5 12 1,5 25 32,00
310731 5 12 1,5 50 52,00
310732 5 18 1 50 37,00
310733 5 18 1 100 63,00
310734 5 18 1,5 50 42,00
310735 5 18 1,5 100 72,00
310736 5,1 11 2,5 50 40,00
310737 5,1 11 2,5 100 68,00
310738 5,2 9 1 50 25,00
310739 5,2 9 1 100 43,00
310740 5,2 12 1,2 50 28,00
310741 5,2 12 1,2 100 48,00
310742 5,2 13 1 50 30,00

Kat.-Nr. d D s Einheit Preis
​ mm mm mm Stück EURO

310743 5,2 13 1 100 52,00
310744 5,3 11 1 50 22,00
310745 5,3 11 1 100 38,00
310746 5,3 11 1,5 50 30,00
310747 5,3 11 1,5 100 52,00
310748 5,3 15 1 50 34,00
310749 5,3 15 1 100 56,00
310750 5,5 15 1,5 50 33,00
310751 5,5 15 1,5 100 57,00
310752 5,5 40 1,5 50 32,00
310753 5,5 40 1,5 100 62,00
310754 5,8 9 1 50 30,00
310755 5,8 9 1 100 52,00
310756 5,8 12 1 50 30,00
310757 5,8 12 1 100 52,00
310758 5,8 12 1,5 50 23,00
310759 5,8 12 1,5 100 37,00

 

THOMAPLAST®-PA-Universal-
Unterlegscheiben 
Typ: THOMASTABIL-BE-14 (Ø 6,0 – 6,5)

     TechTabelle xxxxx

31 0760​ 31 0760​
 

Kat.-Nr. d D s Einheit Preis
​ mm mm mm Stück EURO

310760 6 11 1 50 24,00
310761 6 11 1 100 42,00
310762 6 12 1 50 32,00
310763 6 12 1 100 68,00
310764 6 18 0,5 50 36,00
310765 6 18 0,5 100 60,00
310766 6 18 1 50 38,00
310767 6 18 1 100 64,00
310768 6 18 1,5 50 41,00
310769 6 18 1,5 100 71,00
310770 6 30 0,5 25 28,00
310771 6 30 0,5 50 48,00
310772 6 30 1 25 32,00
310773 6 30 1 50 58,00
310776 6,1 16 1 50 33,00
310777 6,1 16 1 100 57,00
310778 6,1 16 1,5 50 35,00
310779 6,1 16 1,5 100 61,00
310780 6,1 21 1 50 30,00
310781 6,1 21 1 100 54,00
310782 6,1 40 1 25 46,00
310783 6,1 40 1 50 78,00
310786 6,2 15 1 50 32,00
310787 6,2 15 1 100 56,00
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Befestigungselemente	 Kunststoffe
Unterlegscheiben
Befestigungselemente	 Kunststoffe
Unterlegscheiben

Kat.-Nr. d D s Einheit Preis
​ mm mm mm Stück EURO

310788 6,2 15 1,5 50 33,00
310789 6,2 15 1,5 100 57,00
310790 6,3 34,6 2,4 10 28,00
310791 6,3 34,6 2,4 25 58,00
310792 6,4 11 1 50 24,00
310793 6,4 11 1 100 40,00
310796 6,4 12 0,5 50 23,00
310797 6,4 12 0,5 100 39,00
310804 6,4 18 1 50 41,00
310805 6,4 18 1 100 70,00
310810 6,4 20 1 25 42,00
310811 6,4 20 1 50 72,00

 

THOMAPLAST®-PA-Universal-
Unterlegscheiben 
Typ: THOMASTABIL-BE-14 (Ø 7,0 – 8,4)

     TechTabelle xxxxx

31 0828​ 31 0828​
 

Kat.-Nr. d D s Einheit Preis
​ mm mm mm Stück EURO

310828 7 11 0,5 50 38,00
310829 7 11 0,5 100 64,00
310830 7 11 1 50 31,00
310831 7 11 1 100 53,00
310832 7 16 1 50 34,00
310833 7 16 1 100 58,00
310844 7,7 12 2 50 48,00
310845 7,7 12 2 100 82,00
310846 8 10 0,5 50 24,00
310847 8 10 0,5 100 42,00
310848 8 10 1 50 26,00
310849 8 10 1 100 46,00
310852 8 12 1 50 37,00
310853 8 12 1 100 63,00
310854 8 12 1,5 50 40,00
310855 8 12 1,5 100 68,00
310856 8 14 0,5 50 45,00
310857 8 14 0,5 100 77,00
310858 8 14 1 50 24,00
310859 8 14 1 100 40,00
310860 8 20 1 50 41,00
310861 8 20 1 100 71,00
310864 8 30 0,5 10 29,00
310865 8 30 0,5 25 61,00
310866 8 30 1 25 37,00
310867 8 30 1 50 63,00
310868 8,2 16 1 50 23,00
310869 8,2 16 1 100 39,00
310870 8,2 17 1 50 35,00

Kat.-Nr. d D s Einheit Preis
​ mm mm mm Stück EURO

310871 8,2 17 1 100 60,00
310876 8,4 14 1,5 50 40,00
310877 8,4 14 1,5 100 70,00
310878 8,4 15 1 50 34,00
310879 8,4 15 1 100 58,00
310882 8,4 17 1 50 28,00
310883 8,4 17 1 100 48,00
310894 8,4 25 1,5 25 48,00
310895 8,4 25 1,5 50 80,00
 

THOMAPLAST®-PA-Universal-
Unterlegscheiben 
Typ: THOMASTABIL-BE-14 (Ø 9,0 – 11,0)

     TechTabelle xxxxx

31 0902​ 31 0902​
 

Kat.-Nr. d D s Einheit Preis
​ mm mm mm Stück EURO

310902 9 16 0,5 50 31,00
310903 9 16 0,5 100 53,00
310904 9 16 1 50 24,00
310905 9 16 1 100 40,00
310912 9,8 15 1 50 38,00
310913 9,8 15 1 100 64,00
310914 9,8 15 1,5 50 30,00
310915 9,8 15 1,5 100 44,00
310918 10 12 1 50 33,00
310919 10 12 1 100 57,00
310920 10 13 1 50 34,00
310921 10 13 1 100 58,00
310922 10 16 1 50 34,00
310923 10 16 1 100 58,00
310924 10 16 1,5 50 48,00
310925 10 16 1,5 100 82,00
310926 10 16 2 50 48,00
310927 10 16 2 100 82,00
310928 10 18 1 50 29,00
310929 10 18 1 100 52,00
310932 10 21 1 25 40,00
310933 10 21 1 50 68,00
310934 10,1 30 1,5 25 54,00
310935 10,1 30 1,5 50 94,00
310936 10,2 16 2 50 44,00
310937 10,2 16 2 100 76,00
310938 10,2 17 1 50 56,00
310939 10,2 17 1 100 96,00
310944 10,5 15 1 50 32,00
310945 10,5 15 1 100 56,00
310950 10,5 21 1 50 24,00
310951 10,5 21 1 100 40,00



104  THOMAPLAST®

Befestigungselemente	 Kunststoffe
Unterlegscheiben
Befestigungselemente	 Kunststoffe
Unterlegscheiben

Kat.-Nr. d D s Einheit Preis
​ mm mm mm Stück EURO

310960 11 14 1,5 50 34,00
310961 11 14 1,5 100 58,00
310962 11 14 2 50 35,00
310963 11 14 2 100 61,00
310966 11 18 1 25 33,00
310967 11 18 1 50 55,00
310968 11 30 1 25 36,00
310969 11 30 1 50 58,00
310970 11 30 2 25 44,00
310971 11 30 2 50 76,00
 

THOMAPLAST®-PA-Universal-
Unterlegscheiben 
Typ: THOMASTABIL-BE-14 (Ø 12,2 – 13,2)

     TechTabelle xxxxx

31 1326​ 31 1326​
 

Kat.-Nr. d D s Einheit Preis
​ mm mm mm Stück EURO

311326 12,2 16,2 1 50 38,00
311327 12,2 16,2 1 100 64,00
311328 12,2 16,2 2,5 50 54,00
311329 12,2 16,2 2,5 100 94,00
311332 12,2 18 1 50 38,00
311333 12,2 18 1 100 64,00
311338 12,2 24 1 25 52,00
311339 12,2 24 1 50 90,00
311340 12,2 37 1 10 30,00
311341 12,2 37 1 25 62,00
311342 12,3 14 0,8 25 62,00
311343 12,3 14 0,8 50 102,00
311346 12,5 17 2 50 44,00
311347 12,5 17 2 100 76,00
311348 12,5 20 1 25 56,00
311349 12,5 20 1 50 92,00
311354 12,5 34 3 25 28,00
311355 12,5 34 3 50 60,00
311356 12,5 60 3 10 38,00
311357 12,5 60 3 25 88,00
311360 12,7 35 1,5 10 54,00
311361 12,7 35 1,5 25 90,00
310974 13 19 1,5 25 36,00
310975 13 19 1,5 50 60,00
310976 13 20 1 50 36,00
310977 13 20 1 100 62,00
310986 13 28 1 25 36,00
310987 13 28 1 50 60,00
310990 13 40 2 25 52,00
310991 13 40 2 50 86,00
310994 13,2 20 3 25 30,00
310995 13,2 20 3 50 52,00

 

THOMAPLAST®-PA-Universal-
Unterlegscheiben 
Typ: THOMASTABIL-BE-14 (Ø 14,0 – 15,1)

     TechTabelle xxxxx

31 0996​ 31 0996​
 

Kat.-Nr. d D s Einheit Preis
​ mm mm mm Stück EURO

310996 14 18 0,5 50 22,00
310997 14 18 0,5 100 38,00
311000 14 18 1 50 22,00
311001 14 18 1 100 38,00
311004 14 20 1 50 42,00
311005 14 20 1 100 74,00
311006 14 24 1 50 44,00
311007 14 24 1 100 76,00
311008 14 24 1,5 25 34,00
311009 14 24 1,5 50 56,00
311010 14 25 1 10 24,00
311011 14 25 1 25 52,00
311014 14,5 20 3 50 54,00
311015 14,5 20 3 100 94,00
311018 14,5 21 2 50 51,00
311019 14,5 21 2 100 87,00
311020 14,5 25 1 25 49,00
311021 14,5 25 1 50 83,00
311022 14,5 25 3 50 58,00
311023 14,5 25 3 100 99,00
311024 14,5 25 4 25 48,00
311025 14,5 25 4 50 80,00
311028 14,8 45 2 25 53,00
311029 14,8 45 2 50 90,00
311030 15 18 1 50 46,00
311031 15 18 1 100 78,00
311036 15 25 1 25 34,00
311037 15 25 1 50 52,00
311038 15 25 2 25 34,00
311039 15 25 2 50 52,00
311042 15 28 2 25 38,00
311043 15 28 2 50 64,00
311046 15,1 28 2,5 25 42,00
311047 15,1 28 2,5 50 70,00

 

Einkaufen per Mausklick 
www.rct-online.de

Email rct@rct-online.de
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Befestigungselemente	 Kunststoffe
Unterlegscheiben
Befestigungselemente	 Kunststoffe
Unterlegscheiben

THOMAPLAST®-PA-Universal-
Unterlegscheiben 
Typ: THOMASTABIL-BE-15 (Ø 16.0 – 18.5)

     TechTabelle xxxxx

31 1048​ 31 1048​
 

Kat.-Nr. d D s Einheit Preis
​ mm mm mm Stück EURO

311048 16 20 0,8 50 45,00
311049 16 20 0,8 100 77,00
311052 16 21 1 50 42,00
311053 16 21 1 100 70,00
311054 16 21 2 50 53,00
311055 16 21 2 100 90,00
311058 16 25 1 50 44,00
311059 16 25 1 100 74,00
311062 16,2 24 1 25 58,00
311063 16,2 24 1 50 96,00
311064 16,5 32 1 25 36,00
311065 16,5 32 1 50 66,00
311076 17 24 2 10 26,00
311077 17 24 2 25 60,00
311088 17,5 20 2 50 48,00
311089 17,5 20 2 100 82,00
311092 17,5 32 1,5 50 43,00
311093 17,5 32 1,5 100 73,00
311094 18 22 0,5 50 42,00
311095 18 22 0,5 100 72,00
311096 18 22 1 25 44,00
311097 18 22 1 50 76,00
311102 18 24 2 25 33,00
311103 18 24 2 50 57,00
311106 18 30 1 25 40,00
311107 18 30 1 50 68,00
311108 18 38 1 25 32,00
311109 18 38 1 50 52,00
311110 18,5 30 1,5 25 54,00
311111 18,5 30 1,5 50 90,00

 

THOMAPLAST®-PA-Universal-
Unterlegscheiben 
Typ: THOMASTABIL-BE-15 (Ø 20.0 – 21.0)

     TechTabelle xxxxx

31 1128​ 31 1128​
 

Kat.-Nr. d D s Einheit Preis
​ mm mm mm Stück EURO

311128 20 28 1 50 54,00
311129 20 28 1 100 92,00
311130 20 30 1 25 32,00
311131 20 30 1 50 52,00
311136 20 40 1 10 26,00
311137 20 40 1 25 56,00
311142 20 45 2 10 27,00
311143 20 45 2 25 59,00
311146 20,5 33 2 25 51,00
311147 20,5 33 2 50 85,00
311148 20,5 40 1,2 10 58,00
311149 20,5 40 1,2 25 96,00
311164 21 30 1,5 25 36,00
311165 21 30 1,5 50 60,00

 

THOMAPLAST®-PA-Universal-
Unterlegscheiben 
Typ: THOMASTABIL-BE-16 (Ø 22.0 – 25.0)

     TechTabelle xxxxx

31 1172​ 31 1172​
 

Kat.-Nr. d D s Einheit Preis
​ mm mm mm Stück EURO

311172 22 25,8 1 25 36,00
311173 22 25,8 1 50 60,00
311176 22 28,5 1,5 10 24,00
311177 22 28,5 1,5 25 46,00
311178 22 36 2 10 24,00
311179 22 36 2 25 46,00
311180 22,5 28 1 50 54,00
311181 22,5 28 1 100 92,00
311186 22,5 32 1 25 46,00
311187 22,5 32 1 50 78,00
311188 22,5 32 1,5 25 38,00
311189 22,5 32 1,5 50 64,00
311202 23 40 2,5 10 26,00
311203 23 40 2,5 25 54,00
311206 24 35 1,5 10 26,00
311207 24 35 1,5 25 54,00
311208 24,5 31 2 10 28,00
311209 24,5 31 2 25 56,00
311212 24,5 45 1,2 50 42,00
311213 24,5 45 1,2 100 72,00
311214 25 40 1 25 44,00
311215 25 40 1 50 74,00
311224 25 45 1,5 10 32,00
311225 25 45 1,5 25 66,00
311226 25 45 3,5 10 36,00
311227 25 45 3,5 25 74,00
311228 25,5 36 1,5 25 42,00



106  THOMAPLAST®

Befestigungselemente	 Kunststoffe
Unterlegscheiben
Befestigungselemente	 Kunststoffe
Unterlegscheiben

Kat.-Nr. d D s Einheit Preis
​ mm mm mm Stück EURO

311229 25,5 36 1,5 50 70,00
311230 26 32 1 50 42,00
311231 26 32 1 100 70,00
311256 27 33 1,5 25 42,00
311257 27 33 1,5 50 72,00
311260 27 37 2 25 48,00
311261 27 37 2 50 82,00
311262 28 40 6 10 25,00
311263 28 40 6 25 61,00
311264 28 40 9 10 34,00
311265 28 40 9 25 68,00
311276 30 46 1,5 10 32,00
311277 30 46 1,5 25 62,00
311300 32 56 3 10 26,00
311301 32 56 3 25 58,00
311302 32,5 38 2 25 40,00
311303 32,5 38 2 50 70,00
311310 34,2 45 1 25 44,00
311311 34,2 45 1 50 76,00
311312 35 40 1 25 39,00
311313 35 40 1 50 67,00
311320 45,5 53 2 10 28,00
311321 45,5 53 2 25 56,00
311322 50 61 1 10 26,00
311323 50 61 1 25 54,00

 

THOMAPLAST®-PA-Universal-
Unterlegscheiben 
Typ: THOMASTABIL-BE-9-DIN-125

  

Technische Spezifikation:
Werkstoff:•	 	 PA 6 (Polyamid 6)
Farbe:•	 	 natur
Normen:•	 	 DIN 125, DIN 34815, ISO 7089  TechTabelle xxxxx

30 5828​ 30 5828​
 

Kat.-Nr. Gewinde d D s Einheit Preis
​ mm mm mm mm Stück EURO

305828 M1,6 1,7 4 0,3 50 24,00
305829 M1,6 1,7 4 0,3 100 40,00
305832 M1,7 1,8 4,5 0,3 50 24,00
305835 M1,7 1,8 4,5 0,3 100 40,00
305838 M2,0 2,2 5 0,3 50 6,00
305841 M2,0 2,2 5 0,3 100 10,00
308940 M2,3 2,5 6 0,5 50 6,00
308941 M2,3 2,5 6 0,5 100 10,00
308942 M2,5 2,7 6 0,5 50 6,00
308943 M2,5 2,7 6 0,5 100 10,00
305844 M2,6 2,8 7 0,5 50 8,00
305847 M2,6 2,8 7 0,5 100 14,00
301523 M3 3,2 7 0,5 50 6,00

Kat.-Nr. Gewinde d D s Einheit Preis
​ mm mm mm mm Stück EURO

301524 M3 3,2 7 0,5 100 10,00
305850 M3,5 3,7 8 0,5 50 8,00
305853 M3,5 3,7 8 0,5 100 14,00
301525 M4 4,3 9 0,8 50 8,00
301526 M4 4,3 9 0,8 100 14,00
301527 M5 5,3 10 1 50 8,00
301528 M5 5,3 10 1 100 14,00
308946 M6 6,4 12 1,6 50 8,00
308947 M6 6,4 12 1,6 100 14,00
301529 M6 6,4 12,5 1,6 50 8,00
301530 M6 6,4 12,5 1,6 100 14,00
308948 M7 7,4 14 1,5 50 8,00
308949 M7 7,4 14 1,5 100 14,00
308950 M8 8,4 16 1,6 50 9,00
308951 M8 8,4 16 1,6 100 16,00
301531 M8 8,4 17 1,6 50 10,00
301532 M8 8,4 17 1,6 100 18,00
308952 M10 10,5 20 2 50 10,00
308953 M10 10,5 20 2 100 18,00
301533 M10 10,5 21 2 50 11,00
301534 M10 10,5 21 2 100 19,00
305886 M12 13 24 2,5 50 22,00
305889 M12 13 24 2,5 100 38,00
308954 M14 15 30 3 50 30,00
308955 M14 15 20 3 100 52,00
305892 M16 17 30 3 50 36,00
305895 M16 17 30 3 100 60,00
308956 M18 19 34 3 50 36,00
308957 M18 19 34 3 100 60,00
308958 M20 21 37 3 50 38,00
308959 M20 21 37 3 100 74,00
305898 M22 23 39 3 50 42,00
305901 M22 23 39 3 100 82,00
308960 M24 25 44 4 25 30,00
308961 M24 25 44 4 50 52,00
308962 M26 27 50 4 10 42,00
308963 M26 27 50 4 25 86,00
308964 M27 28 50 4 25 42,00
308965 M27 28 50 4 50 70,00
308966 M30 31 56 4 25 38,00
308967 M30 31 56 4 50 66,00

 

THOMAPLAST®-HDPE-Unterlegscheiben 
Typ: THOMASTABIL-BE-9-DIN 125

  

Technische Spezifikation:
Werkstoff:•	 	 HDPE (Polyethylen, hart, hohe 

Dichte)
Farbe:•	 	 natur
Normen:•	 	 DIN 125, DIN 34815, ISO 7089  TechTabelle xxxxx

30 6706​ 30 6706​
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Befestigungselemente	 Kunststoffe
Unterlegscheiben
Befestigungselemente	 Kunststoffe
Unterlegscheiben

Kat.-Nr. Gewinde d D s Einheit Preis
​ mm mm mm mm Stück EURO

306706 M3 3,2 7 0,5 50 10,00
306707 M3 3,2 7 0,5 100 15,00
306708 M4 4,3 9 0,8 50 10,00
306709 M4 4,3 9 0,8 100 15,00
306710 M5 5,3 10 1 50 10,00
306711 M5 5,3 10 1 100 15,00
306712 M6 6,4 12,5 1,6 50 10,00
306713 M6 6,4 12,5 1,6 100 15,00
306714 M8 8,4 17 1,6 50 17,00
306715 M8 8,4 17 1,6 100 28,00
306716 M10 10,5 21 2 50 20,00
306717 M10 10,5 21 2 100 34,00
306718 M12 13 24 2,5 50 26,00
306719 M12 13 24 2,5 100 44,00
306720 M16 17 30 3 50 30,00
306721 M16 17 30 3 100 52,00

 

THOMAPLAST®-PP-Unterlegscheiben 
Typ: THOMASTABIL-BE-9-DIN 125

 

Produktspezifikation:
Universelle Unterleg- oder Zwischenringe•	
Isolieren Feuchtigkeit und Elektrizität•	
Absorbieren Schwingungen•	
Beständig gegen Korrosion und Abrieb•	
Vollständige Dämpfung und Abstandhaltung•	
Hydrolysebeständig•	
Gute Spannungsrissbeständigkeit•	
Dieses Material sollte nicht bei Temperaturen um den Gefrierpunkt•	
eingesetzt werden, da es bei Temperaturen unter 0 °C•	
versprödet•	
Chemische Charakteristik: •	
gut beständig gegenüber Alkoholen, Ketonen, Laugen und Säuren 
(bis auf starke und oxidierende Säuren); beständig gegen Fette 
und Öle einschl. Mineralöle und Kraftstoffe; geringe Beständigkeit 
gegenüber aromatischen Kohlenwasserstoffen; unbeständig gegen 
gesättigte und ungesättigte chlorierte Kohlenwasserstoffe
Werkstoffspezifikation: •	
Physiologisch unbedenklich 
Geringste Wasseraufnahme 
Warmformung möglich 
Autoklavierbar 
Polypropylen (PP) ist ein ähnlicher Kunststoff wie PE (Polyethylen), 
jedoch öl- und fettbeständiger und weist auch eine höhere Härte 
und Steifigkeit als HDPE sowie ein besseres Rückstellvermögen auf 
Seine Schlagfestigkeit ist jedoch geringer und es wird bei Tempera-
turen unter 0 °C spröde 
Es ist sterilisierbar und hat gute elektrische Eigenschaften 
Schweißbar 
Nur nach Vorbehandlung klebbar
UV-Strahlung und Witterung: bedingte Beständigkeit•	

Technische Spezifikation:
Werkstoff:•	 	 PP (Polypropylen)
Farbe:•	 	 natur
Dichte:•	 	 0,90 – 0,91 g/cm3 (DIN 53479)
Temperaturbereich:•	 	 0 bis +100 °C
E-Modul:•	 	 1.350 N/mm2 (ISO 527)
Streckspannung:•	 	 27 – 35 N/mm2 (DIN 53455)
Reißfestigkeit:•	 	 25 – 40 N/mm2 (DIN 53455)
Reißdehnung:•	 	 800 % (DIN 53455)
Kerbschlagzähigkeit:•	 	 3 – 17 kJ/m2 (DIN 53453)
Gleitreibungskoeffizient•	
geg. Stahl (tr.):	 0,30 – 0,40
Shore-Härte D:•	 	 65 – 73° (DIN 53505)
Wasseraufnahme:•	 	 0,03 %

Spez. Durchgangswiderstand:•	 	 > 1017 Ohm x cm (DIN 53482)
Oberflächenwiderstand:•	 	 1013 Ohm (DIN 53482)
Dielektrizitätskonstante:•	 	 2,27 bei 50 Hz (DIN 53483)
Normen:•	 	 DIN 125, DIN 34815, ISO 7089  TechTabelle xxxxx

33 7621​ 33 7621​
 

Kat.-Nr. Gewinde d D s Einheit Preis
​ mm mm mm mm Stück EURO

337621 M2 2,2 5 0,3 50 24,00
337622 M2 2,2 5 0,3 100 42,00
337623 M2,5 2,7 6 0,5 50 24,00
337624 M2,5 2,7 6 0,5 100 42,00
337625 M3 3,2 7 0,5 50 24,00
337626 M3 3,2 7 0,5 100 42,00
337627 M3,5 3,7 8 0,5 50 24,00
337628 M3,5 3,7 8 0,5 100 42,00
337629 M4 4,3 9 0,8 50 24,00
337630 M4 4,3 9 0,8 100 42,00
337631 M5 5,3 10 1 50 24,00
337632 M5 5,3 10 1 100 42,00
337633 M6 6,4 12,5 1,6 50 24,00
337634 M6 6,4 12,5 1,6 100 42,00
337635 M8 8,4 17 1,6 50 24,00
337636 M8 8,4 17 1,6 100 42,00
337637 M10 10,5 21 2 50 24,00
337638 M10 10,5 21 2 100 42,00
337639 M12 13 24 2,5 50 24,00
337640 M12 13 24 2,5 100 42,00
337641 M14 15 30 3 50 28,00
337642 M14 15 30 3 100 46,00
337643 M16 17 30 3 50 32,00
337644 M16 17 30 3 100 54,00
337645 M18 19 34 3 50 34,00
337646 M18 19 34 3 100 56,00
337647 M20 21 37 3 50 36,00
337648 M20 21 37 3 100 60,00
337649 M24 25 44 4 25 46,00
337650 M24 25 44 4 50 76,00
337651 M27 28 50 4 25 48,00
337652 M27 28 50 4 50 80,00
337653 M30 31 56 4 25 60,00
337654 M30 31 56 4 50 98,00

 

THOMAPLAST®-PTFE-Unterlegscheiben 
Typ: THOMASTABIL-BE-9-DIN 125

 

Produktspezifikation:
Niedriger Reibungskoeffizient•	
Hohe Zähigkeit, ausgezeichneter Widerstand gegen Zähbruch•	
gilt auch noch bis zu Temperaturen von etwa -150 °C•	
Gute Gleiteigenschaften•	
Gute elektrische Isolierwerte•	
Ausgezeichnete Antihafteigenschaften•	
Universelle chemische Beständigkeit•	
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PTFE ist äußerst UV- und witterungsbeständig, auch unter extremen•	
klimatischen Bedingungen•	
Chemische Charakteristik: •	
Universelle chemische Resistenz, (z.B. gegen rauchende Schwefel- 
und Salpetersäure), bis auf geschmolzene bzw. gelöste Alkalimetalle, 
elementares Fluor, Perfluorkerosin, Chlortrifluorid sowie andere 
Fluorverbindungen, die den Werkstoff bei hohen Drücken und 
Temperaturen angreifen

Technische Spezifikation:
Werkstoff:•	 	 PTFE (Polytetrafluorethylen)
Farbe:•	 	 weiß
Dichte:•	 	 2,15 – 2,20 g/cm3 (DIN 53479)
Temperaturbereich:•	 	 von -200 bis +260 °C
E-Modul:•	 	 410 N/mm2 (DIN 53457)
Zugfestigkeit:•	 	 22 – 30 N/mm2 (ASTM D)
Kugeldruckhärte•	
(10-sec.Wert):	 27 – 35 N/mm2 (DIN 53453)
Bruchdehnung:•	 	 250 – 400 % (ASTM D)
Biegefestigkeit:•	 	 5 – 6 (ASTM D 790)
Kerbschlagzähigkeit:•	 	 16 kJ/m2 (DIN 53453)
Spez. Durchgangswiderstand:•	 	 > 1018 Ohm x cm (DIN 53482)
Oberflächenwiderstand:•	 	 1017 Ohm (DIN 53482)
Elektr. Durchschlagfestigkeit:•	 	 48 kV/mm (DIN 53481)
Shore-Härte D:•	 	 79°
Wasseraufnahme:•	 	 0,00 % (ASTM D 570)
Normen:•	 	 DIN 125, DIN 34815, ISO 7089  TechTabelle xxxxx

30 6722​ 30 6722​
 

Kat.-Nr. Gewinde d D s Einheit Preis
​ mm mm mm mm Stück EURO

306722 M3 3,2 7 0,5 25 20,00
306723 M3 3,2 7 0,5 50 30,00
306724 M4 4,3 9 0,8 25 28,00
306725 M4 4,3 9 0,8 50 46,00
306726 M5 5,3 10 1 25 33,00
306727 M5 5,3 10 1 50 57,00
306728 M6 6,4 12 1,6 25 28,00
306729 M6 6,4 12 1,6 50 48,00
306730 M8 8,4 16 1,6 25 36,00
306731 M8 8,4 16 1,6 50 60,00
306732 M10 10,5 20 2 25 48,00
306733 M10 10,5 20 2 50 82,00
306734 M12 13 24 2,5 25 58,00
306735 M12 13 24 2,5 50 104,00
306736 M16 17 30 3 25 162,00
306737 M16 17 30 3 50 110,00

 

Dichtungsringe, Scheiben und 
Klemmringe

THOMAPLAST®-PE-Dichtungsringe und 
-Scheiben

Allg. Produktspezifikation:
Beste Schlagzähigkeit, auch bei tieferen Temperaturen•	
Gute Witterungs- und Alterungsbeständigkeit•	
Antiadhäsive, wachsartige und weiche Oberfläche•	
Hohe Reißfestigkeit•	
Physiologisch unbedenklich•	
Gute dielektrische Eigenschaften•	
Chemische Charakteristik: •	
gute Beständigkeit gegenüber schwachen und starken Laugen, 
schwachen und starken Säuren, bis auf oxidierende Säuren und nur 
bedingt geeignet für Flusssäure; beständig gegen organische Säu-
ren, aliphatische Kohlenwasserstoffe, Fette und Mineralöle, Alkohole 
Ketone, Ester und Amine
Werkstoffspezifikation: •	
Sehr geringe Quellneigung gegenüber polaren Flüssigkeiten (z. B. 
Alkoholen, organischen Säuren, Estern, Ketonen etc.) sowie Fetten, 
Ölen und Wachsen
Witterungsbeständigkeit: bei Sonneneinstrahlung wird das Material •	
rissig

Allg. technische Spezifikation:
Werkstoff:•	 	 HDPE (Polyethylen, hart, hohe 

Dichte)
Dichte:•	 	 0,95 g/cm3

Temperaturbereich:•	 	 -50 bis +85 °C, kurzfristig +100 °C
E-Modul:•	 	 700 – 1.400 N/mm2

Zugfestigkeit:•	 	 18 – 35 N/mm2

Reißfestigkeit:•	 	 25 – 32 MPa (DIN 53455)
Reißdehnung:•	 	 100 – 1.000 % (DIN 53455)
Kugeldruckhärte:•	 	 35 – 55 N/mm2 (DIN 53456)
Schlagzähigkeit:•	
+20 °C: 	 ohne Bruch (DIN 53453);
-40 °C: 	 ca. 350 kJ/m2 (DIN 53448)
Oberflächenwiderstand:•	 	 1014 Ohm (DIN 53482)
Spez. Durchgangswiderstand:•	 	 > 1017 Ohm x cm (DIN 53482)
Elektr. Durchschlagfestigkeit:•	 	 65 – 70 kV/mm bei 0,4 mm Stärke
Dielektrizitätskonstante:•	 	 ca. 2,4 bei 50 Hz
Wasseraufnahme:•	 	 < 0,1 % (ISO 62)
Brandklasse:•	 	 UL 94 HBInfo-Bildtabelle

THOMAPLAST®-PE-Dichtungsringe und 
-Scheiben 
Typ: THOMASTABIL-BE-7-1

  

Technische Spezifikation:
Werkstoff:•	 	 HDPE (Polyethylen, hart, hohe 

Dichte)
Farbe:•	 	 natur  TechTabelle xxxxx

30 8878​ 30 8878​
 

Kat.-Nr. Gewinde d D s Einheit Preis
​ mm mm mm mm Stück EURO

308878 M8 8 40 2 25 36,00
308879 M8 8 40 2 50 60,00
308880 M10 10 40 2 25 36,00
308881 M10 10 40 2 50 60,00
308882 M10 10,5 22 2 25 18,00
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Kat.-Nr. Gewinde d D s Einheit Preis
​ mm mm mm mm Stück EURO

308883 M10 10,5 22 2 50 28,00
308884 M10 10,5 30 2 25 22,00
308885 M10 10,5 30 2 50 36,00
308886 M12 13,5 24 2,5 25 22,00
308887 M12 13,5 24 2,5 50 36,00
308888 M12 13,5 52 2 25 52,00
308889 M12 13,5 52 2 50 92,00
 

THOMAPLAST®-HDPE-Unterlegscheiben 
mit Nasen 
Typ: THOMASTABIL-BE-7-3

 

Produktspezifikation:
Die Nasen dienen zur sicheren Vormontage von Schrauben und •	
Muttern, ohne deren Verlust befürchten zu müssen
Dies erleichtert erheblich die Vormontage an schwer zugänglichen •	
Stellen und ermöglicht daher Zeiteinsparung

Technische Spezifikation:
Werkstoff:•	 	 HDPE (Polyethylen, hart, hohe 

Dichte)
Farbe:•	 	 natur  TechTabelle xxxxx

30 8890​ 30 8890​
 

Kat.-Nr. Gewinde d D s Einheit Preis
​ mm mm mm mm Stück EURO

308890 M3 3,2 6 2,5 50 26,00
308891 M3 3,2 6 2,5 100 44,00
308892 M4 4,3 8 2,5 50 26,00
308893 M4 4,3 8 2,5 100 44,00
308894 M5 5,3 10 2,5 50 26,00
308895 M5 5,3 10 2,5 100 44,00
308896 M6 6,4 12,5 2,5 50 28,00
308897 M6 6,4 12,5 2,5 100 48,00
308898 M8 8,4 17 2,5 50 30,00
308899 M8 8,4 17 2,5 100 52,00
308900 M10 10,5 21 2,5 50 32,00
308901 M10 10,5 21 2,5 100 56,00
308902 M10 10,5 30 2,5 50 38,00
308903 M10 10,5 30 2,5 100 66,00

 

THOMAPLAST®-HDPE-
Kennzeichnungsscheiben 
Typ: THOMASTABIL-BE-11-4

 

Produktspezifikation:
Zur farblichen Kennzeichnung von beweglichen Maschinen- und •	
Apparateteilen, die der Schmierung bedürfen

Technische Spezifikation:
Werkstoff:•	 	 HDPE (Polyethylen, hart, hohe 

Dichte)
Farbe:•	 	 rot, gelb oder blau  TechTabelle xxxxx

30 6782​ 30 6782​
 

Kat.-Nr. d D Farbe Schmierung Einheit Preis
​ mm mm ​ ​ Stück EURO

306782 6,4 12,5 rot täglich 50 15,00
306783 6,4 12,5 rot täglich 100 25,00
306784 6,4 12,5 gelb wöchentlich 50 15,00
306785 6,4 12,5 gelb wöchentlich 100 25,00
306786 6,4 12,5 blau monatlich 50 15,00
306787 6,4 12,5 blau monatlich 100 25,00
306788 6,4 15 rot täglich 50 18,00
306789 6,4 15 rot täglich 100 32,00
306790 6,4 15 gelb wöchentlich 50 18,00
306791 6,4 15 gelb wöchentlich 100 32,00
306792 6,4 15 blau monatlich 50 18,00
306793 6,4 15 blau monatlich 100 32,00
306794 8,4 17 rot täglich 50 20,00
306795 8,4 17 rot täglich 100 36,00
306796 8,4 17 gelb wöchentlich 50 20,00
306797 8,4 17 gelb wöchentlich 100 36,00
306798 8,4 17 blau monatlich 50 20,00
306799 8,4 17 blau monatlich 100 36,00
306800 10,5 15 rot täglich 50 26,00
306801 10,5 15 rot täglich 100 46,00
306802 10,5 15 gelb wöchentlich 50 26,00
306803 10,5 15 gelb wöchentlich 100 46,00
306804 10,5 15 blau monatlich 50 26,00
306805 10,5 15 blau monatlich 100 46,00
306806 13 24 rot täglich 50 28,00
306807 13 24 rot täglich 100 48,00
306808 13 24 gelb wöchentlich 50 28,00
306809 13 24 gelb wöchentlich 100 48,00
306810 13 24 blau monatlich 50 28,00
306811 13 24 blau monatlich 100 48,00

 

THOMAPLAST®-PA-Sicherungsringe 
Typ: THOMASTABIL-BE-8-3

 

Produktspezifikation:
Werkstoffspezifikation von PA6: •	
Die Temperaturbeständigkeit von Polyamid ab -30 bis +100 °C, 
kurzfristig +120 °C erlaubt einen vielseitigen Einsatz PA kann auch in 
der Lebensmittelindustrie und in medizinischen Bereichen eingesetzt 
werden 
Besitzt isolierende Eigenschaften und eine erstaunlich hohe 
Zugfestigkeit 
PA 6 ist stoßbelastbar, schlagzäh und abriebfest, selbst bei rauem 
Gleitpartner 
Verbindungsteile aus Polyamid und ähnlichen Kunststoffen schützen 
vor Rost- und Korrosionsschäden 
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Hohe Verschleißfestigkeit und gutes mechanisches Dämpfungsver-
mögen 
PA 6 besitz unter den Kunststoffen die höchste Wasseraufnahme, 
wodurch sich deutlich Zähigkeit, Flexibilität und Dehnung erhöhen, 
jedoch kann sich demzufolge die Festigkeit bis zu 10 % vermindern 
PA 6 weist gegenüber PA 6.6 eine bessere Stoßbelastbarkeit und 
höhere Schlagzähigkeit auf 
Gute Beständigkeit gegenüber Ölen, Fettstoffen, Lösungsmitteln 
und alkalischen Stoffen, jedoch nicht gegenüber Säuren. (Säuren 
neigen zur Hydrolyse von PA)

Technische Spezifikation:
Werkstoff:•	 	 PA 6 (Polyamid 6)
Farbe:•	 	 natur  TechTabelle xxxxx

30 6694​ 30 6694​
 

Kat.-Nr. Gewinde d d1 D s Einheit Preis
​ mm mm mm mm mm Stück EURO

306694 M3 2,4 3,9 7 1 50 20,00
306695 M3 2,4 3,9 7 1 100 38,00
306696 M4 3,4 5 9 1 50 24,00
306697 M4 3,4 5 9 1 100 40,00
306698 M5 4,5 7 10 1 50 26,00
306699 M5 4,5 7 10 1 100 42,00
306700 M6 5,5 9 12,5 1,5 50 28,00
306701 M6 5,5 9 12,5 1,5 100 46,00
306702 M8 7 11 16 1,5 50 34,00
306703 M8 7 11 16 1,5 100 58,00

 

THOMAPLAST®-PA-Isolierringe – konisch 
Typ: THOMASTABIL-BE-8-1

 

Produktspezifikation:
Für die Sicherung von Senkkopfschrauben•	
Dämpft Schwingungen, wie sie beim Motorbetrieb von Apparaturen •	
auftreten
Verhindert die Bildung von Lokalelementen und daraus resultierende •	
Korrosion
Findet vielfache Verwendung in der Beleuchtungs- und elektrotech-•	
nischen Industrie

Technische Spezifikation:
Werkstoff:•	 	 PA 6 (Polyamid 6)
Farbe:•	 	 natur  TechTabelle xxxxx

30 8918​ 30 8918​
 

Kat.-Nr. Gewinde d1 d2 D H h Einheit Preis
​ mm mm mm mm mm mm Stück EURO

308918 M4 4,1 5,9 10,4 4,3 2,3 50 28,00
308919 M4 4,1 5,9 10,4 4,3 2,3 100 48,00
308920 M5 5,1 6,9 12,4 4,5 2,8 50 28,00
308921 M5 5,1 6,9 12,4 4,5 2,8 100 48,00
308922 M6 6,1 7,9 14,4 5 3,3 50 28,00
308923 M6 6,1 7,9 14,4 5 3,3 100 48,00
308924 M8 8,1 9,9 18,6 6 4,4 50 23,00
308925 M8 8,1 9,9 18,6 6 4,4 100 50,00
308926 M10 10,1 11,9 22,8 7 5,5 25 28,00
308927 M10 10,1 11,9 22,8 7 5,5 100 52,00
308928 M12 12,1 13,0 20,8 8,5 6,6 25 30,00
308929 M12 12,1 13,0 20,8 8,5 6,6 100 54,00

 

THOMAPLAST®-PA-Klemmringe 
Typ: THOMASTABIL-BE-8-2

 

Produktspezifikation:
Zum Fixieren von Objekten auf glatten Wellen und Stäben•	
Leichte Gegenstände wie Papierrollen, Förderrollen oder Rädchen •	
werden an Ort und Stelle gehalten
Von Hand verschiebbar und einstellbar•	
Gute Isolierwirkung•	

Technische Spezifikation:
Werkstoff:•	 	 PA 6 (Polyamid 6)
Farbe:•	 	 rot  TechTabelle xxxxx

30 6674​ 30 6674​
 

Kat.-Nr. d2 D s r Einheit Preis
​ mm mm mm mm Stück EURO

306674 2,5 6 2 0,8 25 16,00
306675 2,5 6 2 0,8 50 28,00
306677 3,5 7,5 2,5 1 25 18,00
306678 3,5 7,5 2,5 1 50 30,00
306680 4,5 9 2,5 1,1 25 18,00
306681 4,5 9 2,5 1,1 50 30,00
306683 5,3 11 3 1,4 25 20,00
306684 5,3 11 3 1,4 50 33,00
306686 7,0 13 3 1,5 25 22,00
306687 7,0 13 3 1,5 50 36,00
306689 9,0 16 3,5 1,7 25 24,00
306690 9,0 16 3,5 1,7 50 40,00
306692 11,0 19 4 2 25 28,00
306693 11,0 19 4 2 50 48,00

 

THOMAPLAST®-POM-Achsenklemmringe 
Typ: THOMASTABIL-BE-7-2 STB

 

Produktspezifikation:
Sicherungsring für Wellen und Achsen mit vorhandener Nut•	
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Ring mit Montagelippe zur einfachen Montage und Demontage•	
Aufnahme von Axialkräften möglich•	
Übernahme von Gleitfunktionen an Drehstellen•	
Chemische Charakteristik: •	
gut geeignet für Lösungsmittel, Benzin, Mineralöle und -fette, Alko-
hole sowie Druckflüssigkeiten; beständig gegen schwache Säuren 
und Laugen
Werkstoffeigenschaften von POM (Polyoxymethylen): •	
Weist eine interessante Kombination von großer Härte mit Formsta-
bilität und trotzdem hoher Schlagzähigkeit auf 
Schwer zerbrechlich 
Hohe Zähigkeit und Härte auch bei tiefen Temperaturen 
Sehr gutes Rückstellvermögen 
Gute Spannungsrissbeständigkeit 
Sehr gutes Gleit- und Verschleißverhalten, niedriger Reibwert und 
gute Abriebfestigkeit 
Hohe Ermüdungsfestigkeit bei wechselnder Beanspruchung 
Gute Wärmeformbeständigkeit 
Geringe Wasseraufnahme 
Sehr hohe Dimensionsstabilität; daher bevorzugter Werkstoff für 
den Präzisions- Maschinen- und Apparatebau, geeignet für enge 
Toleranzen 
Günstige elektrische Eigenschaften 
Lebensmittelrechtlich zugelassen 
Schweißbar, nur nach Vorbehandlung klebbar

Technische Spezifikation:
Werkstoff:•	 	 POM (Polyoxymethylen)
Farbe:•	 	 schwarz
Dichte:•	 	 1,41 g/cm3 (DIN 53479)
Temperaturbereich:•	 	 von -60 bis +110 °C,  

kurzfristig +140 °C
E-Modul:•	 	 3.000 N/mm2 (DIN 53457)
Zugfestigkeit:•	 	 70 N/mm2 (DIN 53455)
Reißdehnung:•	 	 40 % (ISO 527)
Biegebeanspruchung:•	 	 3.000 N/mm2

Rockwellhärte R:•	 	 M 86
Kugeldruckhärte (30 s):•	 	 174 MPa (ISO 2039-1)
Kerbschlagzähigkeit:•	 	 7 – 8 kJ/m2 (DIN 53453)
Wasseraufnahme:•	 	 0,7 % (10 d, +25 °C)
Wärmeleitzahl:•	 	 0,37 W/m x K (DIN 52612)
Brandklasse:•	 	 UL 94 HB
Sauerstoffindex:•	 	 15 % (ASTM D 2863)
Elektr. Durchschlagfestigkeit:•	 	 ca. 30 kV/mm bei 1,5 mm Stärke 

(DIN 53481)
Spez. Durchgangswiderstand:•	 	 1015 – 1017 Ohm x cm (DIN 53482)
Oberflächenwiderstand:•	 	 ca. 1015 Ohm (DIN 53482)  TechTabelle xxxxx

30 8904​ 30 8904​
 

Kat.-Nr. d1 d2 D s A Einheit Preis
​ mm mm mm mm mm Stück EURO

308904 2,3 3 – 4 6 1 1,05 50 20,00
308905 2,3 3 – 4 6 1 1,05 100 32,00
308906 3,2 4 – 5 7 1 1,05 50 20,00
308907 3,2 4 – 5 7 1 1,05 100 32,00
308908 4 5 – 7 9 1,1 1,15 50 22,00
308909 4 5 – 7 9 1,1 1,15 100 36,00
308910 5 6 – 8 11 1,1 1,15 50 22,00
308911 5 6 – 8 11 1,1 1,15 100 36,00
308912 7 8 – 11 14 1,3 1,35 25 24,00

Kat.-Nr. d1 d2 D s A Einheit Preis
​ mm mm mm mm mm Stück EURO

308913 7 8 – 11 14 1,3 1,35 50 52,00
308914 9 10 – 14 18,5 1,4 1,5 25 24,00
308915 9 10 – 14 18,5 1,4 1,5 50 52,00
308916 12 13 – 18 23 1,6 1,7 25 28,00
308917 12 13 – 18 23 1,6 1,7 50 48,00

 

Rosetten

THOMAPLAST®-PA-Rosetten

Allg. Produktspezifikation:
Werkstoffspezifikation von PA 6.6: •	
Isolierend gegen Feuchtigkeit und Elektrizität 
Ungiftig und nicht magnetisch 
Die Polyamide sind universelle Werkstoffe für mechanische Funk-
tionsteile 
Stoßbelastbar und schlagzäh, schwingungsdämpfend, abrieb und 
kältefest 
Besitzen eine erstaunlich hohe Zugfestigkeit 
Hohe Ermüdungsfestigkeit und hervorragendes Rückstellvermögen 
Die Temperaturbeständigkeit von Polyamid ab -30 bis +100 °C, 
kurzfristig +120 °C erlaubt den Einsatz in vielen Industriezweigen 
Verbindungsteile aus Polyamid und ähnlichen Kunststoffen schützen 
vor Rost- und Korrosionsschäden 
Einsatzmöglichkeiten auch in der Lebensmittelindustrie und in 
medizinischen Bereichen 
Die Werkstoffgruppe PA 6.6 (Polyamid 6.6) weist gegenüber PA 6 
eine höhere Formbeständigkeit, Härte, Verschleißfestigkeit und eine 
etwas höhere Gebrauchstemperatur auf 
Verfügt über eine bessere Niedertemperaturfestigkeit als PA 6 
Gleiche chemische Beständigkeit wie PA6 
PA 6.6 ist jedoch gegenüber PA6 etwas weniger stoßbelastbar und 
schlagzäh
Chemische Charakteristik: •	
beständig gegen aromatische und aliphatische Kohlenwasserstof-
fe, Kraftstoffe, Mineralöle und mineralische Schmierstoffe sowie 
gegen Alkohole, Ester, Ketone, Äther und Amine; gute Beständigkeit 
gegenüber schwachen Laugen

Allg. technische Spezifikation:
Werkstoff:•	 	 PA 6.6 (Polyamid 6.6)
Dichte:•	 	 1,13 – 1,15 g/cm3

Temperaturbereich:•	 	 -30 bis +100 °C
Streckspannung:•	 	 85 – 60 MPa (ISO 527)
Reißdehnung:•	 	 30 – 200 % (DIN 53455)
E-Modul:•	 	 2.000 MPa (DIN 53457)
Schlagzähigkeit:•	 	 ohne Bruch (DIN 53453)
Kerbschlagzähigkeit (IZOD):•	 	 48 J/m (ASTM D 256)
Kugeldruckhärte:•	 	 170 – 100 N/mm2 (DIN 53456)
Gleitreibungskoeffizient•	
geg. Stahl (tr.):	 0,35 – 0,42
Elektr. Durchschlagfestigkeit:•	 	 ca. 40 kV/mm (DIN 53481)
Dielektrizitätskonstante:•	 	 3,5 – 5,0 bei 100 kHz (DIN 53483)
Oberflächenwiderstand:•	 	 ca. 1013 Ohm (DIN 53482)
Spez. Durchgangswiderstand:•	 	 ca. 5 x 1014 – 1012 Ohm x cm  

(DIN 53482)
Kriechstromfestigkeit (KC):•	 	 > 600 (DIN 53480)
Dielektr. Verlustfaktor•	
(bei 100 kHz):	 0,026 (Probekörper trocken); 

0,2 (Probekörper luftfeucht)  
(DIN 53483)

Wasseraufnahme:•	 	 8 – 9 % (bei Wasserlagerung)  
DIN 53472Info-Bildtabelle
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Befestigungselemente	 Kunststoffe
Rosetten
Befestigungselemente	 Kunststoffe
Rosetten

THOMAPLAST®-PA-Rosetten für Senk-
kopfschrauben – konischer Querschnitt 
Typ: THOMASTABIL-BE-12-3

 

Produktspezifikation:
Hochwertige Oberfläche•	
Ausgezeichneter Schutz vor Beschädigungen•	
Gute Isolierwirkung•	
Entwickelt für die Montage von Senkkopfschrauben•	
Schützt empfindliche Materialien wie Lack, Email, Glas, Textilien, •	
Keramik etc.
Hervorragend geeignet für Möbelindustrie, Karosserie- und Appara-•	
tebau, Jachtbau

Technische Spezifikation:
Werkstoff:•	 	 PA 6.6 (Polyamid 6.6)
Farbe:•	 	 schwarz oder natur  TechTabelle xxxxx

30 9032​ 30 9032​
 

Kat.-Nr. Gewinde d d1 D h a Farbe Einheit Preis
​ mm mm mm mm mm Grad ​ Stück EURO

309032 M3 3 6,5 9,2 1,9 90° natur 50 26,00
309033 M3 3 6,5 9,2 1,9 90° natur 100 42,00
309034 M3 3 6,5 9,2 1,9 90° schwarz 50 26,00
309035 M3 3 6,5 9,2 1,9 90° schwarz 100 42,00
309036 M4 4,3 8 11,9 3,0 90° natur 50 26,00
309037 M4 4,3 8 11,9 3,0 90° natur 100 42,00
309038 M4 4,3 8 11,9 3,0 90° schwarz 50 26,00
309039 M4 4,3 8 11,9 3,0 90° schwarz 100 42,00
309040 M5 5,3 9,8 15,3 3,5 90° natur 50 26,00
309041 M5 5,3 9,8 15,3 3,5 90° natur 100 42,00
309042 M5 5,3 9,8 15,3 3,5 90° schwarz 50 26,00
309043 M5 5,3 9,8 15,3 3,5 90° schwarz 100 42,00
309044 M6 6,3 11,7 17 4,5 90° natur 50 26,00
309045 M6 6,3 11,7 17 4,5 90° natur 100 42,00
309046 M6 6,3 11,7 17 4,5 90° schwarz 50 26,00
309047 M6 6,3 11,7 17 4,5 90° schwarz 100 42,00
 

THOMAPLAST®-PA-Rosetten für Senk-
kopfschrauben – konischer Querschnitt 
und Nase 
Typ: THOMASTABIL-BE-13-1

 

Produktspezifikation:
Mit Nasen, daher ohne Risiko vormontierbar•	
Hochwertige Oberfläche•	
Ausgezeichneter Schutz vor Beschädigungen•	
Gute Isolierwirkung•	
Entwickelt für die Montage von Senkkopfschrauben•	
Schützt empfindliche Materialien wie Lack, Email, Glas, Textilien, •	
Keramik etc.
Hervorragend geeignet für Möbelindustrie, Karosserie- und Appara-•	
tebau, Jachtbau

Technische Spezifikation:
Werkstoff:•	 	 PA 6.6 (Polyamid 6.6)
Farbe:•	 	 schwarz oder weiß  TechTabelle xxxxx

30 9072​ 30 9072​
 

Kat.-Nr. Gewinde d d1 D h a Farbe Einheit Preis
​ mm mm mm mm mm Grad ​ Stück EURO

309072 M3 3,2 7 14 2,9 90° weiß 50 19,00
309073 M3 3,2 7 14 2,9 90° weiß 100 33,00
309074 M3 3,2 7 14 2,9 90° schwarz 50 19,00
309075 M3 3,2 7 14 2,9 90° schwarz 100 33,00
309076 M4 4,3 9 16 3,5 90° weiß 50 22,00
309077 M4 4,3 9 16 3,5 90° weiß 100 38,00
309078 M4 4,3 9 16 3,5 90° schwarz 50 22,00
309079 M4 4,3 9 16 3,5 90° schwarz 100 38,00
309080 M5 5,2 11 18 3,8 90° weiß 50 24,00
309081 M5 5,2 11 18 3,8 90° weiß 100 42,00
309082 M5 5,2 11 18 3,8 90° schwarz 50 24,00
309083 M5 5,2 11 18 3,8 90° schwarz 100 42,00
309084 M6 6,4 13 22 4,5 90° weiß 50 26,00
309085 M6 6,4 13 22 4,5 90° weiß 100 46,00
309086 M6 6,4 13 22 4,5 90° schwarz 50 26,00
309087 M6 6,4 13 22 4,5 90° schwarz 100 46,00
 

THOMAPLAST®-PA-Rosetten für Senk-
kopfschrauben – rechteckiger Quer-
schnitt und Nase 
Typ: THOMASTABIL-BE-12-4

 

Produktspezifikation:
Mit Nasen zur sicheren Vormontage von Schrauben•	
Wurde entwickelt für die Montage von Senkkopfschrauben•	
Schützt empfindliche Materialien wie Lack, Email, Glas, Textilien, •	
Keramik etc.
Hervorragend geeignet für Möbelindustrie, Karosserie- und Appara-•	
tebau, Jachtbau

Technische Spezifikation:
Werkstoff:•	 	 PA 6.6 (Polyamid 6.6)
Farbe:•	 	 schwarz oder weiß  TechTabelle xxxxx

30 9052​ 30 9052​
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Kat.-Nr. Gewinde d d1 D h a Farbe Einheit Preis
​ mm mm mm mm mm Grad ​ Stück EURO

309052 M3 3,2 6 8,4 2,2 90° weiß 50 22,00
309053 M3 3,2 6 8,4 2,2 90° weiß 100 38,00
309054 M3 3,2 6 8,4 2,2 90° schwarz 50 22,00
309055 M3 3,2 6 8,4 2,2 90° schwarz 100 38,00
309056 M4 4,3 8 10,5 2,8 90° weiß 50 22,00
309057 M4 4,3 8 10,5 2,8 90° weiß 100 38,00
309058 M4 4,3 8 10,5 2,8 90° schwarz 50 22,00
309059 M4 4,3 8 10,5 2,8 90° schwarz 100 38,00
309060 M5 5,2 9,8 12,5 3,3 90° weiß 50 24,00
309061 M5 5,2 9,8 12,5 3,3 90° weiß 100 40,00
309062 M5 5,2 9,8 12,5 3,3 90° schwarz 50 24,00
309063 M5 5,2 9,8 12,5 3,3 90° schwarz 100 40,00
309064 M6 6,2 11,5 15 4,1 90° weiß 50 26,00
309065 M6 6,2 11,5 15 4,1 90° weiß 100 46,00
309066 M6 6,2 11,5 15 4,1 90° schwarz 50 26,00
309067 M6 6,2 11,5 15 4,1 90° schwarz 100 46,00
309068 M8 8,2 16 20 5,0 90° weiß 50 28,00
309069 M8 8,2 16 20 5,0 90° weiß 100 48,00
309070 M8 8,2 16 20 5,0 90° schwarz 50 28,00
309071 M8 8,2 16 20 5,0 90° schwarz 100 48,00
 

THOMAPLAST®-PA-Rosetten für Zylin-
derschrauben – rechteckiger Querschnitt 
Typ:THOMASTABIL-BE-13-2

 

Produktspezifikation:
Entwickelt für die Montage von Zylinderschrauben u.ä. der Normen: •	
DIN 85 (ISO 1580), DIN 96, DIN 7981 (ISO 7049), DIN 7971 (ISO 
1481), DIN 7985 (ISO 7045), DIN 7971 (ISO 1481) und DIN 7996
Mit Nasen zur sicheren Vormontage von Schrauben•	
Schützt empfindliche Materialien wie Lack, Email, Glas, Textilien, •	
Keramik etc.
Hervorragend geeignet für Möbelindustrie, Karosserie- und Appara-•	
tebau, Jachtbau

Technische Spezifikation:
Werkstoff:•	 	 PA 6.6 (Polyamid 6.6)
Farbe:•	 	 schwarz oder weiß  TechTabelle xxxxx

30 9088​ 30 9088​
 

Kat.-Nr. Gewinde d d1 D h h1 Farbe Einheit Preis
​ mm mm mm mm mm mm ​ Stück EURO

309088 M3 3,2 6 8,5 2,2 1,2 weiß 50 18,00
309089 M3 3,2 6 8,5 2,2 1,2 weiß 100 30,00
309090 M3 3,2 6 8,5 2,2 1,2 schwarz 50 18,00
309091 M3 3,2 6 8,5 2,2 1,2 schwarz 100 30,00
309092 M4 4,3 8 10,5 2,8 1,7 weiß 50 18,00
309093 M4 4,3 8 10,5 2,8 1,7 weiß 100 30,00
309094 M4 4,3 8 10,5 2,8 1,7 schwarz 50 18,00
309095 M4 4,3 8 10,5 2,8 1,7 schwarz 100 30,00
309096 M5 5,3 10 12,7 3,4 2,2 weiß 50 20,00
309097 M5 5,3 10 12,7 3,4 2,2 weiß 100 34,00

Kat.-Nr. Gewinde d d1 D h h1 Farbe Einheit Preis
​ mm mm mm mm mm mm ​ Stück EURO

309098 M5 5,3 10 12,7 3,4 2,2 schwarz 50 20,00
309099 M5 5,3 10 12,7 3,4 2,2 schwarz 100 34,00
309100 M6 6,4 12,3 13,9 3,3 2,3 weiß 50 29,00
309101 M6 6,4 12,3 13,9 3,3 2,3 weiß 100 51,00
309102 M6 6,4 12,3 13,9 3,3 2,3 schwarz 50 29,00
309103 M6 6,4 12,3 13,9 3,3 2,3 schwarz 100 51,00
309104 M8 8,4 16 20 5,0 3,5 weiß 50 38,00
309105 M8 8,4 16 20 5,0 3,5 weiß 100 62,00
309106 M8 8,4 16 20 5,0 3,5 schwarz 50 38,00
309107 M8 8,4 16 20 5,0 3,5 schwarz 100 62,00
 

THOMAPLAST®-PA-Rosetten für Zylin-
derschrauben – rechteckiger Querschnitt 
und Nase 
Typ: THOMASTABIL-BE-13-3

 

Produktspezifikation:
Entwickelt für die Montage von Zylinderschrauben u.ä. der Normen: •	
DIN 84 (ISO 1207), DIN 912 (ISO 4762), DIN 6912 und DIN 7984
Mit Nasen zur sicheren Vormontage von Schrauben•	
Schützt empfindliche Materialien, wie Lack, Email, Glas, Textilien, •	
Keramik etc.
Hervorragend geeignet für Möbelindustrie, Karosserie- und Appara-•	
tebau, Jachtbau

Technische Spezifikation:
Werkstoff:•	 	 PA 6.6 (Polyamid 6.6)
Farbe:•	 	 schwarz oder weiß  TechTabelle xxxxx

30 9108​ 30 9108​
 

Kat.-Nr. Gewinde d d1 D h h1 Farbe Einheit Preis
​ mm mm mm mm mm mm ​ Stück EURO

309108 M3 3,2 5,5 6,5 2,0 1,1 weiß 50 22,00
309109 M3 3,2 5,5 6,5 2,0 1,1 weiß 100 36,00
309110 M3 3,2 5,5 6,5 2,0 1,1 schwarz 50 22,00
309111 M3 3,2 5,5 6,5 2,0 1,1 schwarz 100 36,00
309112 M4 4,3 7 8,5 2,2 1,2 weiß 50 22,00
309113 M4 4,3 7 8,5 2,2 1,2 weiß 100 36,00
309114 M4 4,3 7 8,5 2,2 1,2 schwarz 50 22,00
309115 M4 4,3 7 8,5 2,2 1,2 schwarz 100 36,00
309116 M5 5,3 8,5 10,5 2,8 1,6 weiß 50 23,00
309117 M5 5,3 8,5 10,5 2,8 1,6 weiß 100 39,00
309118 M5 5,3 8,5 10,5 2,8 1,6 schwarz 50 23,00
309119 M5 5,3 8,5 10,5 2,8 1,6 schwarz 100 39,00
309120 M6 6,4 10 12,7 3,4 2,1 weiß 50 23,00
309121 M6 6,4 10 12,7 3,4 2,1 weiß 100 39,00
309122 M6 6,4 10 12,7 3,4 2,1 schwarz 50 23,00
309123 M6 6,4 10 12,7 3,4 2,1 schwarz 100 39,00
309124 M8 8,4 13 15 4,0 2,6 weiß 25 26,00
309125 M8 8,4 13 15 4,0 2,6 weiß 50 44,00
309126 M8 8,4 13 15 4,0 2,6 schwarz 25 26,00
309127 M8 8,4 13 15 4,0 2,6 schwarz 50 44,00
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THOMAFLUID®-Universal-
Schlauchpumpe 
Typ: Antriebssystem E-25 MP –  
Mikroprozessorgesteuert

 TechTabelle xxxxx

Einsatzgebiet:
Dosierung kleinster und größter Mengen in Labor und Betrieb•	
Förderung und Dosierung von Laugen, Katalysatoren, Kolloiden, •	
Farbstoffen, Düngemitteln, Salzen, Lösungsmitteln sowie  
organischen und anorganischen Säuren.
Einsatz im Zusammenhang mit Analyseautomaten sowie in  •	
der Prozesstechnik.
Flüssig-Chromatographie•	
Steril- und Prozessfiltration•	

Produktspezifikation:
Das THOMAFLUID•	 ®-Antriebssystem E-25 MP mit mikroprozessor-
gesteuerter Regelung kann stufenlos geregelt werden.
Die Fördermenge wird mit den Pfeiltasten vorgewählt und  •	
unmittelbar digital angezeigt.
Das Antriebssystem E-25 MP ist im Rechts- und Linkslauf  •	
(Förderstromumkehr) zu betreiben.
Über eine Schnelllauftaste ist eine Erhöhung der Maximal- •	
geschwindigkeit sekundenschnell erreichbar. Dieser Vorteil kommt in 
erster Linie beim raschen Füllen eines Schlauchsystems sowie beim 
Ansaugen von Proben zum Tragen.
Die Pumpe ist mikroprozessorgesteuert und mit einer  •	
RS 232-Schnittstelle ausgerüstet sowie mit einem 25-poligen  
D-Stecker und kann somit über SPS ebenfalls angesteuert werden.
Funktion: Start/Stop, Drehzahlvariation: 0 – 100 %•	

90 411​ 90 411​
 

Kat.-Nr. Ausführung für 
Schläuche 
Innen-Ø

für 
Schläuche 
Außen-Ø

max. FL  
bei 25 
UpM1

max. FL  
bei 100 
UpM1

Preis

​ ​ mm mm ml/min. ml/min. EURO

90411
Antriebs-
system  

E-25 MP
​ ​ ​ ​ 3.660,00

90435 Adapter ​ ​ ​ ​ 52,00

97013 Primär-
Pumpenkopf 0,8 4,0 1,5 6 256,00

97014 Primär-
Pumpenkopf 1,6 4,8 5,25 21 256,00

97016 Primär-
Pumpenkopf 3,2 6,4 20 80 256,00

97015 Primär-
Pumpenkopf 4,8 9,6 42,5 170 256,00

97017 Primär-
Pumpenkopf 6,4 9,6 70 280 256,00

97018 Primär-
Pumpenkopf 8,0 11,2 96 380 256,00

1 FL = Förderleistung

Weitere Angaben finden Sie im THOMAFLUID®  

Handbuch V auf Seite 104.




