


SCHUTZELEMENTE ELASTOMERE
Stopfen

Kat-Nr. D H di d2  Einheit Preis ® Chemische Charakteristik: i

mm mm mm mm  Stiick EURO sehr gute bis gute Besténdigkeit gegenliber schwachen und starken

Laugen sowie schwachen und starken S&uren
314420 14 12 49 8,0 50 56,00 o Werkstoffspezifikation:
314421 14 12 4,9 8,0 100 96,00 Hervorragende Resistenz gegen Umwelteinfliisse (Witterung, Ozon),
314422 15 12 6,1 9,0 25 32,00 ungiftig, dampfsterilisierbar, geeignet fir Gerdusch- und Schwin-
314423 15 12 6,1 9,0 50 54,00 gungsdampfung, gute Dichtung (vor Schmutz, Umwelteinwirkungen,
314424 16 12 7,2 100 25 3200  Leckagen)
314425 16 12 7.2 10,0 50 54,00 Technische Spezifikation:
314426 17 12 82 11,0 25 3200 Werkstoff: TPG (Thermoplastisches Gummi)
314427 17 12 82 11,0 50 54,00 o Farbe: schwarz
314428 20 12 9,2 12,0 25 34,00 e Dichte: 0,97 - 1,08 g/cm?® (ASTM D 297)
314429 20 12 9,2 12,0 50 68,00 * Temperaturbereich: -40 bis +135 °C,
314430 21 14 10,2 13,0 25 42,00 kurzfristig +150 °C;
314431 21 14 102 130 50 72,00 gaes ggiféi“a”em”gsve'ha'te”
is +

814432 22 14 " 140 25 4200, poiptestigkeit: 4-16 MPa (ASTM D 412)
314433 22 14 11 140 50 72,00 o ReiBdehnung: 300 - 550 % (ASTM D 412)
314434 23 14 12,2 15,0 25 52,00 e Biege-E-Modul: 7 - 103 MPa (ASTM D 790)
314435 23 14 12,2 15,0 50 88,00 ¢ WeiterreiBwiderstand: 18 - 50 kN/m (ASTM D 624)
314436 24 14 12,9 16,0 25 52,00 * Druckverformungsrest (22h):
314437 24 14 12,9 16,0 50 8800  bei+25°C: 10-35 %;
314438 P 14 4 170 o5 se00  Dei+100°C: 15-55 % (ASTM D 95)
314439 27 14 14 17,0 50 96,00
314440 28 14 15 18,0 25 56,00
314441 28 14 15 18,0 50 96,00
314442 29 14 16,1 19,0 10 26,00
314443 29 14 16,1 19,0 25 56,00
314444 30 14 17,2 20,0 10 26,00
314445 30 14 17,2 20,0 25 56,00
314446 31 14 18,3 21,0 10 30,00
314447 31 14 18,3 21,0 25 62,00
314448 32 14 19 22,0 10 30,00
314449 32 14 19 220 25 62,00 314339 314339
3814450 33 14 20,1 280 10 8000 i Nr farM- D d h L Einheit  Preis
314451 33 14 20,1 23,0 25 62,00 Gewinde
314452 34 16 21,6 24,0 5 18,00 mm  mm  mm  mm  mm Stick EURO
314453 34 16 21,6 24,0 15 42,00 314339 M8 15 75 80 253 25 34,00
314454 35 16 22,2 25,0 5 18,00 314340 M8 15 75 80 253 50 56,00
314455 35 16 22,2 250 15 4200 314342 M10 17 95 80 273 25 38,00
314456 36 16 23,5 26,0 5 20,00 314343 M10 17 95 80 273 50 64,00
314457 36 16 235 26,0 15 48,00 314345 M12 17 115 80 283 25 38,00
314458 37 16 23,6 27,0 5 20,00 314346 M12 17 115 80 283 50 64,00
314459 37 16 236 27,0 15 48,00 314347 M14 21 13 100 31 10 20,00
314460 38 16 252 28,0 5 22,00 314348 M14 21 13 100 31 25 44,00
314461 38 16 252 28,0 15 56,00 314350 M16 23 155 100 333 10 20,00
314462 40 16 279 30,0 5 22,00 314351  M16 23 155 100 333 25 44,00
314463 40 16 27,9 30,0 15 56,00 314353 M18 26 17 100 355 10 22,00
314466 50 22 36,4 40,0 5 34,00 314354 M18 26 17 100 355 25 46,00
314467 50 22 36,4 40,0 15 82,00

THOMAPLAST®-Sicherheits-
Schutzstopfen mit Lasche aus TPG
Typ: THOMASTABIL-CPP SR1067

Einsatzgebiet:
e Fertigung  Lackierung
® Transport  Feuchtigkeitsschutz

Produktspezifikation:

 Schiitzt Teile mit und ohne Gewinde

¢ Praktische Zuglasche zum leichten Ausbau

¢ |deal einsetzbar im Bereich Hydraulik und Maschinenbau
* Séurebestéandig
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THOMAPLAST®-Flanschlose Stopfen aus

TPG

Typ: THOMASTABIL-CPP SR1034

Einsatzgebiet:

e Fertigung
® Transport

Produktspezifikation:

e Lackierung
© Feuchtigkeitsschutz

¢ Hitzebestéandige Maskierungsstopfen

© Schutzt die Bohrung, ohne die umgebende Flache abzudecken
* Konischer Schaft mit ausgehohltem Kern

* Jeder Stopfen ist fiir mehrere GewindegréBen einsetzbar



SCHUTZELEMENTE
Stopfen

ELASTOMERE

* Chemische Charakteristik:
sehr gute bis gute Bestandigkeit gegentiber schwachen und starken
Laugen sowie schwachen und starken Sauren

* Werkstoffspezifikation:
Hervorragende Resistenz gegen Umwelteinfliisse (Witterung, Ozon),
ungiftig, dampfsterilisierbar, geeignet fiir Gerausch- und Schwin-
gungsdampfung, gute Dichtung (vor Schmutz, Umwelteinwirkungen,
Leckagen)

Technische Spezifikation:

* Werkstoff: TPG (Thermoplastisches Gummi)
* Farbe: schwarz
* Dichte: 0,97 - 1,08 g/cm?® (ASTM D 297)
* Temperaturbereich: -40 bis +135 °C, kurzfristig
+150 °C;
gutes HeiBluftalterungsverhalten
bis +150 °C

* ReiBfestigkeit:

* ReiBdehnung:

* Biege-E-Modul:

* WeiterreiBwiderstand:

¢ Druckverformungsrest (22h):

4-16 MPa (ASTM D 412)
300 - 550 % (ASTM D 412)
7 - 103 MPa (ASTM D 790)
18 - 50 kN/m (ASTM D 624)

bei +25 °C: 10 -35 %;
bei +100 °C: 15 -55 % (ASTM D 95)
315642 315642

Kat.-Nr. di d2 h d3 Einheit Preis

mm mm mm mm Stick  EURO
315642' 3,2 1,5 15,0 25 32,00
315643' 3,2 1,5 15,0 50 56,00
315644 5 3,0 15,0 25 40,00
315645 5 3,0 15,0 50 78,00
315646 6 4,0 25,0 25 52,00
315647 6 4,0 25,0 50 88,00
315648 8 6,0 25,0 2,5 10 28,00
315649 8 6,0 25,0 2,5 25 60,00
3156502 10 8,0 25,0 4 10 30,00
3156512 10 8,0 25,0 4 25 64,00
3156522 12 10,0 25,0 6 10 36,00
3156532 12 10,0 25,0 6 25 78,00
3156542 14 12,0 25,0 8 10 40,00
3156552 14 12,0 25,0 8 25 86,00
3156562 16 14,0 25,0 10 10 44,00
3156572 16 14,0 25,0 10 25 98,00
3156582 18 16,0 25,0 12 5 32,00
3156592 18 16,0 25,0 12 15 76,00

" nur mit glattem Schaft lieferbar 2 auch aus PVC lieferbar

THOMAPLAST®-Hochtemperatur-
Maskierungsstopfen aus TPG
Typ: THOMASTABIL-CPP SR1014

Einsatzgebiet:

* Fertigung
© Transport

e Lackierung
* Feuchtigkeitsschutz

Produktspezifikation:

¢ Hochtemperaturstopfen
* Die Materialeigenschaften sind mit Neopren vergleichbar
* Saurebestandig

Technische Spezifikation:

¢ Werkstoff:
* Farbe:
¢ Temperaturbereich:

TPG (Thermoplastisches Gummi)
schwarz

-40 bis +150 °C,

kurzfristig +180 °C;

gutes HeiBluftalterungsverhalten
bei +150 °C

315586 315586

Kat.-Nr. D H di d2 Einheit Preis
mm mm mm mm Stick  EURO

315586 11 12 3,2 5,0 25 42,00
315587 11 12 3,2 5,0 50 72,00
315588 12 12 3,1 6,0 25 20,00
315589 12 12 3,1 6,0 50 34,00
315590 13 12 45 7,0 25 46,00
315591 13 12 45 7,0 50 80,00
315592 14 12 4,9 8,0 25 50,00
315593 14 12 4,9 8,0 50 88,00
315594 15 12 6,1 9,0 25 60,00
315595 15 12 6,1 9,0 50 104,00
315596 16 12 7,2 10,0 25 64,00
315597 16 12 7,2 10,0 50 112,00
315598 17 12 8,2 11,0 25 76,00
315599 17 12 8,2 11,0 50 130,00
315600 20 12 9,2 12,0 25 86,00
315601 20 12 9,2 12,0 50 146,00
315602 21 14 10,2 13,0 25 90,00
315603 21 14 10,2 13,0 50 152,00
315604 22 14 11 14,0 25 98,00
315605 22 14 11 14,0 50 168,00
315606 23 14 12,2 15,0 10 44,00
315607 23 14 12,2 15,0 25 96,00
315608 24 14 12,9 16,0 25 38,00
315609 24 14 12,9 16,0 50 58,00
315610 27 14 14 17,0 10 52,00
315611 27 14 14 17,0 25 110,00
315612 28 14 15 18,0 10 52,00
315613 28 14 15 18,0 25 110,00
315614 29 14 16,1 19,0 10 58,00
315615 29 14 16,1 19,0 25 124,00
315616 30 14 17,2 20,0 10 60,00
315617 30 14 17,2 20,0 25 132,00
315618 31 14 18,3 21,0 10 64,00
315619 31 14 18,3 21,0 25 140,00
315620 32 14 19 22,0 10 58,00
315621 32 14 19 22,0 25 124,00
315622 33 14 20,1 23,0 10 66,00
315623 33 14 20,1 23,0 25 140,00
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SCHUTZELEMENTE ELASTOMERE
Stopfen
Kat.-Nr. D H di d2 Einheit Preis  Kat.-Nr. fur M- fur UNF- di d2 Einheit Preis
mm mm mm mm Stick  EURO Gewinde Gewinde

mm Zoll mm mm Stick  EURO
315624 34 16 21,6 24,0 10 68,00 =
315625 34 16 21,6 240 25 14400 315569 7116 103 75 50 136,00
315626 35 16 200 250 10 7000 315572 M4 916" 13,5 10,7 10 48,00
315627 35 16 200 25,0 25 14800 315573  M14 9/16" 13,5 10,7 25 102,00
315628 36 16 235 26,0 10 7400 315574  M16 5/8" 15,4 12,6 10 56,00
315629 36 16 235 26,0 25 16000 315575  M16 5/8¢ 15,4 12,6 25 120,00
315630 37 16 23,6 27.0 10 8400 815576  M20 3/4¢ 19,1 16,3 10 66,00
315631 37 16 23.6 27.0 25 18200 315577  M20 3/4¢ 19,1 16,3 25 140,00
315632 38 16 250 28,0 10 8400 315578  M24 1/8¢ 21,6 18,8 10 74,00
315633 38 16 25,2 28,0 25 18200 315579  M24 1/8¢ 21,6 18,8 25 156,00
315634 39 16 26,6 29,0 10 go00 315580  M27  11/16° 258 23,0 10 92,00
315635 39 16 26,6 29,0 25 1700 815581  M27  11/16* 258 23,0 25 190,00
315636 40 16 27,9 30,0 10 94,00 315582 M33 13/16¢ 30,2 27,4 10 128,00
315637 40 16 279 30,0 25 {9800 315583 M33  13/16° 302 27,4 25 272,00
315638 50 22 36,4 40,0 5 68,00
315639 50 22 36,4 40,0 15 174,00
315640 57 29 432 470 5 saoo THOMAPLAST®-Kegelstopfen aus EPDM
315641 57 22 432 210 15 21200 —chemikalienbesténdig

THOMAPLAST®-Flexiplugs aus
Hochtemperatur-PVC
Typ: THOMASTABIL-CPP SR1070

Produktspezifikation:

* Flexibler Hochtemperatur-Stopfen

* Hoher Schutz, ohne zu brechen oder zu reiBen

¢ Fir Hochtemperaturanwendungen

* Besténdigkeit: gute Bestandigkeit gegentiber starken und schwa-
chen Sauren sowie schwachen Laugen, unter Einwirkung von
Sonneneinstrahlung nur mittelmaBige Bestandigkeit

Technische Spezifikation:

o Werkstoff: Hochtemperatur-PVC, flexibel
(Polyvinylchlorid)

¢ Farbe: gelb

* Dichte: 1,35-1,38 g/cm?®

¢ Zugfestigkeit: 16 N/mm?

* Shore-Harte A: 83-93°

¢ Langsdehnung: 225-275%

* WeiterreiBwiderstand: 3,15 kN/m

¢ Temperaturbereich:

-29 bis +200 °C,
kurzfristig +230 °C

d, d,
315564 315564
Kat.-Nr.  fir M- flr UNF- d1 d2 Einheit Preis
Gewinde Gewinde

mm Zoll mm mm Stick  EURO
315564 M8 5/16 7,2 4,4 25 60,00
315565 M8 5/16 7,2 4,4 50 104,00
315566 M10 3/8“ 9,1 6,4 25 70,00
315567 M10 3/8“ 9,1 6,4 50 120,00
315568 7/16“ 10,3 75 25 80,00
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Typ: THOMASAFE-MP23

Einsatzgebiet:

¢ Ablaufstopsel
* Verdunstungsschutz bei Reagenzglasern

Produktspezifikation:

* Flexible Stopfen

 Eignen sich zur wiederholten Verwendung als Abdeckung und zur
Oberflachenbearbeitung

* Aufgrund der kegelférmigen Ausfiihrung ist ein Stopfen auch fiir
verschiedene Offnungen passend

Technische Spezifikation:

* Werkstoff: EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-
Kautschuk)

* Farbe: schwarz

* Temperaturbereich: -40 bis +120 °C

314059 314059
Kat.-Nr. fur M- A B C Einheit Preis
Gewinde

mm mm mm mm  Stick EURO
314059 M3 4,8 1,6 19,1 10 22,00
314060 M3 4,8 1,6 19,1 20 36,00
314061 M4; M5 6,4 3,2 25,4 10 26,00
314062 M4; M5 6,4 3,2 25,4 20 42,00
314063 M6; M7; M8 8,7 4,8 254 10 28,00
314064 M6; M7; M8 8,7 4,8 254 20 46,00
314067 M10 11,1 6,4 254 10 32,00
314068 M10 11,1 6,4 254 20 52,00
314069 M12 14,3 8,0 28,6 10 42,00
314070 M12 14,3 8,0 28,6 20 70,00
314071  M14; M16 17,5 11,1 254 10 74,00
314072  M14; M16 17,5 11,1 254 20 122,00




SCHUTZELEMENTE ELASTOMERE
Stopfen
Kat-Nr. fir M- A B C  Einheit  Preis Produktspezifikation:
Gewinde o extra-hochtemperaturfeste Kegell ignet im Ei i
. gelstopfen, geeignet im Einsatz mit
mm mm mm mm__ Stock EURO Elco- Lackierungs- und EPL Pulverbeschichtungssystemen
314073 M18 19,1 14,3 254 10 88,00 * wiederverwendbar
314074 M18 19,1 14,3 25,4 20 146,00 * kein Ausbluten der Farbe, dadurch saubere Gewindegénge und

THOMAPLAST®-High-Therm-Silikon-

Hohlstopfen - hochtemperaturbestandig
Typ: THOMASAFE-MP24

Produktspezifikation:

* extra-hochtemperaturbesténdige Hohlstopfen, geeignet im Einsatz
mit Elco-Lackierungs- und EPL Pulverbeschichtungssystemen

* wiederverwendbar, hohe Wirtschaftlichkeit

* kein Ausbluten der Farbe, dadurch saubere Gewindegénge und

Oberflachen

* problemloses Anbringen und Abnehmen

* Werkstoffspezifikation:

sehr elastisch; hohe ReiBdehnungund -festigkeit; einsetzbar fiir
Tieftemperaturanwendungen; sehr lange Lebensdauer; wieder
verwendbar; kein Aushérten und Schmelzen, kein Mastix

Technische Spezifikation:

* Werkstoff:
* Farbe:
* Temperaturbereich:

* Shore-Harte A:

Silikon (Silikon-Kautschuk)
rot
-76 bis +280 °C,
kurzfristig +300 °C

50 - 60°, 70° fur groBere

Abmessungen
* ReiBfestigkeit: 16 N/mm
* Bruchdehnung: 300 %
* Bruchfestigkeit: 6 MPa
4 |
N' d
33 9866 33 9866

Kat.-Nr. A B d D L Einheit Preis

mm mm mm mm mm  Stick EURO
339866 4,4 15 50 10 84,00
339867 4,4 15 50 20 134,00
339868 12,0 18,0 21 27 28 5 98,00
339869 12,0 18,0 21 27 28 10 148,00
339870 20,7 19,1 332 412 254 5 144,00
339871 20,7 19,1 332 412 254 10 216,00
339872 286 19,1 41,2 501 25,4 5 210,00
339873 286 19,1 41,2 501 254 10 316,00
339874 349 19,1 478 558 254 5 256,00
339875 34,9 19,1 478 558 254 10 384,00
339876 34,9 159 538 63,7 254 5 332,00
339877 34,9 159 538 63,7 254 10 498,00
339878 428 254 619 75 34,9 5 628,00
339879 428 254 619 75 34,9 10 944,00

THOMAPLAST®-High-Therm-Silikon-

Kegelstopfen — hochtemperaturbesténdig
Typ: THOMASAFE-MP24

Oberflachen

* problemloses Anbringen und Abnehmen

* Werkstoffspezifikation:

sehr elastisch; hohe ReiBdehnungund -festigkeit; einsetzbar fiir
Tieftemperaturanwendungen; sehr lange Lebensdauer; wieder
verwendbar; kein Ausharten und Schmelzen

Technische Spezifikation:

o Werkstoff:
¢ Farbe:
¢ Temperaturbereich:

¢ Shore-Harte A:
* ReiBfestigkeit:

¢ Bruchdehnung:
¢ Bruchfestigkeit:

Silikon (Silikon-Kautschuk)
rot

-76 bis +280 °C,
kurzfristig +300 °C

50 - 60°, 70° fur groBere
Abmessungen

16 N/mm

300 %

6 MPa

O/
e

339880 339880
Kat.-Nr. fur M- A B C  Einheit Preis
Gewinde

mm mm mm mm  Stick EURO

339880 7.2 1,2 57,0 5 102,00
339881 7.2 1,2 57,0 10 148,00
339882 M3 4,8 1,6 19,1 10 40,00
339883 M3 4,8 1,6 19,1 20 66,00
339884 M4; M5 6,4 3,2 25,4 10 44,00
339885 M4; M5 6,4 3,2 25,4 20 72,00
339886 M6; M7; M8 8,7 4,8 25,4 10 48,00
339887 Me6; M7; M8 8,7 4,8 25,4 20 78,00
339888 10,0 5,0 47,0 10 96,00
339889 10,0 5,0 47,0 20 148,00
339890 M10 111 6,4 25,4 10 74,00
339891 M10 111 6,4 25,4 20 118,00
339892 13,0 7,0 57,0 10 114,00
339893 13,0 7,0 57,0 20 182,00
339894 M12 14,3 8,0 28,6 10 114,00
339895 M12 14,3 8,0 28,6 20 182,00
339896 M14; M16 17,5 111 25,4 5 82,00
339897 M14; M16 17,5 111 25,4 10 130,00
339898 M18 19,1 14,3 25,4 5 88,00
339899 M18 191 14,3 254 10 140,00
339900 M20 20,3 15,9 25,4 5 102,00
339901 M20 20,3 15,9 25,4 10 162,00
339902 M22 23,5 19,1 25,4 5 108,00
339903 M22 23,5 19,1 25,4 10 166,00
339904  M24; M26 27,0 21,0 28,3 5 114,00
339905  M24; M26 27,0 21,0 28,3 10 176,00
339906 31,6 26,3 25,4 5 130,00
339907 31,6 26,3 25,4 10 200,00
339908 37,0 29,0 30,0 5 146,00
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SCHUTZELEMENTE ELASTOMERE
Stopfen
Kat.-Nr. fir M- A B C  Einheit Preis Kat-Nr.  fir M-Gewinde  fiir UNF-Gewinde fiir BSP-Gewinde
Gewinde mm Zoll Zoll
mm mm mm mm  Stick EURO
315531 M33; M36 13/8* 1%
339909 370 290 300 10 21800 315532
339910 558 478 254 5 32000 315533
339911 55,8 47,8 25,4 10 480,00 315534 M42: M45 13/8%
315535 M42; M45 13/8%
315536
THOMAPLAST®-Hochtemperatur- o837
Silikon-Stopfen - konisch 315538
Typ: THOMASTABIL-CPP SR1045 315539
o 315540 M60; M62
Produktspezifikation: 315541 M60: M62
* Diese temperaturbestandigen Produkte schiitzen Bohrlécher mit
und ohne Gewinde sowie Bolzen bei der Hochtemperatur- Endbear- ———
beitung, z. B. Pulverbeschichtung, Einbrennlackierung, Spritzlackie- (s

rung, beim Plattieren und Eloxieren.

¢ Wiederverwendbar

* In zwei Ausflihrungen
Typ 1: Vollprofil
Typ 2: Die Hohlbohrung bietet eine flexible und kostengiinstige
Losung fur groBere Bohrungen

¢ Hervorragende Kalteflexibilitat

® Chemische Charakteristik:
bestandig gegentiber schwachen Sauren und Laugen, bestandig
gegen viele organische Lésungsmittel

* Werkstoffspezifikation:
Erstklassige Bestandigkeit gegen Alterungs- und Witterungsein-
flisse und Sonnenlicht; immun gegen Bakterien- und Pilzbefall;
physiologisch unbedenklich; gréBte Gasdurchlassigkeit

Technische Spezifikation:

¢ Werkstoff: Silikon (Silikon-Kautschuk)

 Farbe: natur

¢ Dichte: 1,10-1,14 g/cm?®

o Zugfestigkeit: 8,5 N/mm?

¢ Langsdehnung: 300 - 800 %

¢ Temperaturbereich: -60 bis +230 °C, kurzfristig

+300 °C

Kat.-Nr.  fir M-Gewinde  fiir UNF-Gewinde fiir BSP-Gewinde
mm Zoll Zoll

315498

315499

315504 M4; M5; M6

315505 M4; M5; M6 1/4¢

315506 M7; M8 5/16% 1/16“

315507 M7; M8 5/16% 1/16“

315508 M10 3/8 1/8¢

315509 M10 3/8 1/8*

315512 M14 1/2%;,9/16% 1/4¢

315513 M14 1/2%;9/16* 1/4*

315514 M15; M16 5/8¢ 3/8

315515 M15; M16 5/8¢ 3/8

315516 M17; M18 3/4¢ 172«

315517 M17; M18 3/4¢ 172«

315518 M20 3/4 172¢

315519 M20 3/4¢ 1/2¢

315522 M27 3/4¢

315523 Mm27 3/4*

315524 M27; M30 11/8¢

315525 M27; M30 11/8¢

315526 M30 11/8¢

315527 M30 11/8¢

315528 M30; M33 11/4¢ 1¢

315529 M30; M33 11/4¢ 1«

315530 M33; M36 13/8“ 1«

315498 315498

Kat.-Nr. Typ A B (e} Einheit Preis

mm mm mm Stick  EURO
315498 1 3,2 0,8 16,0 10 22,00
315499 1 3,2 0,8 16,0 25 40,00
315504 1 6,3 3,2 19,0 10 24,00
315505 1 6,3 3,2 19,0 25 46,00
315506 1 8,7 4,8 16,0 10 28,00
315507 1 8,7 4.8 16,0 25 52,00
315508 1 11,1 6,3 254 5 34,00
315509 1 11,1 6,3 254 15 82,00
315512 1 15,0 10,0 25,0 5 66,00
315513 1 15,0 10,0 25,0 15 166,00
315514 1 17,0 13,0 25,0 5 76,00
315515 1 17,0 13,0 25,0 15 184,00
315516 1 19,0 14,0 25,0 5 86,00
315517 1 19,0 14,0 25,0 15 210,00
315518 1 20,0 16,0 25,0 5 58,00
315519 1 20,0 16,0 25,0 15 158,00
315522 1 26,0 20,0 25,0 5 92,00
315523 1 26,0 20,0 25,0 15 222,00
315524 1 27,0 23,0 25,0 5 98,00
315525 1 27,0 23,0 25,0 15 262,00
315526 1 28,0 24,0 25,0 5 104,00
315527 1 28,0 24,0 25,0 15 276,00
315528 1 32,0 26,0 25,0 5 126,00
315529 1 32,0 26,0 25,0 15 298,00
315530 1 34,0 27,0 25,0 5 144,00
315531 1 34,0 27,0 25,0 15 320,00
315532 2 39,0 31,0 25,0 5 78,00
315533 2 39,0 31,0 25,0 15 228,00
315534 2 43,0 36,0 25,0 5 130,00
315535 2 43,0 36,0 25,0 15 288,00
315536 2 46,0 38,0 25,0 5 168,00
315537 2 46,0 38,0 25,0 15 374,00
315538 2 53,0 45,0 25,0 5 208,00
315539 2 53,0 45,0 25,0 15 464,00
315540 2 63,0 50,0 25,0 5 224,00
315541 2 63,0 50,0 25,0 15 498,00
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SCHUTZELEMENTE
Stopfen

ELASTOMERE

THOMAPLAST®-Hochtemperatur-Silikon-
Zugstopfen
Typ: THOMASTABIL-CPP SR1057

Produktspezifikation:

 |deal zur Markierung von Durchgangsbohrungen mit und ohne
Gewinde
* Wieder verwendbar

Technische Spezifikation:

* Werkstoff:
* Farbe:
* Temperaturbereich:

Silikon (Silikon-Kautschuk)
natur

-60 bis +230 °C,
kurzfristig +300 °C

315542 315542

Kat.-Nr. D d h1 h2 Einheit Preis

mm mm mm mm Stiick  EURO
315542 1,7 1,2 15,9 15,5 5 40,00
315543 1,7 1,2 15,9 15,5 15 104,00
315544 2,4 1,3 17,8 17,8 5 40,00
315545 2,4 1,3 17,8 17,8 15 104,00
315546 3,3 2,4 16,5 17,8 5 46,00
315547 3,3 2,4 16,5 17,8 15 118,00
315548 4,1 2,4 15,9 14,8 5 50,00
315549 4,1 2,4 15,9 14,8 15 126,00
315550 5 2,8 15,9 15,9 5 54,00
315551 5 2,8 15,9 15,9 15 136,00
315552 5 2,8 25,4 25,4 5 58,00
315553 5 2,8 25,4 25,4 15 148,00
315554 6,5 33 25,4 25,4 5 70,00
315555 6,5 3,3 254 25,4 15 174,00
315556 8,5 3,9 25,4 25,4 5 84,00
315557 8,5 3,9 25,4 25,4 15 214,00
315558 10,2 4 25,4 25,4 5 96,00
315559 10,2 4 25,4 25,4 15 236,00
315560 11,9 6,4 25,4 25,4 5 118,00
315561 11,9 6,4 25,4 25,4 15 288,00
315562 13,5 6,4 254 254 5 138,00
315563 13,5 6,4 254 254 15 334,00

Abdeckprodukte

THOMAPLAST®-Aufklebescheiben aus
Gummi
Typ: THOMASTABIL-CPP SR1577

Produktspezifikation:

* NR zeichnet sich durch extreme Elastizitat, Zugfestigkeit und Kalte-
flexibilitdt aus, sowie durch eine hervorragende Abriebfestigkeit und
Ruckprallelastizitat

* Selbstklebend

o Fir glatte, trockene Oberflachen geeignet
 Hinterlassen beim Entfernen keinen Abrieb

* Rutschfest

® gute S&ure- und Laugenbestandigkeit

Technische Spezifikation:

¢ Werkstoff: NR (Naturgummi/Naturkautschuk)

e Farbe: schwarz

¢ Temperaturbereich: -60 bis +80 °C, kurzfristig +100 °C

¢ Dichte: ca. 0,97 g/cm®

¢ Zugfestigkeit: 25 N/mm?

¢ Bruchdehnung: ca. 800 %

316016 316016

Kat.-Nr. %] Stérke Einheit Preis
mm mm Stick  EURO

316016 10,0 1,5 10 46,00

316017 10,0 1,5 25 98,00

316018 20,0 1,5 10 46,00

316019 20,0 1,5 25 98,00

316020 30,0 1,5 10 50,00

316021 30,0 1,5 25 110,00

316022 40,0 1,5 10 58,00

316023 40,0 1,5 25 128,00

316024 45,0 1,5 10 68,00

316025 45,0 1,5 25 148,00

THOMAPLAST®-PVC-Kappen mit
Abziehgriff - schwarz
Typ: THOMASTABIL-CPP SR1020

Produktspezifikation:
® Extrem abriebfest

* Hervorragend fiir Gewindeanwendungen

® Chemische Charakteristik:

gute Bestandigkeit gegentiber schwachen Séauren und schwachen
Laugen, sowie Lésungen anorganischer Salze
¢ Wirkung von Sonneneinstrahlung: maBige Bestandigkeit

Technische Spezifikation:

¢ Werkstoff:

e Farbe:

¢ Shore-Harte A:

¢ Dichte:

¢ Temperaturbereich:

o Zugfestigkeit:

¢ Langsdehnung:

* WeiterreiBwiderstand:

¢ Dielektrizitatskonstante:

PVC (Polyvinylchlorid)
schwarz

55° +5°

1,17 - 1,20 g/cm?®

-29 bis +66 °C

20 N/mm?

mind. 300 %

3,5 kN/m

4,2 - 8 bei 50 Hz

Einkaufen per Mausklick
www.rct-online.de
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SCHUTZELEMENTE ELASTOMERE
Abdeckprodukte
Kat.-Nr. d h Einheit Preis
mm mm Stick  EURO
315096 30 345 5 42,00
315097 30 34,5 15 108,00
hT THOMAPLAST®-PVC-Kappen mit
L Abziehgriff - griin
Typ: THOMASTABIL-CPP SR1020
315046 315046
Kat.-Nr. d h Enheit _preis | roduktspezifikation:
mm mm Stiick  EURO e Ideal in Verbindung mit Ol und Schmierstoffen (bestandiger als

315046 5 235 25  agop VCschwar)
315047 5 23,5 50 64,00 Technische Spezifikation:
315048 6 250 25 3800 werkstoff: PVC (Polyvinylchlorid)
315049 6 25,0 50 64,00 o Farbe: grin
315050 7 24,0 25 38,00 ¢ Shore-Hirte A: 65° +5°
315051 7 24,0 50 64,00 * Dichte: 1,17 -1,20 g/lom®
315052 8 24,5 25 4800 ° ;emfpe't?‘:".’f’eic'“ é%gNt;iS +66°C

* Zugfestigkeit: mm
815053 8 24,5 50 8200 Léggsde%nung: mind. 300 %
315054 9 25,0 25 48,00, weiterreiBwiderstand: 3,56 kN/m
315055 9 25,0 50 82,00 e Dielektrizitatskonstante: 4,2 -8 bei 50 Hz
315056 10 29,5 10 26,00
315057 10 29,5 25 54,00
315058 11 29,0 10 26,00
315059 11 29,0 25 54,00
315060 12 29,0 10 26,00
315061 12 29,0 25 54,00
315062 13 29,0 10 32,00 T T
315063 13 29,0 25 66,00 N
315064 14 28,5 10 32,00 L
315065 14 28,5 25 66,00
315066 15 29,5 10 34,00 31 5098 31 5008
315067 15 29,5 25 74,00
315068 16 28,0 10 34,00 Kat.-Nr. d h Einheit  Preis
315069 16 28,0 25 74,00 mm mm Sttick  EURO
315070 17 29,5 10 34,00 315098 5 23,5 25 38,00
315071 17 29,5 25 74,00 315099 5 23,5 50 64,00
315072 18 28,5 10 38,00 315100 6 25,0 25 38,00
315073 18 28,5 25 80,00 315101 6 25,0 50 64,00
315074 19 29,5 10 38,00 315102 7 24,0 25 38,00
315075 19 29,5 25 80,00 315103 7 24,0 50 64,00
315076 20 28,5 10 38,00 315104 8 24,5 25 48,00
315077 20 28,5 25 80,00 315105 8 24,5 50 82,00
315078 21 34,5 5 28,00 315106 9 25,0 25 48,00
315079 21 34,5 15 68,00 315107 9 25,0 50 82,00
315080 22 34,0 5 28,00 315108 10 29,5 10 26,00
315081 22 34,0 15 68,00 315109 10 29,5 25 54,00
315082 23 34,5 5 28,00 315110 11 29,0 10 26,00
315083 23 34,5 15 68,00 315111 11 29,0 25 54,00
315084 24 34,0 5 30,00 315112 12 29,0 10 26,00
315085 24 34,0 15 72,00 315113 12 29,0 25 54,00
315086 25 34,5 5 30,00 315114 13 29,0 10 32,00
315087 25 34,5 15 72,00 315115 13 29,0 25 66,00
315088 26 345 5 34,00 315116 14 28,5 10 32,00
315089 26 34,5 15 86,00 315117 14 28,5 25 66,00
315090 27 335 5 34,00 315118 15 29,5 10 34,00
315091 27 335 15 86,00 315119 15 29,5 25 74,00
315092 28 33,5 5 40,00 315120 16 28,0 10 34,00
315093 28 33,5 15 98,00 315121 16 28,0 25 74,00
315094 29 35,0 5 40,00 315122 17 29,5 10 34,00
315095 29 35,0 15 98,00 315123 17 29,5 25 74,00
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SCHUTZELEMENTE ELASTOMERE
Abdeckprodukte
Kat.-Nr. d h Einheit Preis  Kat.-Nr. d h Einheit Preis
mm mm Stick  EURO mm mm Stick  EURO
315124 18 28,5 10 38,00 315705 7 24,0 50 106,00
315125 18 28,5 25 80,00 315706 8 24,5 25 70,00
315126 19 29,5 10 38,00 315707 8 24,5 50 120,00
315127 19 29,5 25 80,00 315708 9 25,0 25 76,00
315128 20 28,5 10 38,00 315709 9 25,0 50 130,00
315129 20 28,5 25 80,00 315710 10 29,5 25 84,00
315130 21 34,5 5 28,00 315711 10 29,5 50 144,00
315131 21 34,5 15 68,00 315712 11 29,0 25 94,00
315132 22 34,0 5 28,00 315713 11 29,0 50 162,00
315133 22 34,0 15 68,00 315714 12 29,0 25 98,00
315134 23 34,5 5 28,00 315715 12 29,0 50 176,00
315135 23 34,5 15 68,00 315716 13 29,0 10 48,00
315136 24 34,0 5 30,00 315717 13 29,0 25 102,00
315137 24 34,0 15 72,00 315718 14 29,5 10 52,00
315138 25 34,5 5 30,00 315719 14 29,5 25 112,00
315139 25 34,5 15 72,00 315720 15 29,5 10 58,00
315140 26 34,5 5 34,00 315721 15 29,5 25 126,00
315141 26 34,5 15 86,00 315722 16 28,0 10 58,00
315142 27 33,5 5 34,00 315723 16 28,0 25 126,00
315143 27 33,5 15 86,00 315724 17 29,5 10 60,00
315144 28 33,5 5 40,00 315725 17 29,5 25 130,00
315145 28 33,5 15 98,00 315726 18 285 10 62,00
315146 29 35,0 5 40,00 315727 18 28,5 25 136,00
315147 29 35,0 15 98,00 315728 19 29,5 10 64,00
315148 30 34,5 5 42,00 315729 19 29,5 25 140,00
315149 30 34,5 15 108,00 315730 20 28,5 10 68,00
315731 20 28,5 25 146,00
315732 21 34,5 10 74,00
THOMAPLAST®-Hochtemperatur-Kappen 315733 21 34,5 25 160,00
aus TPG mit Abziehgritf wers 2 w0 2 1m0
Typ: THOMASTABIL-CPP SR1021 315736 P a5 o 8600
Einsatzgebiet: 315737 23 34,5 25 186,00
« Fertigung « Transport 315738 24 34,0 10 88,00
- S 315739 24 34,0 25 190,00
® Lackierung * Feuchtigkeitsschutz
315740 25 34,5 10 96,00
Technische Spezifikation: 315741 25 34,5 25 206,00
* Werkstoff: TPG (Thermoplastisches Gummi) 315742 26 34,5 5 60,00
* Farbe: schwarz 315743 26 34,5 15 154,00
* Temperaturbereich: -40 bis +150 °C, kurzfristig 315744 27 33,5 5 62,00
+180 °C; gutes HeiBluftalterungs- 315745 27 335 15 162,00
verhalten bei +150 °C 315746 o8 335 5 66,00
315747 28 33,5 15 172,00
315748 29 35,0 5 68,00
3 315749 29 35,0 15 174,00
315750 29 34,5 5 74,00
315751 29 34,5 15 190,00

]
d
315700 315700

Kat.-Nr. d h Einheit Preis

mm mm Stick  EURO
315700 5 23,5 25 52,00
315701 5 23,5 50 88,00
315702 6 25,0 25 52,00
315703 6 25,0 50 88,00
315704 7 24,0 25 62,00

THOMAPLAST®-Endkappen aus TPG
Typ: THOMASTABIL-CPP SR1501

Einsatzgebiet:
* Fertigung e Transport
e Lackierung ¢ Feuchtigkeitsschutz

Produktspezifikation:

¢ Hochtemperaturkappen
* Vielseitige Endkappen fiir diverse Anwendungsbereiche
* Chemische Charakteristik:

sehr gute bis gute Besténdigkeit gegeniiber schwachen und starken

Laugen sowie schwachen und starken Sauren

THOMAPLAST®
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SCHUTZELEMENTE ELASTOMERE
Abdeckprodukte
* Werkstoffspezifikation: Kat.-Nr. d h D Einheit Preis
Hervorragende Resistenz gegen Umwelteinfliisse (Witterung, Ozon); mm mm mm Stick EURO
ungiftig; dampfsterilisierbar; geeignet fir Gerdusch- und Schwin-
gungsdé@mpfung; gute Dichtung (Schmutz, Umwelteinwirkungen, 315691 7.6 17,0 1 25 56,00
Leckagen) 315692 79 13,2 9,5 25 38,00
. e . 315693 79 13,2 9,5 50 66,00
Technische Spezifikation: 315694 8 17.0 11 25 46,00
¢ Werkstoff: TPG (Thermoplastisches Gummi) 315695 8 17,0 11 50 84,00
e Farbe: schwarz
1 24,2 1 2 2
¢ Dichte: 0,97 - 1,08 g/cm® (ASTM D 297) 21 :gg? g 24’2 18’: 52 gs,gg
¢ Temperaturbereich: -40 bis +135 °C, ’ ’ ’
kurzfristig +150 °C; 315698 9,5 13,3 11,1 25 48,00
gutes HeiBluftalterungsverhalten 315699 9,5 133 11,1 50 82,00

* ReiBfestigkeit:

¢ ReiBdehnung:

¢ Biege-E-Modul:

¢ WeiterreiBwiderstand:

¢ Druckverformungsrest (22h):

bis +150 °C

4-16 MPa (ASTM D 412)
300 - 550 % (ASTM D 412)
7103 MPa (ASTM D 790)
18 - 50 kN/m (ASTM D 624)

bei +25 °C: 10-35 %;
bei +100 °C: 15-55 % (ASTM D 95)
4 4
= i
31 5660 31 5660

Kat.-Nr. d h D Einheit Preis

mm mm mm Stick  EURO
315660 2,4 6,6 5,6 25 28,00
315661 2,4 6,6 5,6 50 48,00
315662 2,4 12,2 6,3 25 34,00
315663 2,4 12,2 6,3 50 58,00
315664 3,2 53 55 25 30,00
315665 3,2 53 5,5 50 52,00
315666 3,2 14,2 7 25 36,00
315667 3,2 14,2 7 50 62,00
315668 32 9,7 55 25 36,00
315669 3,2 9,7 5,5 50 62,00
315670 3 9,7 5,5 25 36,00
315671 3 9,7 5,5 50 62,00
315672 4 12,2 6,3 25 34,00
315673 4 12,2 6,3 50 58,00
315674 4 9,7 55 25 34,00
315675 4 9,7 55 50 58,00
315676 4,8 14,2 7 25 36,00
315677 4,8 14,2 7 50 62,00
315678 5 20,3 79 25 44,00
315679 5 20,3 79 50 76,00
315680 6 11,0 8,5 25 44,00
315681 6 11,0 8,5 50 76,00
315682 6,3 15,5 8,7 25 44,00
315683 6,3 15,5 8,7 50 76,00
315684' 6,4 10,4 7.9 25 34,00
315685’ 6,4 10,4 7.9 50 56,00
315686’ 6,4 13,2 9,5 25 38,00
315687" 6,4 13,2 9,5 50 66,00
315688 7 18,0 9,8 25 42,00
315689 7 18,0 9,8 50 72,00
315690 7,6 17,0 11 10 26,00
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' flacher Kopf

THOMAPLAST®-Hochtemperatur-
Bolzenschutzkappen aus TPG
Typ: THOMASTABIL-CPP SR1026

Einsatzgebiet:

* Fertigung
e Lackierung

Produktspezifikation:

* Transport
* Feuchtigkeitsschutz

e |deal zum Schutz von freiliegenden Bolzen
* Hochtemperatur- Maskierungskappe

Technische Spezifikation:

* Werkstoff:
* Farbe:
* Dichte:

¢ Temperaturbereich:

TPG (Thermoplastisches Gummi)
schwarz

0,97 - 0,98 g/cm®

von -40 bis +150 °C, kurzfristig
+180 °C; gutes HeiBluftalterungs-
verhalten bei +150 °C

h
=
g : d
315030 315030

Kat.-Nr. d h Einheit Preis

mm mm Stiick EURO
315030 4,4 12,7 25 36,00
315031 4,4 12,7 50 62,00
315032 4,8 41,3 25 50,00
315033 4,8 41,3 50 86,00
315034 6,4 41,3 25 60,00
315035 6,4 41,3 50 104,00
315036 7,9 19,1 25 54,00
315037 7.9 19,1 50 92,00
315038 9,1 27,2 25 60,00
315039 9,1 27,2 50 104,00
315040 11,1 23,8 25 58,00
315041 11,1 23,8 50 98,00
315042 11,9 28,6 25 68,00
315043 11,9 28,6 50 116,00
315044 12,7 27,3 25 74,00
315045 12,7 27,3 50 126,00




SCHUTZELEMENTE ELASTOMERE
Abdeckprodukte
THOMAPLAST®-Flexicaps mit Abzieh- Kat-r - furl - frBSee - frUNee - do b Einheit - Preis
lasche aus Hochtemperatur-PVC mm Zoll 2l mm mm Stick  EURO
Typ: THOMASTABIL-CPP SR1066 314860  Mi5 916* 143 250 25 90,00
. ) 314861 M15 9/16* 143 250 50 156,00
Produktspezifikation: 314862 M16 153 130 25 6400
* Flexible Kappen mit Abziehlasche aus PVC (Polyvinylchlorid) 314863 M16 15,3 13,0 50 110,00
© Einfacher Ein- und Ausbau 314864  M16 153 250 25 96,00
* Hochtemperatur-Maskierungskappe 314865 M16 153 250 50 164,00
Technische Spezifikation: 314866 3/8* 5/8“ 159 250 25 48,00
* Werkstoff: Hochtemperatur-PVC, flexibel 314867 318" 5/8° 159 250 50 82,00
(Polyvinylchlorid) 314868 M18 11/16“ 17,5 13,0 25 66,00
* Farbe: gelb 314869 M18 11716 175 130 50 112,00
¢ Temperaturbereich: -29 bis +200 °C, kurzfristig 314870 M18 1116 175 250 10 48,00
+230°C 314871 M18 1116 175 250 25 102,00
314872 M20 3/4¢ 188 13,0 25 48,00
e 314873 M20 3/4¢ 188 13,0 50 86,00
314874 M20 3/4¢ 188 250 10 50,00
314875 M20 3/4¢ 188 250 25 106,00
314878 M20 3/4¢ 20 25,0 5 42,00
4 314879 M20 3/4¢ 20 25,0 15 104,00
314880 M22 1/2¢ 13/16“ 206 13,0 25 98,00
314881 M22 1/2¢ 13/16“ 206 13,0 50 174,00
I | 314882 M22 1/2¢ 13/16“ 206 250 5 42,00
314883 M22 1/2¢ 13/16“ 206 250 15 104,00
314826 314826 314884 5/8" /8" 2 250 25 66,00
Kat.-Nr. fir M- fiir BSP- ~ fiir UNF- d h  Einheit Preis 314885 58 7/&3 22 %0 50 11400
Gewinde Gewinde Gewinde 314888 M26 1 251 25,0 25 76,00
mm Zoll Zoll mm  mm  Stick EURO 314889 M26 1 251 250 50 130,00
314826 V6 7/32¢ 53 13,0 50 46,00 314892 M32 1“ 11/ “ 312 380 25 98,00
314827 V6 7/32¢ 53 130 100 80,00 314893 M32 1 1 1/4“ 31,2 380 50 168,00
314828 1/4% 6.4 130 50 68,00 314894 1 5/8“ 40,8 38,0 5 108,00
314829 1/4¢ 6.1 130 100 114,00 314895 15/8 40,8 38,0 15 278,00
314830 M8 5/16“ 7,7 13,0 50 64,00
314831 M8 5/16“ 7,7 13,0 100 108,00
314832 M8 516 77 250 50 98,00 THOMAPLAST®-Runde Kappen aus
314833 M8 sne 77 250 100 1o | Weich-PVC ~ Standard
31483 M0 18 38 93 130 50 6800  Typ: THOMASAFE-CPP SR1044
314835 M10 1/8¢ 3/8* 93 130 100 118,00
314836 M10 1/8¢ 3/8¢ 9,3 25,0 25 74,00 Einsatzgebiet:
314837 M10 1/8¢ 3/8° 93 250 50 12600 e Fertigung « Lackierung
314838 M10 1/8¢ 3/8¢ 9,7 13,0 50 60,00 e Transport ¢ Feuchtigkeitsschutz
314839 M10 1/8¢ 3/8¢ 9,7 13,0 100 106,00 . I
stasd0 M0 e e o7 250 25 a0 roduktspezifikation:
314841 M10 1/8% 3/8% 97 25,0 50 13000 ° Hervorragende Isoliereigenschaften
« * Wetter-, Feuchtigkeits- und chemikalienbestandi
314842 e 108 130 50 8200 -, Weiche und erxi%le Kappen, schnell und leicht agzubringen
314843 7ne* 108 130 100 14000 Anwendungen z.B. als Gewindeschutzkappen, Abdeckungen,
314844 7ne* 108 250 25 76,00 o Dichtungen, Isolatorkappen und Farbcodierung
314845 7/16“ 108 250 50 130,00 o Werkstoffspezifikation:
314846 7116 11,1 130 50 84,00 Gute Alterungsbesténdigkeit, gute mechanische Festigkeit, weich
314847 7/16* 111 130 100 144,00 und flexibel, gute dielektrische Eigenschaften, gute ReiBdehnung,
314848 716" 111 250 25 78,00 antiadhasive Oberflache, méBige Flammwidrigkeit, gute Tempera-
’ ’ ’ turbestandigkeit
314849 7/16“ 11 25,0 50 134,00
314850 M12 1/2¢ 1,9 130 25 60,00 Technische Spezifikation:
314851 m12 1/2° 11,9 130 50 10400 e werkstoff: PVC (Polyvinylchlorid), Hochglanz,
314852 M12 1/2¢ 1,9 250 10 46,00 mittlere Harte
314853 M12 1/2¢ 19 250 25 98,00 © Farbe: schwarz
314854 1/4% 12 124 130 25 6200 * $:':':egf:;‘i ::eich 73?; bis 5107 °C.
“« “ H - +
ses  we | wme e 10 2 som | Zuestiokeit 138 N
' ’ ’ ¢ ReiBdehnung: 440 %
314857 M14 17/32¢ 132 13,0 50 86,00
314858 M14 17/32¢ 132 250 25 88,00
314859 Mi4 17/32¢ 132 250 50 152,00
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SCHUTZELEMENTE ELASTOMERE
Abdeckprodukte
Kat.-Nr. fur M- fiir BSP-  fiir UNF- d h  Einheit Preis
— — Gewinde Gewinde Gewinde
T mm Zoll Zoll mm mm  Stiick EURO
313001 64 13 50 82,00
h 313002 64 19 25 50,00
l 313003 64 19 50 82,00
313004 64 25 25 50,00
|,_ " — 313005 64 25 50 82,00
_ 313006 7 13 25 50,00
31 2952 31 2952 313007 7 13 50 82,00
313008 7 19 25 50,00
Kat.-Nr. Gﬁ]r .M& fGUrsss- fGUruNg- d h  Einheit Preis 313009 7 19 50 82,00
ewinde Gewinde Gewinde . 313010 7 25 25 50,00
mm Zoll Zoll mm mm  Stiick EURO 313011 7 25 50 82,00
312952 2 13 25 50,00 313012 M8 516 7,7 13 25 50,00
312953 2 13 50 82,00 313013 M8 516 7,7 13 50 82,00
312954 M3 28 13 25 50,00 313014 M8 516 7,7 19 25 50,00
312955 M3 28 13 50 82,00 313015 M8 516 7,7 19 50 82,00
312956 32 13 25 50,00 313016 M8 516 77 25 25 50,00
312957 32 13 50 82,00 313017 M8 516 77 25 50 82,00
312958 M4 36 13 25 50,00 313018 M8 516 79 13 25 50,00
312959 m4 36 13 50 82,00 313019 M8 516 79 13 50 82,00
312960 M4 36 19 25 50,00 313020 M8 516 7,9 19 25 50,00
312961 m4 36 19 50 82,00 313021 M8 516 79 19 50 82,00
312962 M4 36 25 25 50,00 313022 M8 516 7,9 25 25 50,00
312963 M4 36 25 50 82,00 313023 M8 516 79 25 50 82,00
312964 39 183 25 50,00 313024 83 13 25 54,00
312965 39 13 50 82,00 313025 83 13 50 90,00
312966 39 19 2% 50,00 313026 83 19 25 54,00
312967 39 19 50 82,00 313027 83 19 50 90,00
312968 39 25 25 50,00 313028 83 25 25 54,00
312969 39 25 50 82,00 313029 83 25 50 90,00
312970 M5 3/16“ 4,4 13 25 50,00 313030 8,7 13 25 54,00
312971 M5 3/16“ 44 13 50 82,00 313031 8,7 13 50 90,00
312972 M5 3/16* 44 19 25 50,00 313032 8,7 19 25 54,00
312973 M5 3/16* 44 19 50 82,00 313033 8,7 19 50 90,00
312974 M5 3/16“ 4.4 25 25 50,00 313034 8,7 25 25 54,00
312975 M5 3/16“ 44 25 50 82,00 313035 8,7 25 50 90,00
312976 M5 3/16° 48 132 50,00 313036 M10 1/8* 3/8" 95 13 25 54,00
312977 M5 3/16° 48 13 50 82,00 313037 M10 1/8" 3/8" 95 13 50 90,00
312978 M5 316" 48 19 2 50,00 313038 M10 1/8" 3/8" 95 19 25 54,00
312979 M5 316" 48 19 50 82,00 313039 M10 1/8° 3/8¢ 95 19 50 90,00
312980 M5 316" 48 25 25 50,00 313040 M10 1/8° 3/8* 95 25 25 54,00
312981 M5 316" 48 25 50 82,00 313041 M10 1/8" 3/8" 95 25 50 90,00
312982 52 132 50,00 313042 103 13 25 54,00
312983 52 13 50 82,00 313043 103 13 50 90,00
312984 52 19 25 50,00 313044 103 19 25 54,00
312985 52 19 50 82,00 313045 103 19 50 90,00
312986 52 25 25 50,00 313046 103 25 25 54,00
312987 52 25 50 82,00 313047 103 25 50 90,00
312988 55 13 25 50,00 313048 M12 716 11,1 13 25 54,00
312989 5,5 13 50 82,00 313049 M12 7116° 11,1 13 50 90,00
312990 55 19 25 50,00 313050 M12 716 11,1 19 25 54,00
312991 55 19 50 82,00 313051 M12 716 11,1 19 50 90,00
312992 55 25 25 50,00 313052 M12 716 111 25 25 54,00
312993 55 25 50 82,00 313053 M12 716 11,1 25 50 90,00
312994 M6 /4 59 13 25 50,00 313054 M12 172 11,9 13 25 54,00
312995 M6 174 59 13 50 82,00 313055 M12 1/2 19 13 50 90,00
312996 M6 174 59 19 25 50,00 313056 M12 172¢ 11,9 19 25 54,00
312997 M6 1/4* 59 19 50 82,00 313057 M12 1/2¢ 19 19 50 90,00
312998 M6 174 59 25 25 50,00 313058 M12 1/2¢ 19 25 25 54,00
312999 M6 /4 59 25 50 82,00 313059 M12 1/2 19 25 50 90,00
313000 6,4 13 25 50,00 313060 1/4¢ 1/2 127 13 25 54,00
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SCHUTZELEMENTE ELASTOMERE
Abdeckprodukte
Kat.-Nr. fir M- fiir BSP-  fiir UNF- d h  Einheit Preis  Kat.-Nr. fir M- fiir BSP-  fiir UNF- d h  Einheit Preis
Gewinde Gewinde Gewinde Gewinde Gewinde Gewinde

mm Zoll Zoll mm mm  Stiick EURO mm Zoll Zoll mm mm  Stiick EURO
313061 1/4¢ 1/2¢ 12,7 13 50 90,00 313121 M22 21,4 13 50 118,00
313062 1/4¢ 1/2¢ 12,7 19 25 54,00 313122 M22 21,4 25 25 60,00
313063 1/4* 1/2¢ 12,7 19 50 90,00 313123 M22 214 25 50 118,00
313064 1/4* 1/2¢ 12,7 25 25 54,00 313124 M22 214 38 25 60,00
313065 1/4¢ 1/2¢ 12,7 25 50 90,00 313125 M22 214 38 50 118,00
313066 M14 13,5 13 25 54,00 313126 5/8* 7/8¢ 22,2 13 25 60,00
313067 M14 13,5 13 50 90,00 313127 5/8* 7/8¢ 22,2 13 50 118,00
313068 M14 13,5 19 25 54,00 313128 5/8* 7/8¢ 22,2 25 25 60,00
313069 M14 13,5 19 50 90,00 313129 5/8* 7/8* 222 25 50 118,00
313070 Mi14 13,5 25 25 54,00 313130 5/8* 7/8* 22,2 38 25 60,00
313071 M14 13,5 25 50 90,00 313131 5/8“ 7/8¢ 22,2 38 50 118,00
313072 M14 13,8 13 25 54,00 313132 M24 238 13 25 60,00
313073 M14 13,8 13 50 90,00 313133 M24 238 13 50 118,00
313074 M14 13,8 19 25 54,00 313134 M24 238 25 25 60,00
313075 M14 13,8 19 50 90,00 313135 M24 238 25 50 118,00
313076 M14 13,8 25 25 54,00 313136 M24 238 38 25 60,00
313077 M14 13,8 25 50 90,00 313137 M24 238 38 50 118,00
313078 M15 143 13 25 54,00 313138 M25 246 13 25 60,00
313079 M15 14,3 13 50 90,00 313139 M25 24,6 13 50 118,00
313080 M15 14,3 19 25 54,00 313140 M25 24,6 25 25 60,00
313081 M15 14,3 19 50 90,00 313141 M25 24,6 25 50 118,00
313082 M15 14,3 25 25 54,00 313142 M25 24,6 38 25 60,00
313083 M15 14,3 25 50 90,00 313143 M25 24,6 38 50 118,00
313084 15,2 13 25 56,00 313144 1 254 13 25 60,00
313085 15,2 13 50 98,00 313145 1¢ 254 13 50 118,00
313086 15,2 19 25 56,00 313146 1¢ 254 25 25 60,00
313087 15,2 19 50 98,00 313147 1¢ 254 25 50 118,00
313088 15,2 25 25 56,00 313148 1¢ 254 38 25 60,00
313089 15,2 25 50 98,00 313149 1“ 254 38 50 118,00
313090 M16 3/8¢ 15,9 13 25 56,00
313091 M16 3/8¢ 15,9 13 50 98,00
313092 M16 3/8" 159 19 25 5600 THOMAPLAST®-Runde Kappen aus
313093 Mi6 38" 159 19 50 %00 Weich-PVC - hitzebestandig
313094 M16 3/8* 15,9 25 25 56,00 a
313095 M16 3/8¢ 15,9 25 50 98,00 Typ' THOMASAFE-CPP SR1044
313096 M18 17,4 13 25 56,00 Produktspezifikation:
313007 w8 174 13 5 98,00  Hervorragende Isoliereigenschaften
313098 wig 7.4 19 % 5600 Wetter-, Feuchtigkeits- und chemikalienbesténdig
313099 m18 174 19 50 98,00 o Weiche und flexible Kappen, schnell und leicht anzubringen
313100 m18 174 25 25 56,00 e Anwendungen z.B. als Gewindeschutzkappen, Abdeckungen,
313101 M18 174 25 50 98,00 e Dichtungen, Isolatorkappen und Farbcodierung
313102 M20 34 191 13 25 56,00 * Werkstoffspezifikation:
313103 M20 3/4¢ 19,1 13 50 98,00 gute Alterungsbestéandigkeit; gute mechanische Festigkeit, weich

P und flexibel; gute dielektrische Eigenschaften; gute ReiBdehnung;

313104 20 3 191 1 25 56,00 antiadhésive%berfléche; méBigegFlammwidrigEeit; gute Temperg-
313105 M20 3/4¢ 19,1 19 50 98,00 turbestandigkeit;
313106 M20 3/4* 191 26 2% 56,00 e Chemische Charakteristik:
313107 M20 3/4¢ 19,1 25 50 98,00 bedingt besténdig gegenuber starken S&uren und Laugen; unbe-
313108 19,9 13 25 56,00 standig gegentiber Benzin und Ol
318109 199 18 50 98,00 Technische Spezifikation:
313110 19,9 19 25 56,00 X X
313111 19,9 19 50 98,00 * Werkstoff: PVt(t_‘I, (Poll_)('\l/rltnylchlorld), Hochglanz,
313112 199 25 25 5600, Farpe: v e
313113 199 25 50 98,00  Shore-Harte A: 70°
313114 172¢ 20,6 13 25 60,00 e Temperaturbereich: -30 bis +200 °C,
313115 1/2 206 13 50 118,00 kurzfristig +220 °C
313116 1/2 206 25 25 60,00 ° Zugfestigkeit: 13,8 N/mm?
313117 112+ 206 25 5  1iggo ° ReiBdehnung: 440 %
313118 1/2¢ 20,6 38 25 60,00
313119 1/2¢ 206 38 50 118,00 Telefon 06221.3125-0
313120 M22 214 13 25 60,00
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SCHUTZELEMENTE ELASTOMERE
Abdeckprodukte
Kat.-Nr. fur M- fiir BSP-  fiir UNF- d h  Einheit Preis
— - Gewinde Gewinde Gewinde
T mm Zoll Zoll mm mm  Stiick EURO
313199 64 13 50 98,00
h 313200 6,4 19 25 60,00
l 313201 6,4 19 50 98,00
313202 64 25 25 60,00
|,_ b — 313203 64 25 50 98,00
313204 7 13 25 60,00
313150 313150 313205 7 13 50 98,00
313206 7 19 25 60,00
Kat.-Nr. Gﬁ]r .M& feﬂrsss- EﬂrUNg- d h  Einheit Preis 313207 7 19 50 98,00
ewinde  Gewinde  Gewinde ) 313208 7 25 25 60,00
mm Zoll Zoll mm mm  Stiick EURO 313209 7 25 50 98,00
313150 2 13 25 60,00 313210 M8 516 7,7 13 25 60,00
313151 2 13 50 98,00 313211 M8 516 7,7 13 50 98,00
313152 M3 28 1325 60,00 313212 M8 516 7,7 19 25 60,00
313153 M3 28 13 50 98,00 313213 M8 516 7,7 19 50 98,00
313154 M3 32 13 25 60,00 313214 M8 516« 7,7 25 25 60,00
313155 M3 32 13 50 98,00 313215 M8 5M16 7,7 25 50 98,00
313156 M4 36 13 25 60,00 313216 M8 516 7,9 13 25 60,00
313157 M4 36 1350 98,00 313217 M8 516 7,9 13 50 98,00
313158 M4 36 19 25 60,00 313218 M8 516 7,9 19 25 60,00
313159 M4 36 19 50 98,00 313219 M8 516 7,9 19 50 98,00
313160 M4 36 25 25 60,00 313220 M8 516 7,9 25 25 60,00
313161 M4 36 25 50 98,00 313221 M8 516 79 25 50 98,00
313162 39 13 25 60,00 313222 83 13 25 60,00
313163 39 13 50 98,00 313223 83 13 50 98,00
313164 39 19 25 60,00 313224 8,3 19 25 60,00
313165 39 19 50 98,00 313225 8,3 19 50 98,00
313166 39 25 25 60,00 313226 8,3 25 25 60,00
313167 39 25 50 98,00 313227 83 25 50 98,00
313168 M5 3/16“ 44 13 25 60,00 313228 8,7 13 25 65,00
313169 M5 3/16“ 44 13 50 98,00 313229 8,7 13 50 108,00
313170 M5 3/16“ 44 19 25 60,00 313230 8,7 19 25 65,00
313171 M5 3/16¢ 44 19 50 98,00 313231 8,7 19 50 108,00
313172 M5 3/16¢ 44 25 25 60,00 313232 8,7 25 25 65,00
313173 M5 3/16“ 4.4 25 50 98,00 313233 8,7 25 50 108,00
313174 M5 3/16° 48 132 60,00 313234 M10 1/8* 3/8" 95 13 25 65,00
313175 M5 3/16° 48 13 50 98,00 313235 M10 1/8" 3/8" 95 13 50 108,00
313176 M5 3/16* 48 19 2 60,00 313236 M10 1/8" 3/8" 95 19 25 65,00
313177 M5 316" 48 19 50 98,00 313237 M10 1/8° 3/8¢ 95 19 50 108,00
313178 M5 316 48 25 25 60,00 313238 M10 1/8° 3/8* 95 25 25 65,00
313179 M5 316" 48 25 50 98,00 313239 M10 1/8° 3/8* 95 25 50 108,00
313180 52 132 60,00 313240 103 13 25 65,00
313181 52 13 50 98,00 313241 103 13 50 108,00
313182 52 19 25 60,00 313242 103 19 25 65,00
313183 52 19 50 98,00 313243 103 19 50 108,00
313184 52 25 25 60,00 313244 103 25 25 65,00
313185 52 25 50 98,00 313245 103 25 50 108,00
313186 55 13 25 60,00 313246 M12 11 13 25 65,00
313187 5,5 13 50 98,00 313247 M12 11,1 13 50 108,00
313188 55 19 25 60,00 313248 M12 1,1 19 25 65,00
313189 55 19 50 98,00 313249 M12 1,1 19 50 108,00
313190 55 25 25 60,00 313250 M12 "1 25 25 65,00
313191 55 25 50 98,00 313251 M12 1M1 25 50 108,00
313192 M6 1/4* 59 13 25 60,00 313252 M12 119 13 25 65,00
313193 M6 174 59 13 50 98,00 313253 M12 19 13 50 108,00
313194 M6 1/4* 59 19 25 60,00 313254 Mi2 11,9 19 25 65,00
313195 M6 /4 59 19 50 98,00 313255 Mi2 19 19 50 108,00
313196 M6 1/4* 59 25 25 60,00 313256 M12 11,9 25 25 65,00
313197 M6 174 59 25 50 98,00 313257 M12 19 25 50 108,00
313198 6,4 13 25 60,00 313258 1/4¢ 1/2¢ 127 13 25 65,00
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SCHUTZELEMENTE ELASTOMERE
Abdeckprodukte
Kat.-Nr. fir M- fiir BSP-  fiir UNF- d h  Einheit Preis  Kat.-Nr. fir M- fiir BSP-  fiir UNF- d h  Einheit Preis
Gewinde Gewinde Gewinde Gewinde Gewinde Gewinde
mm Zoll Zoll mm mm  Stiick EURO mm Zoll Zoll mm mm  Stiick EURO
313259 1/4¢ 1/2¢ 12,7 13 50 108,00 313319 M22 214 13 50 140,00
313260 1/4¢ 1/2¢ 12,7 19 25 65,00 313320 M22 21,4 25 25 72,00
313261 1/4« 172« 12,7 19 50 108,00 313321 M22 214 25 50 142,00
313262 1/4¢ 172« 12,7 25 25 65,00 313322 M22 21,4 38 25 72,00
313263 1/4¢ 12« 12,7 25 50 108,00 313323 M22 21,4 38 50 142,00
313264 M14 135 13 25 65,00 313324 5/8“ 7/8" 22,2 13 25 72,00
313265 M14 135 13 50 108,00 313325 5/8“ 7/8" 22,2 13 50 140,00
313266 M14 135 19 25 65,00 313326 5/8“ 7/8¢ 22,2 25 25 72,00
313267 M14 135 19 50 108,00 313327 5/8* 7/8" 22,2 25 50 142,00
313268 M14 135 25 25 65,00 313328 5/8“ 7/8¢ 22,2 38 25 72,00
313269 M14 135 25 50 108,00 313329 5/8¢ 7/8¢ 22,2 38 50 142,00
313270 M14 138 13 25 65,00 313330 M24 238 13 25 72,00
313271 M14 138 13 50 108,00 313331 M24 238 13 50 142,00
313272 M14 138 19 25 65,00 313332 M24 238 25 25 72,00
313273 M14 1338 19 50 108,00 313333 M24 238 25 50 142,00
313274 M14 138 25 25 65,00 313334 M24 238 38 25 72,00
313275 M14 138 25 50 108,00 313335 M24 238 38 50 142,00
313276 M15 9/16¢ 143 13 25 65,00 313336 M25 246 13 25 72,00
313277 M15 9/16¢ 143 13 50 108,00 313337 M25 246 13 50 142,00
313278 M15 9/16* 143 19 25 65,00 313338 M25 246 25 25 72,00
313279 M15 9/16* 143 19 50 108,00 313339 M25 24,6 25 50 142,00
313280 M15 9/16* 143 25 25 65,00 313340 M25 24,6 38 25 72,00
313281 M15 9/16* 143 25 50 108,00 313341 M25 24,6 38 50 142,00
313282 15,2 13 25 65,00 313342 1¢ 254 13 25 72,00
313283 15,2 13 50 108,00 313343 1 254 13 50 142,00
313284 15,2 19 25 65,00 313344 1¢ 254 25 25 72,00
313285 15,2 19 50 108,00 313345 1¢ 254 25 50 142,00
313286 15,2 25 25 65,00 313346 1¢ 254 38 25 72,00
313287 15,2 25 50 108,00 313347 1¢ 254 38 50 142,00
313288 M16 3/8¢ 159 13 25 67,00
313289 M16 3/8¢ 159 13 50 118,00
313290 M16 3/8" 159 19 25 6700 THOMAPLAST®-Runde Kappen aus
313291 M16 3/8¢ 15,9 19 50 118,00 EPDM - chemikalienbestandig
313292 M16 3/8¢ 159 25 25 67,00 .
313293 M16 3/8¢ 159 25 50 118,00 Typ' THOMASAFE-MP23
313294 M18 17,4 13 25 67,00 Produktspezifikation:
313295 wie 174 13 50 118,00 * Flexible Kappen, geeignet fiir Beschichtungsarbeiten und Galvani-
313296 M18 174 19 25 67,00 sierung ’
313297 w18 174 19 50 11800 ¢ Zur Wiederverwendung als Abdeckungen und bei der Oberflachen-
313298 M18 17,4 25 25 67,00 bearbeitung méglich
313299 M18 17,4 25 50 118,00 e Chemische Charakteristik:
313300 M20 3/4% 19,1 13 25 67,00 sehr gute Besténdigkeit gegenliber Sauren und Laugen, gute
313301 M20 3/4¢ 19,1 13 50 118,00 Bgsténdigkeit ir? HeiBwasser, Dampf, Waschl:«}uge, oxidierend
313302 M20 /4 19,1 19 o5 67,00 wm_(enden Medien, polaren organlscher_] Medien, z.B. K"etc_men_, de‘n
meisten schwerentflammbaren Hydraulik- und Bremsfliissigkeiten;
313303 M20 3/4* 19,1 19 50 118,00 bestandig gegen Chrom und andere Galvanisierlésungen
313304 M20 3/4¢ 19,1 25 25 67,00 o Werkstoffspezifikation:
313305 M20 3/4¢ 19,1 25 50 118,00 stabile Witterungs-, Ozon- und Alterungsfestigkeit; resistent gegen
313306 19,9 13 25 67,00 UV-Strahlung und sauren Regen, Abgase und Bitumen; gutes elas-
313307 19,9 13 50 118,00 tisqhes Verhalten; gute_ diel_ektrisghe Eig.enschaften; hervor(agende
313308 199 19 25 67,00 ReiBdehnungund -festigkeit; geeignet fiir elektrische und Tieftempe-
raturanwendungen; sehr lange Lebensdauer; recycelbar; nur geringe
313309 199 19 50 118,00 Verklebbarkeit; fur Lebensmittelanwendungen nicht geeignet
313310 19,9 25 25 67,00
313311 19,9 25 50 11800 Technische Spezifikation:
313312 172¢ 20,6 13 25 72,00 o Werkstoff: EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-
313313 1/2 206 13 50 140,00 Kautschuk)
313314 1/2¢ 206 25 25 7200 E?;:fe gcggvaggs o
21 gg}g 1;3“ Zg’g i: :g 1;‘;’83 . Tempera_'furbereich: -40 bis +22(E); °C
g ’ ¢ Shore-Hérte A: 50°
313317 1/2¢ 20,6 38 50 142,00 ReiBfestigkeit: 21 N/mm
313318 M22 21,4 13 25 72,00 ¢ Bruchdehnung: 320 %
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SCHUTZELEMENTE ELASTOMERE
Abdeckprodukte
THOMAPLAST®-High-Therm-Silikon-
Rundkappen - hochtemperaturbesténdig
. Typ: THOMASAFE-MP25
OF=
Produktspezifikation:
* extra-hochtemperaturbesténdige Kappen, geeignet im Einsatz mit
Elco-Lackierungs- und EPL Pulverbeschichtungssystemen
* wiederverwendbar
 kein Ausbluten der Farbe, dadurch saubere Gewindegénge und
313817 313817 Oberflachen
* problemloses Anbringen und Abnehmen
Kat.-Nr. fur fur A B C  Einheit Preis e Werkstoffspezifikation:
M-Ge- Rohrge- gutes elastisches Verhalten; sehr gute ReiBdehnungund -festigkeit;
wr;?:]e wzlr;clile mm  mm  mm  Stick EURo  deeignet fir Tieftemperaturanwendungen; sehr lange Lebensdauer;
wieder verwendbar; kein Aushérten und Schmelzen
313817 M2 1,8 25,40 1,70 10 30,00 . . .
313818 M2 18 2540 170 20 48,00 Technische Spezifikation:
313823 M3 25 25,40 1,30 10 32,00 ° Werkstoff: Silikon (Silikon-Kautschuk)
313824 M3 25 2540 130 20 5200 °Farbe ! rot
* Temperaturbereich: -76 bis +280 °C,
313825 1/8¢ 3.1 25,40 1,30 10 34,00 P kurzfristig +300 °C
313826 18 31 2540 130 20 56,00 o Shore-Harte A: 50 - 60°, 70°
313827 M4 3,8 25,40 1,40 10 36,00 fur gréBere Abmessungen
313828 M4 3,8 25,40 1,40 20 60,00 e ReiBfestigkeit: 16 N/mm
313829 M5 45 2540 1,40 10 36,00 * Bruchdehnung: 300 %
313830 M5 45 2540 140 20 60,00 °Bruchfestigkeit: 6 MPa
313831 M6 5,6 2540 1,50 10 40,00
313832 M6 5,6 25,40 1,50 20 66,00
313837 M6 57 38,10 1,50 10 40,00
313838 M6 57 38,10 1,50 20 66,00
313839 1/4¢ 5,9 38,10 1,40 10 42,00
313840 1/4¢ 5,9 38,10 1,40 20 68,00
313843 M8 75 38,10 1,40 10 46,00
313844 M8 7,5 38,10 1,40 20 72,00
313845 M10 9,5 38,10 1,40 10 50,00
313846 M10 9,5 38,10 1,40 20 80,00
313847  M12 11,6 3810 170 10 54,00 33 9840 33 9840
313848 M12 11,6 38,10 1,70 20 86,00 " " — "
313851 12 122 3810 140 10  seoo favNeo M Roﬁge_ A B G Einheit  Preis
313852 1/2¢ 12,2 38,10 1,40 20 88,00 winde winde
313853  M14 136 3810 140 10 58,00 mm _Zol mm mm mm Stick EURO
313854 M14 13,6 38,10 1,40 20 94,00 339840 M3 2,5 25,4 1,3 10 40,00
313855 M16 152 38,10 1,40 10 62,00 339841 M3 2,5 25,4 1,3 20 62,00
313856 M16 152 38,10 1,40 20 98,00 339842 1/8¢ 3,1 25,4 1,3 10 42,00
313857 M20 18,5 38,10 1,50 10 102,00 339843 1/8“ 3,1 25,4 1,3 20 66,00
313858 M20 18,5 38,10 1,50 20 156,00 339844 M4 3,8 25,4 1,4 10 44,00
313859  M20 18,8 101,60 1,40 5 114,00 339845 M4 3,8 254 1,4 20 70,00
313860 M20 18,8 101,60 1,40 10 176,00 339846 M5 4,5 254 1,4 10 46,00
313863 M22 21,7 38,10 1,40 10 106,00 339847 M5 4,5 254 1,4 20 74,00
313864 M22 21,7 38,10 1,40 20 160,00 339848 M6 5,6 25,4 1,5 10 48,00
313865 M25 246 101,60 1,40 5 130,00 339849 M6 5,6 25,4 1,5 20 76,00
313866 M25 246 101,60 1,40 10 200,00 339850 M6 57 38,1 1,5 10 52,00
313867 M25 249 38,10 1,40 10 108,00 339851 M6 57 38,1 1,5 20 82,00
313868 M25 249 38,10 1,40 20 166,00 339852 1/4% 59 38,1 1,4 10 56,00
313871 M27 27 44,50 1,60 10 136,00 339853 1/4« 59 38,1 1,4 20 88,00
313872  M27 27 44,50 1,60 20 212,00 339854 M8 75 38,1 1,4 10 68,00
339855 M8 7,5 38,1 1,4 20 108,00
339856 27,0 44,5 1,6 5 86,00
339857 27,0 44,5 1,6 10 128,00
Reichelt Chemietechnik 320858 W1 445 16 5 s400
339859 30,1 44,5 1,6 10 140,00
EnglerstraBBe 18 339860 31,8 445 16 5 9600
H 339861 31,8 445 1,6 10 144,00
D-691 26 Heldelberg 339862 34,9 50,8 1,6 5 118,00
339863 34,9 50,8 1,6 10 178,00
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SCHUTZELEMENTE ELASTOMERE
Abdeckprodukte
Kat.-Nr. fur far A B C Einheit Preis Kat.-Nr. Maschen- O- Offene  Starke Abschnitt Preis
M-Ge- Rohrge- weite Faden  Flache
winde winde um um % um cm EURO
mm Zoll mm mm mm  Stick EURO

302926 1200 380 58 700 50x50 125,00
339864 381 508 16 5 12400 3gpg27 950 300 61 550 50x50 125,00
339865 381 508 16 10 186,00 3gp928 700 380 42 700  50x50 125,00
302929 600 380 37 780 50x50 125,00
302930 600 300 44 550 50x50 125,00
A A op A 302931 500 230 47 425 50x50 125,00
Slebgewebe’ FlltertUCher’ VIIese 302932 450 200 48 370 50x50 125,00
und Matten 302933 400 230 40 425  50x50 125,00
302934 3500 1.500 49 2.760 100x 100 335,00
302935 2200 900 50 1.656 100x 100 390,00
THOMAPOR®-PVDC-Siebgewebe 302936 2000 600 59 1.000 100x100 285,00
Typ: GERDAFIL-SRN 302037 1200 380 58 700 100x 100 285,00
302938 950 300 61 550 100x 100 285,00
Einsatzgebiet: 302939 700 380 42 700 100x 100 285,00
* Gewebe fiir die Prozess-, Produkt- und Laborfiltration, Klarschlamm- 302940 600 380 37 780 100x100 285,00
filtration, als Luftfilter, fir Transportbander sowie zur Konfektionie- 302941 600 300 44 550 100x 100 285,00
rung von Beuteln wie auch als Stiitz- und Tragergewebe. 302942 500 230 47 425 100x 100 285,00
Produktspezifikation: 302943 450 200 48 370 100x 100 285,00
302944 400 230 40 425 100x 100 285,00

* Beste Abriebfestigkeit

* Keine Nassdehnung

* UV-besténdig

® Gute Licht- und Farbechtheit
* Schwer entflammbar

* Beste elastische Eigenschaften und tropfenfest
* Gute Bestandigkeit tiber den gesamten pH-Bereich

* Bemerkenswerte Formstabilitat

Technische Spezifikation:

* Werkstoff:

* Max. Temperatur:

* Erweichungspunkt:

* Feuchtigkeitsaufnahme:
* Bruchdehnung:

PVDC (Polyvinyldichlorid)

+80 °C, kurzfristig bis +115 °C
+116 bis +137 °C

>0,01 %

20 - 30 % je nach Fadenstarke

i

THOMAPOR®-Siebgewebe aus Polyester

Einsatzgebiet:
Gewebe fiir Sieb- und Filtrationszwecke

Allg. Produktspezifikation:

¢ Polyester-Monofilament zeichnet sich durch hohe Webqualitét,
Prézision und RegelméBigkeit in den Maschenweiten aus. Das
Gewebe ist unempfindlich gegen Vibrationen, kennt keine Ermi-
dungserscheinungen infolge von Schwingungen und Biegungen. Es
ist nicht briichig und zeichnet sich durch sehr hohe Abriebfestigkeit
und Elastizitat aus. Die Temperaturbesténdigkeit reicht von -75 bis
+150 °C, die Trockenhitzebestandigkeit bei Dauereinwirkung bis
+150 °C. Polyester ist bestandig gegen die meisten Sauren sowie
gegen schwache Basen und I6st sich in starken Basen bei héheren
Temperaturen gegen organische Lésungsmittel ist es bestandig,
auBer gegen heiBe Losungen von Phenol, Dimethylformamid, Nitro-
benzol, Dichlorbenzol und Kresol.

THOMAPOR®-Siebgewebe aus Polyester

iH [ - Abschnitt
802912 802912 Technische Spezifikation:
Kat.-Nr. Maschen-  @- Offene  Stérke Abschnitt Preis o Abschnitte: 20 x 29 cm
weite Faden  Flache

ym ym % pm cm EURO
302912 3500  1.500 49 2760 25x25 60,00
302913 2200 900 50 1656 25x25 65,00
302914 2000 600 59 1.000 25x25 55,00
302915 1200 380 58 700 25x25 55,00
302916 950 300 61 550 25x25 55,00
302917 700 380 42 700 25x25 55,00
302918 600 380 37 780 25x25 55,00
302919 600 300 44 550 25x25 55,00 - -
302920 500 230 47 425 25x25 55,00 95 801 95 801
302921 450 200 48 370 25x25 55,00
302922 400 230 40 425 25x 25 55,00 Kat.-Nr. Maschen-  Offene Q- Stérke Preis
302923 3500  1.500 49 2.760 50x50 155,00 weite Flache Faden
302924 2200 900 50  1.656 50x50 160,00 Hm % Hm Hm EURO
302925 2000 600 59 1.000 50x50 125,00 95801 4000 64 1.000 2.100 44,00
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TRENNTECHNIK FILTRATION
Siebgewebe, Filtertlicher, Vliese und Matten
Kat.-Nr.  Maschen- Offene - Starke Preis  Kat.-Nr. Maschen- Offene - Starke Preis
weite Flache Faden weite Flache Faden

pm % pm um EURO um % pm pm EURO
95803 2200 37,4 800 1.450 47,00 95843 300 46 143 245 167,00
95804 2000 64 500 950 47,00 95844 250 39 152 290 167,00
95805 1600 61 450 840 47,00 95845 200 43 104 170 167,00
95806 1410 49 600 1.300 47,00 95846 150 40,5 86 140 167,00
95807 1000 44,5 500 1.000 47,00 95847 100 32 7 125 167,00
95808 840 46 400 785 47,00 95848 90 31 72 115 177,00
95809 800 54,5 280 520 47,00 95849 80 32 62 90 177,00
95810 710 45 350 745 47,00 95850 73 39,5 43 165 177,00
95811 590 39,5 350 750 47,00 95851 59 33 44 65 192,00
95812 500 48 220 385 47,00 95852 51 33 38 160 205,00
95813 390 48,5 170 300 47,00 95853 40 25 40 60 261,00
95814 300 46 143 245 47,00 95854 33 20,5 40 60 292,00
95815 250 39 152 290 47,00 95855 31 16,5 46 75 356,00
95816 200 43 104 170 47,00 95856 20 12,5 37 60 407,00
95817 150 40,5 86 140 47,00 95857 ah! 5 38 60 458,00
95818 100 32 7 125 47,00
95819 90 31 72 115 47,00
95820 80 32 62 20 4900 THOMAPOR®-Siebgewebe aus Polyester
95821 73 39,5 43 165 49,00 - Ronden
95822 59 33 44 65 49,00
95823 51 33 38 160 49,00 Technische Spezifikation:
95624 40 25 40 60 6400, Format: gestanzte Ronden
95825 33 20,5 40 60 67,00
95826 31 16,5 46 75 72,00
95827 20 12,5 37 60 100,00
95828 11 5 38 60 110,00

THOMAPOR®-Siebgewebe aus Polyester

- Rolle

Technische Spezifikation:
¢ Rollen:

95 830

100 x 102 cm

Kat.-Nr. Maschen-  Offene @- Stérke Preis
weite Flache Faden

pm % pm pm EURO
95830 4000 64 1.000 2.100 187,00
95832 2200 37,4 800 1.450 167,00
95833 2000 64 500 950 167,00
95834 1600 61 450 840 167,00
95835 1410 49 600 1.300 177,00
95836 1000 44,5 500 1.000 167,00
95837 840 46 400 785 167,00
95838 800 54,5 280 520 167,00
95839 710 45 350 745 167,00
95840 590 39,5 350 750 167,00
95841 500 48 220 385 167,00
95842 390 48,5 170 300 167,00

-

-

95 858 95 858
Kat.-Nr. @ Maschen- Offene  @-  Stérke Einheit Preis
weite  Flache Faden

mm ym % pm pm  Stick  EURO
95858 13 11 5 38 60 100 110,00
95859 13 20 12,5 37 60 100 110,00
95860 13 31 16,5 46 75 100 110,00
95861 13 40 25 40 60 100 110,00
95862 13 59 33 44 65 100 110,00
95863 13 80 32 62 90 100 110,00
95864 13 100 32 7 125 100 110,00
95865 13 200 43 104 170 100 110,00
95866 13 300 46 143 245 100 110,00
95867 13 500 48 220 385 100 110,00
95868 13 710 45 350 745 100 110,00
95869 13 800 54,5 280 520 100 110,00
95870 13 1000 44,5 500 1.000 100 110,00
95873 25 11 5 38 60 100 130,00
95874 25 20 12,5 37 60 100 130,00
95875 25 31 16,5 46 75 100 130,00
95876 25 40 25 40 60 100 200,00
95877 25 59 33 44 65 100 110,00
95878 25 80 32 62 90 100 110,00
95879 25 100 32 77 125 100 110,00
95880 25 200 43 104 170 100 110,00
95881 25 300 46 143 245 100 110,00
95882 25 500 48 220 385 100 110,00
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TRENNTECHNIK
Siebgewebe, Filtertlicher, Vliese und Matten

FILTRATION

Kat-Nr. @ Maschen- Offene  O- Starke Einheit Preis Kat-Nr. @ Maschen- Offene O- Starke Einheit Preis
weite  Flache Faden weite  Flache Faden

mm pm % pm pym  Stick EURO mm um % um pym  Stick EURO

95883 25 710 45 350 745 100 110,00 95943 100 710 45 350 745 50 175,00
95884 25 800 54,5 280 520 100 110,00 95944 100 800 54,5 280 520 50 175,00
95885 25 1000 44,5 500 1.000 100 110,00 95945 100 1000 44,5 500 1.000 50 175,00
95886 25 2000 64 500 950 100 110,00 95948 107,5 11 5 38 60 50 271,00
95887 25 3360 59,5 1.000 2.045 100 110,00 95949 107,5 20 12,5 37 60 50 271,00
95888 47 1" 5 38 60 100 170,00 95950 107,5 31 16,5 46 75 50 271,00
95889 47 20 12,5 37 60 100 170,00 95951 107,5 40 25 40 60 50 271,00
95890 47 31 16,5 46 75 100 170,00 95952 107,5 59 33 44 65 50 164,00
95891 47 40 25 40 60 100 170,00 95953 107,5 80 32 62 90 50 164,00
95892 47 59 33 44 65 100 120,00 95954 107,5 100 32 77 125 50 164,00
95893 47 80 32 62 90 100 120,00 95955 107,5 200 43 104 170 50 164,00
95894 47 100 32 77 125 100 120,00 95956 107,5 300 46 143 245 50 164,00
95895 47 200 43 104 170 100 120,00 95957 107,5 500 48 220 385 50 164,00
95896 47 300 46 143 245 100 120,00 95958 107,5 710 45 350 745 50 164,00
95897 47 500 48 220 385 100 120,00 95959 107,5 800 54,5 280 520 50 164,00
95898 47 710 45 350 745 100 120,00 95960 107,5 1000 44,5 500 1.000 50 164,00
95899 47 800 54,5 280 520 100 120,00 95978 110 11 5 38 60 50 228,00
95900 47 1000 445 500 1.000 100 120,00 95979 110 20 12,5 37 60 50 228,00
95901 47 2000 64 500 950 100 120,00 95980 110 31 16,5 46 75 50 228,00
95902 47 3360 59,5 1.000 2.045 100 120,00 95981 110 40 25 40 60 50 205,00
95903 50 11 5 38 60 100 170,00 95982 110 59 33 44 65 50 167,00
95904 50 20 12,5 37 60 100 170,00 95983 110 80 32 62 90 50 167,00
95905 50 31 16,5 46 75 100 170,00 95984 110 100 32 7 125 50 167,00
95906 50 40 25 40 60 100 170,00 95985 110 200 43 104 170 50 167,00
95907 50 59 33 44 65 100 140,00 95986 110 300 46 143 245 50 167,00
95908 50 80 32 62 90 100 140,00 95987 110 500 48 220 385 50 167,00
95909 50 100 32 7 125 100 140,00 95988 110 710 45 350 745 50 167,00
95910 50 200 43 104 170 100 140,00 95989 110 800 54,5 280 520 50 167,00
95911 50 300 46 143 245 100 140,00 95990 110 1000 44,5 500 1.000 50 167,00
95912 50 500 48 220 385 100 140,00 95993 142 11 5 38 60 25 254,00
95913 50 710 45 350 745 100 140,00 95994 142 20 12,5 37 60 25 254,00
95914 50 800 54,5 280 520 100 140,00 95995 142 31 16,5 46 75 25 254,00
95915 50 1000 44,5 500 1.000 100 140,00 95996 142 40 25 40 60 25 228,00
95916 50 2000 64 500 950 100 140,00 95997 142 59 33 44 65 25 190,00
95917 50 3360 59,5 1.000 2.045 100 140,00 95998 142 80 32 62 90 25 190,00
95918 76 11 5 38 60 100 300,00 95999 142 100 32 77 125 25 190,00
95919 76 20 12,5 37 60 100 300,00 96000 142 200 43 104 170 25 190,00
95920 76 31 16,5 46 75 100 300,00 96001 142 300 46 143 245 25 190,00
95921 76 40 25 40 60 100 248,00 96002 142 500 48 220 385 25 190,00
95922 76 59 33 44 65 100 170,00 96003 142 710 45 350 745 25 190,00
95923 76 80 32 62 90 100 170,00 96004 142 800 54,5 280 520 25 190,00
95924 76 100 32 77 125 100 170,00 96005 142 1000 44,5 500 1.000 25 190,00
95925 76 200 43 104 170 100 170,00 96008 200 11 5 38 60 25 537,00
95926 76 300 46 143 245 100 170,00 96009 200 20 12,5 37 60 25 537,00
95927 76 500 48 220 385 100 170,00 96010 200 31 16,5 46 75 25 537,00
95928 76 710 45 350 745 100 170,00 96011 200 40 25 40 60 25 430,00
95929 76 800 54,5 280 520 100 170,00 96012 200 59 33 44 65 25 277,00
95930 76 1000 44,5 500 1.000 100 170,00 96013 200 80 32 62 90 25 277,00
95931 76 2000 64 500 950 100 170,00 96014 200 100 32 77 125 25 277,00
95932 76 3360 59,5 1.000 2.045 100 170,00 96015 200 200 43 104 170 25 277,00
95933 100 1" 5 38 60 50 250,00 96016 200 300 46 143 245 25 277,00
95934 100 20 12,5 37 60 50 250,00 96017 200 500 48 220 385 25 243,00
95935 100 31 16,5 46 75 50 250,00 96018 200 710 45 350 745 25 243,00
95936 100 40 25 40 60 50 250,00 96019 200 800 54,5 280 520 25 243,00
95937 100 59 33 44 65 50 175,00 96020 200 1000 44,5 500 1.000 25 243,00
95938 100 80 32 62 90 50 175,00 96048 293 11 5 38 60 25 959,00
95939 100 100 32 7 125 50 175,00 96049 293 20 12,5 37 60 25 959,00
95940 100 200 43 104 170 50 175,00 96050 293 31 16,5 46 75 25 959,00
95941 100 300 46 143 245 50 175,00 96051 293 40 25 40 60 25 634,00
95942 100 500 48 220 385 50 175,00 96052 293 59 33 44 65 25 392,00
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TRENNTECHNIK FILTRATION
Siebgewebe, Filtertlicher, Vliese und Matten
Kat-Nr. @ Maschen- Offene  O- Starke Einheit Preis  Kat.-Nr. Maschen- Offene - Starke Preis
weite  Flache Faden weite Flache Faden

mm pm % um pym  Stick  EURO um % pm pm EURO
96053 293 80 32 62 90 25 392,00 948421 50 31 40 60 52,00
96054 293 100 32 77 125 25 392,00 948431 M 31 33 50 59,00
96055 293 200 43 104 170 25 392,00 948441 30 18 M 60 67,00
96056 293 300 46 143 245 25 392,00 948451 20 14 34 55 85,00
96057 293 500 48 220 385 25 356,00 948461 11 6 36 65 95,00
96058 293 710 45 350 745 25 356,00 948471 5 1 37 100 110,00
96059 293 800 54,5 280 520 25 356,00
96060 293 1000 44,5 500 1.000 25 356,00

THOMAPOR®-PA-Siebgewebe

Allg. Produktspezifikation:

* Werkstoff Monofiles Nylongewebe (Polyamid 6.6), das sich durch
hohe Webqualitat, Prézision und RegelméBigkeit in den Maschen-
weiten auszeichnet. Es ist unempflindlich gegen Vibrationen, kennt
keine Ermiidungserscheinungen infolge von Schwingungen und
Biegungen und wird nicht briichig. Das Gewebe zeichnet sich durch
sehr hohe Abriebfestigkeit und Elastizitat aus.

¢ Losungsmittelbestandigkeit: Gute Bestandigkeit gegen organische
Losungsmittel auBer Dimethylformamid, Anilin, Cyclohexanon, o-
Dichlorbenzol heiB3, Phenol und m-Kresol kalt.

o Saurebestandigkeit: Zerstorung in kalter Salzséure, Schwefel und
Ameisensaure usw., je nach Konzentration.

 Alkalibestandigkeit: Sehr gute Laugenbesténdigkeit bei Raumtem-
peratur.

¢ Temperaturbestandigkeit: -40 bis +115 °C (Vergilbung und Festig-
keitsabfall in Abhangigkeit von Temperatur und Einwirkzeit)

THOMAPOR®-PA-Siebgewebe -
Abschnitt

Technische Spezifikation:
¢ Abschnitte:

20x29 cm

94 8301 94 8301
Kat.-Nr.  Maschen- Offene @- Stérke Preis
weite Flache Faden

pm % pm um EURO
948301 2000 53 750 1.450 49,00
948311 1000 43,5 515 1.040 41,00
948321 700 52,5 265 485 41,00
948331 500 37,5 315 580 41,00
948341 400 38 250 450 41,00
948351 300 33,5 215 390 41,00
948361 250 34 180 290 41,00
948371 200 33 150 265 41,00
948381 150 37,5 95 155 47,00
948391 100 32 77 125 47,00
948401 80 37 52 180 47,00
948411 60 31,5 47 75 52,00

THOMAPOR®-PA-Siebgewebe - Rolle

Technische Spezifikation:
* Rollen:

100 x 102 cm

94 8302 94 8302
Kat.-Nr.  Maschen- Offene o- Starke Preis
weite Flache Faden

um % pm ym EURO
948302 2000 53 750 1.450 172,00
948312 1000 43,5 515 1.040 146,00
948322 700 52,5 265 485 146,00
948332 500 37,5 315 580 146,00
948342 400 38 250 450 146,00
948352 300 33,5 215 390 146,00
948362 250 34 180 290 146,00
948372 200 33 150 265 146,00
948382 150 37,5 95 155 151,00
948392 100 32 7 125 169,00
948402 80 37 52 180 192,00
948412 60 31,5 47 75 202,00
948422 50 31 40 60 210,00
948432 4 31 33 50 292,00
948442 30 18 4 60 305,00
948452 20 14 34 55 376,00
948462 11 6 36 65 404,00
948472 5 1 37 100 499,00

THOMAPOR®-PA-Siebgewebe - Ronden

Einsatzgebiet:
* Gewebe fiir Sieb- und Filterzwecke

Technische Spezifikation:

¢ Format: gestanzte Ronden

Einkaufen per Mausklick
www.rct-online.de
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TRENNTECHNIK
Siebgewebe, Filtertlicher, Vliese und Matten

o M

95 580 95 580
Kat-Nr. @ Maschen- Offene  O- Starke Einheit Preis
weite  Flache Faden

mm pm % pm pym  Stick  EURO
95580 13 5 1 37 100 100 110,00
95581 13 1" 6 36 65 100 110,00
95582 13 20 14 34 55 100 110,00
95583 13 30 18 4 60 100 110,00
95584 13 M 31 33 50 100 108,00
95585 13 50 31 40 60 100 103,00
95586 13 60 31,5 47 75 100 103,00
95587 13 80 37 52 80 100 103,00
95588 13 100 32 77 125 100 103,00
95589 13 150 37,5 95 155 100 103,00
95590 13 200 33 150 265 100 103,00
95591 13 700 52,5 265 485 100 103,00
95592 13 1000 43,5 515 1.040 100 103,00
95593 13 2000 53 750 1.450 100 103,00
95594 25 5 1 37 100 100 123,00
95595 25 11 6 36 65 100 123,00
95596 25 20 14 34 55 100 123,00
95597 25 30 18 M 60 100 123,00
95598 25 M 31 33 50 100 110,00
95599 25 50 31 40 60 100 110,00
95600 25 60 31,5 47 75 100 110,00
95601 25 80 37 52 80 100 110,00
95602 25 100 32 7 125 100 110,00
95603 25 150 37,5 95 155 100 110,00
95604 25 200 33 150 265 100 110,00
95605 25 700 52,5 265 485 100 110,00
95606 25 1000 43,5 515 1.040 100 110,00
95607 25 2000 53 750 1.450 100 110,00
95608 47 5 1 37 100 100 170,00
95609 47 11 6 36 65 100 170,00
95610 47 20 14 34 55 100 170,00
95611 47 30 18 41 60 100 170,00
95612 47 4 31 33 50 100 144,00
95613 47 50 31 40 60 100 144,00
95614 47 60 31,5 47 75 100 144,00
95615 47 80 37 52 80 100 144,00
95616 47 100 32 7 125 100 144,00
95617 47 150 37,5 95 155 100 144,00
95618 47 200 33 150 265 100 144,00
95619 47 700 52,5 265 485 100 144,00
95620 47 1000 43,5 515 1.040 100 144,00
95621 47 2000 53 750 1.450 100 144,00
95622 50 5 1 37 100 100 184,00
95623 50 11 6 36 65 100 184,00
95624 50 20 14 34 55 100 184,00
95625 50 30 18 M 60 100 170,00
95626 50 M 31 33 50 100 150,00
95627 50 50 31 40 60 100 150,00
95628 50 60 31,5 47 75 100 150,00

FILTRATION
Kat-Nr. @ Maschen- Offene  O- Starke Einheit Preis
weite  Flache Faden

mm um % um pym  Stick EURO

95629 50 80 37 52 80 100 150,00
95630 50 100 32 77 125 100 150,00
95631 50 150 37,5 95 155 100 150,00
95632 50 200 33 150 265 100 150,00
95633 50 700 52,5 265 485 100 150,00
95634 50 1000 43,5 515 1.040 100 150,00
95635 50 2000 53 750 1.450 100 150,00
95636 76 5 1 37 100 100 300,00
95637 76 11 6 36 65 100 300,00
95638 76 20 14 34 55 100 300,00
95639 76 30 18 M 60 100 230,00
95640 76 41 31 33 50 100 180,00
95641 76 50 31 40 60 100 180,00
95642 76 60 31,5 47 75 100 180,00
95643 76 80 37 52 80 100 180,00
95644 76 100 32 7 125 100 180,00
95645 76 150 37,5 95 155 100 180,00
95646 76 200 33 150 265 100 180,00
95650 100 5 1 37 100 50 270,00
95651 100 11 6 36 65 50 270,00
95652 100 20 14 34 55 50 270,00
95653 100 30 18 41 60 50 240,00
95654 100 M 31 33 50 50 190,00
95655 100 50 31 40 60 50 190,00
95656 100 60 31,5 47 75 50 190,00
95657 100 80 37 52 80 50 190,00
95658 100 100 32 77 125 50 190,00
95659 100 150 37,5 95 155 50 190,00
95660 100 200 33 150 265 50 190,00
95661 100 700 52,5 265 485 50 190,00
95662 100 1000 43,5 515 1.040 50 190,00
95664 107,5 5 1 37 100 50 260,00
95665 107,5 1 6 36 65 50 260,00
95666 107,5 20 14 34 55 50 260,00
95667 107,5 30 18 4 60 50 208,00
95668 107,5 M 31 33 50 50 200,00
95669 107,5 50 31 40 60 50 200,00
95670 107,5 60 31,5 47 75 50 200,00
95671  107,5 80 37 52 80 50 200,00
95672 107,5 100 32 7 125 50 200,00
95673 107,5 150 37,5 95 155 50 200,00
95674 107,5 200 33 150 265 50 200,00
95675 107,5 700 52,5 265 485 50 200,00
95676 107,5 1000 43,5 515 1.040 50 200,00
95678 110 5 1 37 100 50 300,00
95679 110 11 6 36 65 50 300,00
95680 110 20 14 34 55 50 300,00
95681 110 30 18 M 60 50 215,00
95682 110 M 31 33 50 50 200,00
95683 110 50 31 40 60 50 200,00
95684 110 60 31,5 47 75 50 200,00
95686 110 100 32 77 125 50 195,00
95687 110 150 37,5 95 155 50 200,00
95688 110 200 33 150 265 50 200,00
95689 110 700 52,5 265 485 50 200,00
95690 110 1000 43,5 515 1.040 50 200,00
95692 142 5 1 37 100 25 275,00
95693 142 11 6 36 65 25 275,00
95694 142 20 14 34 55 25 275,00
95695 142 30 18 M 60 25 235,00
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TRENNTECHNIK
Siebgewebe, Filtertlicher, Vliese und Matten

FILTRATION

Kat-Nr. @ Maschen- Offene  O- Starke Einheit Preis
weite  Flache Faden

mm pm % um pym  Stick  EURO
95696 142 41 31 33 50 25 225,00
95697 142 50 31 40 60 25 215,00
95698 142 60 31,5 47 75 25 215,00
95699 142 80 37 52 80 25 215,00
95700 142 100 32 77 125 25 215,00
95701 142 150 37,5 95 155 25 215,00
95702 142 200 33 150 265 25 215,00
95703 142 700 52,5 265 485 25 215,00
95704 142 1000 43,5 515 1.040 25 225,00
95706 200 5 1 37 100 25 600,00
95707 200 11 6 36 65 25 600,00
95708 200 20 14 34 55 25 600,00
95709 200 30 18 41 60 25 450,00
95710 200 4 31 33 50 25 325,00
95711 200 50 31 40 60 25 315,00
95712 200 60 31,5 47 75 25 325,00
95713 200 80 37 52 80 25 315,00
95714 200 100 32 77 125 25 315,00
95715 200 150 37,5 95 155 25 315,00
95716 200 200 33 150 265 25 315,00
95717 200 700 52,5 265 485 25 325,00
95718 200 1000 43,5 515 1.040 25 325,00
95720 293 5 1 37 100 25 975,00
95721 293 11 6 36 65 25 975,00
95722 293 20 14 34 55 25 975,00
95723 293 30 18 M 60 25 675,00
95724 293 M 31 33 50 25 450,00
95725 293 50 31 40 60 25 450,00
95726 293 60 31,5 47 75 25 450,00
95729 293 150 37,5 95 155 25 375,00
95730 293 200 33 150 265 25 375,00
95731 293 700 52,5 265 485 25 375,00
95732 293 1000 43,5 515 1.040 25 375,00

THOMAPOR®-PP-Siebgewebe

Einsatzgebiet:
Gewebe fir Sieb- und Filterzwecke

Allg. Produktspezifikation:

* Werkstoff: Polypropylen Monofilament-Gewebe, das sich durch
hohe Webqualitét, Prézision und RegelméaBigkeit in den Maschen-
weiten auszeichnet. Das Material zeigt kaum Ermiidungserschei-
nungen und zeichnet sich durch eine gute Scheuerfestigkeit aus; die
Temperaturbesténdigkeit reicht von -30 bis +100 °C, kurzzeitig bis
+120 °C. Bestandig gegen die meisten organischen Losungsmittel
sowie Sauren und Basen mit Ausnahme von Oxydationsmitteln.

THOMAPOR®-PP-Siebgewebe —
Abschnitt

Technische Spezifikation:

* Abschnitte: 20x29cm

Hil

94 8201

94 8201

Kat.-Nr.  Maschen- - Offene Stérke Preis
weite Faden Flache

pm pm % pm EURO
948201 2000 800 51 1.600 47,00
948211 1000 500 44,5 1.020 47,00
948221 500 320 37 650 47,00
948231 250 200 31 430 47,00
948241 105 150 16 360 47,00

THOMAPOR®-PP-Siebgewebe - Rolle
Technische Spezifikation:
¢ Rollen: 100 x 102 cm
T Tyt rrrr A_‘;A‘ P T e rrrr A_‘;A‘
1] 1]
94 8202 94 8202
Kat.-Nr.  Maschen- - Offene Stérke Preis
weite Faden Flache

um pm % pm EURO
948202 2000 800 51 1.600 185,00
948212 1000 500 44,5 1.020 185,00
948222 500 320 37 650 185,00
948232 250 200 31 430 185,00
948242 105 150 16 360 192,00

Telefon 06221.3125-0

Fax 06221.3125-10

Einkaufen per Mausklick
www.rct-online.de

Email rct@rct-online.de

Reichelt Chemietechnik
EnglerstraBBe 18
D-69126 Heidelberg
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TRENNTECHNIK
Siebgewebe, Filtertlicher, Vliese und Matten

THOMAPOR®-PP-Siebgewebe - Ronden

Kat.-Nr. @ Maschen- Offene @-  Starke Einheit Preis
weite  Flache Faden

mm um % um um  Stick EURO
95735 13 75 21 85 195 100 110,00
95736 13 105 16 150 360 100 110,00
95737 13 250 31 200 430 100 110,00
95738 13 500 37 320 500 100 110,00
95739 13 1000 44,5 500 1.020 100 110,00
95740 13 2000 51 800 1.600 100 110,00
95741 25 75 21 85 195 100 110,00
95742 25 105 16 150 360 100 110,00
95743 25 250 31 200 430 100 110,00
95744 25 500 37 320 500 100 110,00
95745 25 1000 44,5 500 1.020 100 110,00
95746 25 2000 51 800 1.600 100 110,00
95747 47 75 21 85 195 100 130,00
95748 47 105 16 150 360 100 130,00
95749 47 250 31 200 430 100 130,00
95750 47 500 37 320 500 100 130,00
95751 47 1000 445 500 1.020 100 130,00
95752 47 2000 51 800 1.600 100 130,00
95753 50 75 21 85 195 100 160,00
95754 50 105 16 150 360 100 160,00
95755 50 250 31 200 430 100 160,00
95756 50 500 37 320 500 100 160,00
95757 50 1000 445 500 1.020 100 160,00
95758 50 2000 51 800 1.600 100 160,00
95759 76 75 21 85 195 100 170,00
95760 76 105 16 150 360 100 170,00
95761 76 250 31 200 430 100 170,00
95762 76 500 37 320 500 100 170,00
95763 76 1000 445 500 1.020 100 170,00
95764 76 2000 51 800 1.600 100 170,00
95765 100 75 21 85 195 50 190,00
95766 100 105 16 150 360 50 190,00
95767 100 250 31 200 430 50 190,00
95768 100 500 37 320 500 50 190,00
95769 100 1000 445 500 1.020 50 190,00
95771  107,5 75 21 85 195 50 200,00
95772 1075 105 16 150 360 50 200,00
95773 1075 250 31 200 430 50 200,00
95774 1075 500 37 320 500 50 200,00
95775 107,5 1000 445 500 1.020 50 200,00
95777 110 75 21 85 195 50 218,00
95778 110 105 16 150 360 50 218,00
95779 110 250 31 200 430 50 218,00
95780 110 500 37 320 500 50 218,00
95781 110 1000 44,5 500 1.020 50 218,00
95783 142 75 21 85 195 25 240,00
95784 142 105 16 150 360 25 240,00

FILTRATION
Kat-Nr. @ Maschen- Offene  O- Starke Einheit Preis
weite  Flache Faden

mm um % um pym  Stick EURO
95785 142 250 31 200 430 25 240,00
95786 142 500 37 320 500 25 240,00
95787 142 1000 44,5 500 1.020 25 240,00
95788 142 2000 51 800 1.600 25 240,00
95789 200 75 21 85 195 25 305,00
95790 200 105 16 150 360 25 305,00
95791 200 250 31 200 430 25 305,00
95792 200 500 37 320 500 25 305,00
95793 200 1000 44,5 500 1.020 25 305,00
95795 293 75 21 85 195 25 433,00
95796 293 105 16 150 360 25 433,00
95797 293 250 31 200 430 25 433,00
95798 293 500 37 320 500 25 433,00
95799 293 1000 44,5 500 1.020 25 433,00

THOMAPOR®-FEP-Siebgewebe

Einsatzgebiet:
Gewebe fiir Sieb- und Filterzwecke

Allg. Produktspezifikation:

o Werkstoff: FEP (fluoriertes Athylen-Propylen-Copolymer), das sich
durch hohe Webqualitat, Prézision und RegelmaBigkeit in den
Maschenweiten auszeichnet. Die mechanische Belastbarkeit ist
ausgezeichnet. Ermiidungserscheinungen des Materials sind nicht
bekannt. Sehr gute S&dure- und Laugenbestandigkeit; FEP ist gegen
organische Losungsmittel — heiB und kalt — absolut besténdig. Die
Temperaturbesténdigkeit reicht von -190 bis +232 °C, kurzzeitig bis
+260 °C.

THOMAPOR®-FEP-Siebgewebe -
Abschnitt

Technische Spezifikation:

¢ Abschnitte: 20x29cm

94 8501 94 8501

Kat.-Nr.  Maschen- @- Offene Starke Preis
weite Faden Flache

pm pm % um EURO

948501 1000 500 44,5 1.000 100,00
948511 850 270 59,5 505 100,00
948521 500 270 42,2 500 100,00
948531 300 200 36 385 93,00
948541 210 100 46 172 95,00
948551 150 100 36 200 100,00
948561 120 80 36 145 110,00
948571 105 80 32,2 155 110,00
948581 70 80 21,7 158 113,00
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FILTRATION

THOMAPOR®-FEP-Siebgewebe - Rolle

Technische Spezifikation:

¢ Rollen: 100 x 102 cm

94 8502 94 8502

Kat.-Nr.  Maschen- @- Offene Starke Preis
weite Faden Fléche

um um % um EURO
948502 1000 500 44,5 1.000 606,00
948512 850 270 59,5 505 453,00
948522 500 270 42,2 500 453,00
948532 300 200 36 385 453,00
948542 210 100 46 172 453,00
948552 150 100 36 200 509,00
948562 120 80 36 145 509,00
948572 105 80 32,2 155 509,00
948582 70 80 21,7 158 509,00

THOMAPOR®-PVDF-Siebgewebe
Typ: GERDAFIL-SRN

Einsatzgebiet:

* Gewebe fiir die Prozess-, Produkt- und Laborfiltration in der Nuk-
lear-, Reaktor- und Chemietechnik, wie auch im Flugzeugbau und
in der Weltraumforschung, in der Petrochemie, im Maschinen- und
Apparatebau.

Produktspezifikation:

¢ Hochleistungskunststoff

¢ Sehr gute chemische Bestandigkeit

¢ Ausgezeichnete Hydrolysebestéandigkeit
* Gute Temperaturbestandigkeit

¢ Geringe Feuchtigkeitsaufnahme

¢ Hohe mechanische Festigkeit

¢ Hohe Warmeformstabilitat

® Sehr gute Strahlenbesténdigkeit

* Gute Lichtbestandigkeit

* Hervorragende UV- und Witterungsbestandigkeit
¢ Sehr gute Dimensionsstabilitat

* Physiologisch véllig unbedenklich

Technische Spezifikation:

¢ Werkstoff:

¢ Max. Temperatur:

¢ Schmelzpunkt:

¢ Feuchtigkeitsaufnahme:

PVDF (Polyvinylidenfluorid)
+120 °C, kurzfristig bis +140 °C
+175°C

>0,04 %

302903

302903

Kat.-Nr. Maschen- @-Faden Offene Starke Abschnitt Preis
weite Flache

pm pm % pm cm EURO
302903 800 250 58 460 25x25 65,00
302904 500 250 44 490 25x25 75,00
302905 250 150 39 340 25x25 60,00
302906 800 250 58 460 50x50 150,00
302907 500 250 44 490 50x50 175,00
302908 250 150 39 340 50x50 145,00
302909 800 250 58 460 100x 100 350,00
302910 500 250 44 490 100x100 410,00
302911 250 150 39 340 100x 100 345,00

THOMAPOR®-Ko6pergewebe aus rostfrei-

em Stahl SS 314

Technische Spezifikation:

 Teilchen-Retention:
e Starke:

5pm
75 pym

94 882 94 882
Kat.-Nr. Abschnitt Einheit Preis
cm Stick  EURO
94882 15x30 1 355,00
94883 15x15 1 245,00
94884 75x75 1 92,00

THOMAPOR®-Siebgewebe aus rostfreiem

Stahl

Technische Spezifikation:
* Abschnitte:

30 x 60 cm oder 20 x 29 cm

Reichelt Chemietechnik
EnglerstraBBe 18
D-69126 Heidelberg

Einkaufen per Mausklick
www.rct-online.de
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Siebgewebe, Filtertlicher, Vliese und Matten

FILTRATION

94 8711 94 8711

Kat.-Nr.  Maschen- Offene Abmessung Einheit Preis
weite Flache

pum % cm Stick  EURO
948711 25 28 20x 29 1 156,00
948721 36 32 20x 29 1 105,00
948731 50 39 20x29 1 87,00
948741 7 M 20x 29 1 80,00
948751 100 44 20x 29 1 75,00
948761 140 48 20x29 1 72,00
948771 250 51 20x 29 1 69,00
948781 500 61 20x 29 1 64,00
948791 1000 67 20x 29 1 64,00
948801 1500 72 20x 29 1 85,00
948811 2000 74 20x 29 1 77,00
948712 25 28 30 x 60 1 315,00
948722 36 32 30 x 60 1 233,00
948732 50 39 30 x 60 1 165,00
948742 71 4 30 x 60 1 145,00
948752 100 44 30 x 60 1 130,00
948762 140 48 30 x 60 1 126,00
948772 250 51 30 x 60 1 103,00
948782 500 61 30 x 60 1 105,00
948792 1000 67 30 x 60 1 105,00
948802 1500 72 30 x 60 1 118,00
948812 2000 74 30 x 60 1 110,00

THOMAPOR®-PE-Filtertiicher

Einsatzgebiet:

® Zur Filtration von Stauben aus der Luft
* Einsatz bei der Nassfiltration, wie beispielsweise in Kasereien
(Cheese cloth)

Produktspezifikation:

e Leichte, mechanisch duBerst widerstandsfahige Qualitét, nicht
faserig

 Die Filtertlicher kdnnen sowohl gebunden als auch geknotet werden

* Format: 102 x 100 cm

- - T
o o o o
P P
o o
pese 3
= - - -

Kat.-Nr. Werkstoff Luftdurch- Gewicht Starke Einheit Preis
satz

I/m?/sec g/m2 um Stick  EURO

94886 PE 440 132 215 1 112,00

Sinterfilter und Extraktionshiilsen

aus PTFE und HDPE

THOMAPOR®-Pordses Sintermaterial aus
HDPE

Einsatzgebiet:

o Filtration von Gasen und Flussigkeiten.

¢ Begasung und Belliftung, Zerstaubung.

 Fluidisierung (in Schwebe halten von Schiittgiitern durch gleichma-
Biges Durchstromen mit einem Tragergas).

* Ausnutzen der porésen Materialstruktur und deren chemische Be-
standigkeit (Kondensationsabscheidung, Trennung von Emulsionen,
Diaphragma in der Elektrodialyse, Tragerkdrper fiir Flissigkeiten als
Zwischenboden).

Allg. Produktspezifikation:

e Es handelt sich hierbei um einen porésen Sinterkunststoff aus
reinem Niederdruck- Polyethylen (HD-PE) mit hoher Dichte. Uber
einen genau definierten und gesteuerten Sinterprozess werden
PE-Granulate miteinander verschmolzen, so dass stabile Kérper
unterschiedlicher Form entstehen. Uber die Granulatauswahl und die
Wahl der Prozessparameter kann gezielt Einfluss auf die PorengréBe
der porésen THOMAPOR?®-Sinterelemente genommen werden.

¢ Temperaturbelastung:
+82 °C als Dauerbelastung;
+100 °C ohne Belastung;
+116 °C mit Unterbrechungen

* Material mit sehr hoher Dichte und hydrophen Eigenschaften.

¢ Spanabhebende Bearbeitung sehr gut méglich. Kann zerségt,
durchbohrt und maschinell verarbeitet werden.

* Kann mit heiBem Edelgas oder mit einem PTFE-beschichteten
SchweiBgerat thermisch geschweiBt werden.

¢ Kann mit Klebstoffen auf Epoxydbasis verklebt werden und zwar mit
sich selbst, mit Holz, Metall und Keramik. Da Epoxyd eine mechani-
sche Bindung mit dem Kunststoff und eine chemische Bindung mit
dem Substrat eingeht, ergibt sich eine feste Verbindung.

* Besténdig gegen Alkohole, aliphatische Kohlenwasserstoffe,
organische Verbindungen wie technische Ole sowie gegen starke
Laugen, Sauren und deren Salzbildner. Durch Oxidationstrager,
chlorierte und aromatische Kohlenwasserstoffe, kann geringfligiger
Angriff erfolgen.

THOMAPOR®-Pordse Rohre aus
UHMW-PE

Technische Spezifikation:

¢ Werkstoff: Polyethylen mit ultrahohem Mole-
kulargewicht UHMW-PE

¢ Ausfiihrung: Rohre nahtlos und hydrophob

e

e

94 886

94 886

Telefon 06221.3125-0

Fax 06221.3125-10

Email rct@rct-online.de
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TRENNTECHNIK
Sinterfilter und Extraktionshilsen aus PTFE und HDPE

52 353 52 353

Kat.-Nr. PorengréBe Innen-@  AuBen-Q Lange Preis

pm mm mm mm EURO
52353 10 12,7 19,0 460 96,00
52354 20 12,7 19,0 460 100,00
52355 10 12,7 254 460 110,00
52356 20 12,7 254 460 116,00
52357 10 19,0 25,4 460 110,00
52358 20 19,0 25,4 460 116,00
52359 10 25,4 38,0 460 121,00
52360 20 254 38,0 460 126,00
52361 10 28,6 35,0 460 121,00
52362 20 28,6 35,0 460 126,00
52363 10 39,6 52,4 460 162,00
52364 20 39,6 52,4 460 167,00
52365 10 42,8 52,4 460 162,00
52366 20 42,8 52,4 460 167,00
52367 10 57,2 70,0 460 192,00
52368 20 57,2 70,0 460 197,00
52369 10 60,8 76,0 460 202,00
52370 20 60,8 76,0 460 208,00
52371 10 63,6 70,0 460 210,00
52372 20 63,6 70,0 460 215,00
52373 10 66,4 76,0 460 210,00
52374 20 66,4 76,0 460 215,00
52375 10 139,6 152,4 460 548,00
52376 20 139,6 152,4 460 558,00
52377 10 152,2 165,0 460 609,00
52378 20 152,2 165,0 460 624,00

THOMAPOR®-Mikroporose Sinterrohre
aus HDPE

Technische Spezifikation:

¢ Werkstoff:

¢ Ausfiihrung:

12183

Niederdruck-Polyethylen (HDPE)
mit hoher Dichte
hydrophob, quillt nicht in Wasser

12183

Telefon 06221.3125-0

FILTRATION
Kat.-Nr. Pog(eBn- Feinheit Porositét Innen-@ AuBen-@ Lénge Preis
rBe

gum um % mm mm cm EURO

12183 10 2 35 20 40 25 75,00
12184 10 2 35 20 40 50 141,00
12185 10 2 35 20 40 100 264,00
12186 10 2 35 28 40 25 75,00
12187 10 2 35 28 40 50 141,00
12188 10 2 35 28 40 100 264,00
12189 10 2 35 30 50 25 85,00
12190 10 2 35 30 50 50 159,00
12191 10 2 35 30 50 100 297,00
12192 10 2 35 40 50 25 85,00
12193 10 2 35 40 50 50 159,00
12194 10 2 35 40 50 100 297,00
12195 10 2 35 40 60 25 93,00
12196 10 2 35 40 60 50 174,00
12197 10 2 35 40 60 100 330,00
12198 10 2 35 50 60 25 93,00
12199 10 2 35 50 60 50 174,00
12200 10 2 35 50 60 100 330,00
12201 10 2 35 40 70 25 100,00
12202 10 2 35 40 70 50 195,00
12203 10 2 35 40 70 100 369,00
12204 10 2 35 60 70 25 100,00
12205 10 2 35 60 70 50 195,00
12206 10 2 35 60 70 100 369,00
12207 20 5 40 20 40 25 75,00
12208 20 5 40 20 40 50 141,00
12209 20 5 40 20 40 100 264,00
12210 20 5 40 28 40 25 75,00
12211 20 5 40 28 40 50 141,00
12213 20 5 40 28 40 100 264,00
12214 20 5 40 30 50 25 85,00
12215 20 5 40 30 50 50 159,00
12216 20 5 40 30 50 100 297,00
12217 20 5 40 40 50 25 85,00
12218 20 5 40 40 50 50 159,00
12219 20 5 40 40 50 100 297,00
12220 20 5 40 40 60 25 93,00
12221 20 5 40 40 60 50 174,00
12222 20 5 40 40 60 100 330,00
12223 20 5 40 50 60 25 93,00
12224 20 5 40 50 60 50 174,00
12225 20 5 40 50 60 100 330,00
12226 20 5 40 40 70 25 100,00
12227 20 5 40 40 70 50 195,00
12228 20 5 40 40 70 100 369,00
12229 20 5 40 60 70 25 100,00
12230 20 5 40 60 70 50 195,00
12231 20 5 40 60 70 100 369,00
12232 40 10 45 20 40 25 75,00
12233 40 10 45 20 40 50 141,00
12234 40 10 45 20 40 100 264,00
12235 40 10 45 28 40 25 75,00
12236 40 10 45 28 40 50 141,00
12237 40 10 45 28 40 100 264,00
12238 40 10 45 30 50 25 85,00
12239 40 10 45 30 50 50 159,00
12240 40 10 45 30 50 100 297,00
12241 40 10 45 40 50 25 85,00
12242 40 10 45 40 50 50 159,00
12243 40 10 45 40 50 100 297,00
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TRENNTECHNIK FILTRATION
Sinterfilter und Extraktionshtilsen aus PTFE und HDPE
Kat.-Nr. Poren-  Feinheit Porositat Innen-@ AuBen-@ Lange Preis  Kat.-Nr. PorengréBe Innen-@  AuBen-@ Lange Preis
groBe um mm mm mm EURO
m m % mm mm cm EURO
u a 2 52202 100 12,7 19,0 500 78,00
12244 40 10 45 40 60 25 93,00 59003 250 12,7 19,0 500 78,00
12245 40 10 45 40 60 50 174,00 5o004 35 127 254 500 9400
12246 40 10 45 40 60 100 330,00 go005 60 127 254 500 94.00
12247 40 10 45 50 60 25 93,00 59006 100 127 254 500 94.00
12248 40 10 45 50 60 50 174,00 52207 250 12,7 254 500 94,00
12249 40 10 45 50 60 100 330,00 50008 35 25,4 38,0 500 109,00
12250 40 10 45 40 70 25 100,00 59009 60 25.4 38,0 500 109,00
12251 40 10 45 40 70 50 19500 g5pn1g 100 254 380 500 109.00
12252 40 10 45 40 70 100 369,00 5011 250 254 380 500 109.00
12253 40 10 45 60 70 25 100,00 5p51p 35 286 350 500 102.00
12254 40 10 45 60 70 50 195,00 52213 60 28,6 35,0 500 102,00
12255 40 10 45 60 70 100 369,00 59014 100 28.6 35.0 500 102,00
12256 80 20 45 20 40 25 75,00 52215 250 28,6 35,0 500 102,00
12257 80 20 45 20 40 50 141,00 g5po1g 35 396 504 500 121.00
12258 80 20 45 20 40 100 264,00 5017 60 396 504 500 121.00
12259 80 20 45 28 40 25 75,00 52018 100 39,6 52,4 500 121,00
12260 80 20 45 28 40 50 141,00 59019 250 39.6 50.4 500 121,00
12261 80 20 45 28 40 100 264,00 50000 35 57,2 70,0 500 140,00
12262 80 20 45 30 50 25 85,00 59001 60 570 700 500 140.00
12263 80 20 45 30 50 50 159,00 59900 100 570 700 500 140.00
12264 80 20 45 30 50 100 297,00 5po03 250 579 700 500 140.00
12265 80 20 45 40 50 25 85,00 52004 35 66,4 76,0 500 148,00
12266 80 20 45 40 50 50 159,00 g5o005 60 66,4 76,0 500 148,00
12267 80 20 45 40 50 100 297,00 g5o00p 100 66,4 76,0 500 148,00
12268 80 20 45 40 60 25 93,00 52207 250 66,4 76,0 500 148,00
12269 80 20 45 40 60 50 174,00
12270 80 20 45 40 60 100 330,00
1232 gg 58 22 28 gg gg 13288 THOMAPOR®-Pordse Platten aus
12273 80 20 45 50 60 100 330,00 UHMW-PE
12274 80 20 45 40 70 25 100,00 Technische Spezifikation:
12275 80 20 45 40 70 50 195,00 )
12276 80 20 45 40 70 100 369,00 ° Werkstoff: E&Zggﬂ;%m;&@’_‘ggem Mole-
12277 80 20 45 60 70 25 100,00 Ausfiihrung: Platten, hydrophob
12278 80 20 45 60 70 50 195,00
12279 80 20 45 60 70 100 369,00

THOMAPOR®-Porose Rohre aus HDPE

Technische Spezifikation:
* Werkstoff:

© Ausfiihrung:

Niederdruck-Polyethylen (HDPE)
mit hoher Dichte
Rohre nahtlos und hydrophob

52 200 52 200
Kat.-Nr. PorengréBe Innen-@  AuBen-@ Lénge Preis
pm mm mm mm EURO
52200 35 12,7 19,0 500 78,00
52201 60 12,7 19,0 500 78,00

52 381 12135 52 381 12135

Kat.-Nr. PorengréBe Starke Abmessung Preis
pm mm mm EURO

52381 10 1,6 100 x 100 49,00
52382 20 1,6 100 x 100 54,00
52383 10 1,6 250 x 250 72,00
52384 20 1,6 250 x 250 77,00
52385 10 1,6 500 x 500 133,00
52386 20 1,6 500 x 500 139,00
52387 10 3,2 100 x 100 62,00
52388 20 3,2 100 x 100 67,00
52389 10 3,2 250 x 250 105,00
52390 20 3,2 250 x 250 110,00
52391 10 3,2 500 x 500 251,00
52392 20 3,2 500 x 500 259,00
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TRENNTECHNIK FILTRATION
Sinterfilter und Extraktionshilsen aus PTFE und HDPE
Kat.-Nr. PorengroéBe Starke Abmessung Preis Kat.-Nr. Poren- Feinheit Porositdt Stdrke Abmes- Preis
pm mm mm EURO groBe sung
um um % mm cm EURO
52393 10 6,35 100 x 100 75,00
50304 20 6,35 100 x 100 80,00 12177 80 20 45 8 25x25 105,00
503095 10 6,35 250 x 250 149,00 12178 80 20 45 8 50x50 305,00
52396 20 6.35 250 x 250 156,00 12179 80 20 45 8 100 x 100 936,00
52397 10 6.35 500 x 500 33800 12180 80 20 45 20 25x25 197,00
52398 20 6,35 500 x 500 346,00 12181 80 20 45 20 50x50 596,00
12182 80 20 45 20 100 x 100 1.580,00

THOMAPOR®-Mikroporose Sinterplatten
aus HDPE

Technische Spezifikation:

¢ Werkstoff: Niederdruck-Polyethylen (HDPE)
mit hoher Dichte

¢ Ausfiihrung: hydrophob, quillt nicht in Wasser

THOMAPOR®-Porose Platten aus HDPE

Technische Spezifikation:

* Werkstoff: Niederdruck-Polyethylen (HDPE)
mit hoher Dichte

* Ausfiihrung: Platten, hydrophob

Kat.-Nr.  Poren- Feinheit Porositat Starke Abmes- Preis
groBe sung

pm pm % mm cm EURO
12135 10 2 35 3 25x25 95,00
12136 10 2 35 3 50x50 277,00
12137 10 2 35 3 100 x 100 834,00
12138 10 2 45 5 25x25 95,00
12139 10 2 45 5 50x50 277,00
12140 10 2 45 5 100 x 100 834,00
12141 10 2 45 8 25x25 105,00 52 228 52 905 52 228 52 905
12142 10 2 45 8 50x 50 305,00
12143 10 2 45 8 100x 100 936,00 Kat-Nr.  PorengroBe Stérke Abmessung Preis
12144 10 2 45 20 25x25 197,00 Hm mm mm EURO
12145 10 2 45 20 50x50 596,00 52228 35 1,6 100 x 100 29,00
12146 10 2 45 20 100x1001.580,00 52229 70 1,6 100 x 100 29,00
12147 20 5 35 3 25x25 95,00 52230 120 1,6 100 x 100 29,00
12148 20 5 35 3 50x50 277,00 52231 250 1,6 100 x 100 29,00
12149 20 5 35 3 100x 100 834,00 52232 35 1,6 250 x 250 56,00
12150 20 5 45 5 25x 25 95,00 52233 70 1,6 250 x 250 56,00
12151 20 5 45 5 50x50 277,00 52234 120 1,6 250 x 250 56,00
12152 20 5 45 5 100x 100 834,00 52235 250 16 250 x 250 56,00
12153 20 5 45 8 25x25 105,00 52236 35 1,6 500 x 500 132,00
12154 20 5 45 8 50x50 305,00 52237 70 1,6 500 x 500 132,00
12155 20 5 45 8 100x 100 936,00 52238 120 1,6 500 x 500 132,00
12156 20 5 45 20 25x25 197,00 52239 250 1,6 500 x 500 132,00
12157 20 5 45 20 50x50 596,00 52240 35 3,2 100 x 100 44,00
12158 20 5 45 20 100x1001.580,00 52241 70 3,2 100 x 100 44,00
12159 40 10 35 3 25x25 95,00 52242 120 3,2 100 x 100 44,00
12160 40 10 35 3 50x50 277,00 52243 250 3,2 100 x 100 44,00
12161 40 10 35 3 100x 100 834,00 52244 35 3,2 250 x 250 70,00
12162 40 10 45 5 25x25 95,00 52245 70 3,2 250 x 250 70,00
12163 40 10 45 5 50x50 277,00 52246 120 3,2 250 x 250 70,00
12164 40 10 45 5 100x 100 834,00 52247 250 3,2 250 x 250 70,00
12165 40 10 45 8 25x25 105,00 52248 35 3,2 500 x 500 153,00
12166 40 10 45 8 50x50 305,00 52249 70 3,2 500 x 500 153,00
12167 40 10 45 8 100x 100 936,00 52250 120 3,2 500 x 500 153,00
12168 40 10 45 20 25x50 197,00 52251 250 3,2 500 x 500 153,00
12169 40 10 45 20 50x50 596,00 52252 35 6,35 100 x 100 65,00
12170 40 10 45 20 100x 100 1.580,00 52253 70 6,35 100 x 100 65,00
12171 80 20 35 3 25x25 95,00 52254 120 6,35 100 x 100 65,00
12172 80 20 35 3 50x50 277,00 52255 250 6,35 100 x 100 65,00
12173 80 20 35 3 100x 100 834,00 52256 35 6,35 250 x 250 102,00
12174 80 20 45 5 25x 25 95,00 52257 70 6,35 250 x 250 102,00
12175 80 20 45 5 50x50 277,00 52258 120 6,35 250 x 250 102,00
12176 80 20 45 5 100x 100 834,00 52259 250 6,35 250 x 250 102,00
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FILTRATION

TRENNTECHNIK
Sinterfilter und Extraktionshtilsen aus PTFE und HDPE
Kat.-Nr. PorengroBe Starke Abmessung Preis
pm mm mm EURO
52260 35 6,35 500 x 500 199,00
52261 70 6,35 500 x 500 199,00
52262 120 6,35 500 x 500 199,00
52263 250 6,35 500 x 500 199,00

THOMAPOR®-Hochporése Sinterplatten
aus LDPE

Technische Spezifikation:

* Werkstoff: Niederdruck-Polyethylen mit
hochporéser Struktur
 Dichte: 0,61 -0,66 g/cm?®

Kat.-Nr. PorengréBe Porositat Starke  Abmessung Preis
pm % mm mm EURO

52905 20 40 3 225x225 105,00
52906 20 40 5 225x225 105,00
52907 20 40 6 225x225 141,00
52908 20 40 8 225x225 141,00
529011 20 40 3 450 x 450 243,00
52902 20 40 5 450 x 450 243,00
52903 20 40 6 450 x 450 305,00
52904 20 40 8 450 x 450 305,00

THOMAPOR®-Pordse Vollstabe aus
UHMW-PE

Technische Spezifikation:

* Werkstoff: Polyethylen mit ultrahohem Mole-
kulargewicht UHMW-PE
© Ausfiihrung: Vollstébe, hydrophob

52 466 52 466

Kat.-Nr.  PorengroBe (4] Lange Preis

pm mm mm EURO
52466 10 3,2 300 80,00
52467 20 3,2 300 85,00
52468 10 6,4 300 87,00
52469 20 6,4 300 93,00
52470 10 12,7 300 100,00
52471 20 12,7 300 105,00

THOMAPOR®-Pordse Vollstabe aus HDPE

Technische Spezifikation:

* Werkstoff: Niederdruck-Polyethylen (HDPE)
mit hoher Dichte
* Ausfiihrung: Vollstébe, hydrophob

52 341 52 341

Kat.-Nr. PorengroéBe %] Lange Preis

pm mm mm EURO
52341 35 3,2 300 54,00
52342 70 3,2 300 54,00
52343 120 3,2 300 54,00
52344 35 6,4 300 61,00
52345 70 6,4 300 61,00
52346 120 6,4 300 61,00
52347 35 12,7 300 73,00
52348 70 12,7 300 73,00
52349 120 12,7 300 73,00

THOMAPOR®-Porodse Scheiben aus
UHMW-PE

Technische Spezifikation:
¢ Werkstoff:

¢ Ausfiihrung:

Polyethylen mit ultrahohem Mole-
kulargewicht UHMW-PE
Scheiben, hydrophob

52 417 52417

Kat.-Nr.  PorengréBe (6] Starke Einheit Preis
um mm mm Stick  EURO

52417 10 13 1,6 25 60,00
52418 20 13 1,6 25 65,00
52419 10 13 3,2 25 100,00
52420 20 13 3,2 25 100,00
52421 10 13 6,35 25 125,00
52422 20 13 6,35 25 150,00
52425 10 25 1,6 25 125,00
52426 20 25 1,6 25 130,00
52427 10 25 3,2 25 140,00
52428 20 25 3,2 25 150,00
52429 10 25 6,35 25 175,00
52430 20 25 6,35 25 175,00
52433 10 47 1,6 10 80,00
52434 20 47 1,6 10 85,00
52435 10 47 3,2 10 110,00
52436 20 47 3,2 10 120,00
52437 10 47 6,35 10 150,00
52438 20 47 6,35 10 150,00
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TRENNTECHNIK FILTRATION
Sinterfilter und Extraktionshiilsen aus PTFE und HDPE

Kat.-Nr.  PorengroBe a Starke Einheit Preis Kat.-Nr. PorengroBe a Stérke Einheit Preis
um mm mm Stick  EURO pm mm mm Stick  EURO
52441 10 50 1,6 10 90,00 52286 35 25 6,35 25 155,00
52442 20 50 1,6 10 100,00 52287 70 25 6,35 25 155,00
52443 10 50 3,2 10 131,00 52288 120 25 6,35 25 155,00
52444 20 50 3,2 10 140,00 52289 250 25 6,35 25 175,00
52445 10 50 6,35 10 159,00 52291 35 47 1,6 10 44,00
52446 20 50 6,35 10 164,00 52292 70 47 1,6 10 44,00
52449 10 76 1,6 5 69,00 52293 120 47 1,6 10 44,00
52450 20 76 1,6 5 75,00 52294 250 47 1,6 10 44,00
52451 10 76 3,2 5 90,00 52295 35 47 3,2 10 69,00
52452 20 76 3,2 5 95,00 52296 70 47 3,2 10 69,00
52453 10 76 6,35 5 110,00 52297 120 47 3,2 10 69,00
52454 20 76 6,35 5 113,00 52298 250 47 3,2 10 70,00
52457 10 90 1,6 5 110,00 52299 35 47 6,35 10 100,00
52458 20 90 1,6 5 115,00 52300 70 47 6,35 10 97,00
52459 10 90 3,2 5 118,00 52301 120 47 6,35 10 97,00
52460 20 90 3,2 5 125,00 52302 250 47 6,35 10 97,00
52461 10 90 6,35 5 155,00 52303 35 50 1,6 10 51,00
52462 20 90 6,35 5 160,00 52304 70 50 1,6 10 51,00
52305 120 50 1,6 10 51,00
52306 250 50 1,6 10 51,00
THOMAPOR®-Porose Scheiben aus 52307 35 50 3.2 10 80,00
HDPE 52308 70 50 32 10 80,00
52309 120 50 3.2 10 80,00
Technische Spezifikation: 52310 250 50 3,2 10 80,00
« Werkstoff: Niederdruck-Polyethylen (HDPE) 22311 35 50 6,35 10 110,00
mit hoher Dichte 52312 70 50 6,35 10 110,00
o Ausfiihrung: Scheiben, hydrophob 52313 120 50 6,35 10 110,00
52314 250 50 6,35 10 110,00
52316 35 76 1,6 5 57,00
52317 70 76 1,6 5 57,00
52318 120 76 1,6 5 57,00
52319 250 76 1,6 5 57,00
52320 35 76 3,2 5 69,00
52322 120 76 3,2 5 69,00
52323 250 76 3,2 5 70,00

52 266 52 266
Kat.-Nr.  PorengréBe (6] Starke Einheit Preis
um mm mm Stick  EURO
52266 35 13 1,6 25 40,00
52267 70 13 1,6 25 40,00
52268 120 13 1,6 25 40,00
52269 250 13 1,6 25 40,00
52270 35 13 3,2 25 75,00
52271 70 13 3,2 25 75,00
52272 120 13 32 25 65,00
52273 250 13 3,2 25 75,00
52274 35 13 6,35 25 100,00
52275 70 13 6,35 25 100,00
52276 120 13 6,35 25 100,00
52277 250 13 6,35 25 100,00
52278 35 25 1,6 25 105,00
52279 70 25 1,6 25 105,00
52280 120 25 1,6 25 105,00
52281 250 25 1,6 25 105,00
52282 35 25 3,2 25 120,00
52283 70 25 3,2 25 120,00
52284 120 25 3,2 25 120,00
52285 250 25 3,2 25 120,00
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THOMAPOR®-Poroses Sintermaterial
aus PTFE

Einsatzgebiet:

e Filtration von Gasen und Flussigkeiten.

* Als Gaseinleitungs-, bzw. Gasverteilungssystem (Begasung).

¢ THOMAPOR®-PTFE-Sinterelemente setzt man zur Filtration
hochaggressiver Dampfe, Gase und Flissigkeiten bei hdchsten
Temperaturen bis +240 °C ein. Die Elemente sind nach dem Filtra-
tionsprozess leicht zu reinigen, auch dann, wenn sie mit klebrigen
Medien beaufschlagt wurden.

* THOMAPOR®-PTFE-Sinterelemente, die in schwebstoffbelastetes
Wasser getaucht werden, verschmutzen nicht, da weder Wasser
noch Elektrolyte in die Poren eindringen kénnen. Der Gasdurchsatz
ist trotzdem hoch und von gleichbleibender Starke.

Allg. Produktspezifikation:

© Es handelt sich hierbei um einen por&sen Sinterkunststoff aus
reinem PTFE (Polytetrafluorathylen) mit hoher Dichte. Uber einen
genau definierten und gesteuerten Sinterprozess werden PTFE-
Granulate miteinander verschmolzen, so dass stabile Korper
unterschiedlicher Form entstehen. Uber die Granulatauswahl und die
Wahl der Prozessparameter kann gezielt Einfluss auf die PorengréBe
der porésen THOMAPOR®-Sinterelemente genommen werden.

¢ Temperatureinsatz von -200 bis +260 °C

* Universelle, chemische Resistenz

* Antihaftverhalten



TRENNTECHNIK

Sinterfilter und Extraktionshilsen aus PTFE und HDPE

FILTRATION

* Physiologische Unbedenklichkeit

* Wasserabweisend

* Hydrophob, nicht benetzbar

* Als pordser Zwischenboden

 Als Zerstaubungseinheit

* Als Druckausgleichselement im Apparatebau

© Als Separator in der Elektrochemie

* Ausnutzen der porésen Materialstruktur und deren chemische Be-
standigkeit (Kondensationsabscheidung), Trennung von Emulsionen,
Diaphragma in der Elektrodialyse, Tragerkorper fur Flissigkeiten.

THOMAPOR®-Porése Rohre aus PTFE

14 885 14 885

Kat.-Nr. PorengréBe Innen-@  AuBen-Q Lange Preis

pm mm mm mm EURO
14885 12,6 19,0 460 222,00
14886 1 12,6 25,4 460 288,00
14887 1 25,2 38,0 460 308,00
14888 1 39,6 52,4 460 329,00
14889 1 57,2 70,0 460 351,00
14890 1 66,4 76,0 460 395,00
14891 10 12,6 19,0 460 203,00
14892 10 12,6 25,4 460 261,00
14893 10 25,2 38,0 460 281,00
14894 10 39,6 52,4 460 299,00
14895 10 57,2 70,0 460 320,00
14896 10 66,4 76,0 460 359,00
14897 25 12,6 19,0 460 203,00
14898 25 12,6 25,4 460 261,00
14899 25 25,2 38,0 460 281,00
14900 25 39,6 52,4 460 299,00
14901 25 57,2 70,0 460 320,00
14902 25 66,4 76,0 460 359,00

THOMAPOR®-Mikroporése Sinterstibe
aus PTFE
Typ: High-Flow-OHL 97

302875

302875

Email rct@rct-online.de

Kat.-Nr. PorengroBe  AuBen-@ Lange Einheit Preis
um mm mm Stick  EURO

302875 5 28 100 1 56,00
302876 5 32 120 1 92,00
302877 5 40 120 1 118,00
302878 5 50 140 1 172,00
302879 10 28 100 1 56,00
302880 10 32 120 1 92,00
302881 10 40 120 1 118,00
302882 10 50 140 1 172,00
302883 50 28 100 1 56,00
302884 50 32 120 1 92,00
302885 50 40 120 1 118,00
302886 50 50 140 1 172,00

THOMAPOR?®-Porose Vierkant-Stabe
aus PTFE

Kat.-Nr. PorengroBe Abmessung Lange Preis
pm mm mm EURO

14903 1 32x32 300 90,00
14904 1 6,4 x6,4 300 143,00
14905 1 12,7x12,7 300 216,00
14906 10 3,2x32 300 82,00
14907 10 6,4 x 6,4 300 129,00
14908 10 12,7x12,7 300 197,00
14909 25 32x32 300 82,00
14910 25 6,4 x6,4 300 129,00
14911 25 12,7x12,7 300 197,00

THOMAPOR®-Porose Platten aus PTFE

o

96 242

14 867 14 867

Kat.-Nr. PorengroBe Stérke Abmessung Preis

pm mm mm EURO
14867 1 1,6 100 x 100 81,00
14868 1 1,6 250 x 250 230,00
14869 1 3,2 100 x 100 119,00
14870 1 3,2 250 x 250 345,00
14871 1 6,35 100 x 100 214,00
14872 1 6,35 250 x 250 557,00
14873 10 1,6 100 x 100 74,00
14874 10 1,6 250 x 250 209,00
14875 10 3,2 100 x 100 108,00
14876 10 3,2 250 x 250 313,00
14877 10 6,35 100 x 100 195,00
14878 10 6,35 250 x 250 507,00
14879 25 1,6 100 x 100 74,00
14880 25 16 250 x 250 209,00
14881 25 3,2 100 x 100 108,00
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FILTRATION

THOMAPOR®-High-Chem-PTFE-
Filtermembranen - groBere Starke

TRENNTECHNIK
Sinterfilter und Extraktionshiilsen aus PTFE und HDPE
Kat.-Nr. PorengroBe Starke Abmessung Preis
pm mm mm EURO
14882 25 3,2 250 x 250 313,00
14883 25 6,35 100 x 100 195,00
14884 25 6,35 250 x 250 507,00

THOMAPOR®-Porose Sinterplatten
aus PTFE

96 242 96 242

Kat.-Nr.  PorengréBe Starke Abmessung Preis

pm mm mm EURO
96242 1 0,5 100 x 100 109,00
96243 50 0,5 100 x 100 101,00
96244 60 0,5 100 x 100 101,00
96245 1 2 100 x 100 126,00
96246 10 2 100 x 100 114,00
96247 40 2 100 x 100 114,00

THOMAPOR®-Pordse Scheiben aus PTFE

14 851 14 851
Kat.-Nr.  PorengroBe (4] Starke Einheit Preis
um mm mm Stick  EURO
14851 10 13 1,6 2 68,00
14852 10 13 3,2 2 116,00
14853 10 25 1,6 2 198,00
14854 10 25 3,2 1 186,00
14855 10 47 1,6 2 200,00
14856 10 47 3,2 1 172,00
14857 10 50 1,6 1 111,00
14858 10 50 3,2 1 200,00
14859 25 13 1,6 2 68,00
14860 25 13 3,2 2 116,00
14861 25 25 1,6 2 198,00
14862 25 25 3,2 1 186,00
14863 25 47 1,6 2 200,00
14864 25 47 32 1 172,00
14865 25 50 1,6 1 111,00
14866 25 50 32 1 200,00
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Typ: High-Flow-OHL 96
Technische Spezifikation:
* Werkstoff: PTFE (Polytetrafluorethylen),
mikroporés
e Temperaturbereich: -200 bis +250 °C
* Autoklavierbar: bei +121 °C
302832 302832
Kat.-Nr. (9} PorengréBe Stérke Einheit Preis
mm pm mm Stiick  EURO
302832 13 5 1 5 55,00
302833 13 5 2 5 75,00
302834 13 5 3 5 98,00
302835 13 10 1 5 55,00
302836 13 10 2 5 75,00
302837 13 10 3 5 98,00
302838 25 5 1 5 112,00
302839 25 5 2 5 156,00
302840 25 5 3 5 198,00
302841 25 10 1 5 112,00
302842 25 10 2 5 156,00
302843 25 10 3 5 198,00
302844 47 5 1 5 222,00
302845 47 5 2 5 320,00
302846 47 5 3 5 444,00
302847 47 10 1 5 222,00
302848 47 10 2 5 320,00
302849 47 10 3 5 444,00
302850 90 5 1 3 286,00
302851 90 5 2 3 376,00
302852 90 5 3 3 474,00
302853 90 10 1 3 286,00
302854 90 10 2 3 376,00
302855 90 10 3 3 474,00

THOMAPOR®-High-Chem-PTFE-

Filterplatten
Typ: High-Flow-OHL 96
Technische Spezifikation:
* Werkstoff: PTFE (Polytetrafluorethylen),
mikroporés
* Temperaturbereich: -200 bis +250 °C
¢ Autoklavierbar: bei +121 °C

Email rct@rct-online.de




TRENNTECHNIK

FILTRATION

Sinterfilter und Extraktionshilsen aus PTFE und HDPE

30 2861 30 2861

Kat.-Nr.  PorengréBe Stérke Abschnitt  Einheit Preis

pm mm mm Stiick  EURO
302861 5 1 320 x 320 1 218,00
302862 5 2 320 x 320 1 258,00
302863 5 3 320 x 320 1 304,00
302864 10 1 320 x 320 1 218,00
302865 10 2 320 x 320 1 258,00
302866 10 3 320 x 320 1 304,00

THOMAPOR®-High-Chem-PTFE-
Extraktionshiilsen
Typ: High-Flow-OHL 97
Produktspezifikation:
* Hiilsen aus mikroporésem PTFE mit rundem Boden

Technische Spezifikation:

* Werkstoff: PTFE (Polytetrafluorethylen),
mikroporés

* Temperaturbereich: -200 bis +250 °C

 Autoklavierbar: bei +121 °C

30 2869 30 2869
Kat.-Nr.  Poren- Innen- Wand- Lange Einheit Preis
groBe Q starke

pm mm mm mm Stiick  EURO
302869 5 22 3 80 1 132,00
302870 5 25 3 80 1 162,00
302871 5 33 2 94 1 199,00
302872 5 43 3 128 1 258,00
302873 10 33 2 94 1 202,00
302874 50 33 2 94 1 190,00

THOMAPOR®-Glasfaser-Filter

Produktspezifikation:

* Ein Glasfaser-Filterrohr, das permanent in einem versiegelten Plastik-
filterhalter verschweiBt ist.

* Verwendung fiir Fluissig- oder Gasfiltration, wie z.B. die Sterilisation
von Pressluft und anderen Gasen. Der THOMAPOR®-Glasf: Filter

* Retentionsvermdgen:
Teilchen von 0,6 um werden bei der Luft- bzw. Gasfiltration zu
99,99 % zuriickgehalten. Bei Flissigkeiten liegt das Retentionsver-
mogen bei 98 % (0,3 pm Teilchen).

* Wahl der Pordsitat:
Fur Luft- und Gasfiltration: Filter der PorengréBe 25 oder 8 ym.
Sterilisation einerLuftgasmischung: Filter der PorengréBe 0,3
oder0,9 pm. Volistandiger Entzug von Ol und Wasser: Filter 2,0 um.

Technische Spezifikation:

* Werkstoff
Filterhalter: klares Nylon
Filterrohr: Borsilikatglas mit Epoxidharz-
Bindemittel

¢ Max. Betriebsdruck:
¢ Max. Temperatur:

8,62 bar (bei +43,3 °C)
+110 °C (bei 0 bar)

&

50 402 50 402
Kat.-Nr. PorengroBe Gasretentions-  Einheit Preis
fahigkeit'

ym % Stiick  EURO
50402 8,0 95 5 195,00
50403 2,0 99,99 5 195,00
50404 0,9 100 5 195,00
50405 0,3 100 5 195,00

1 Gasretentionsfahigkeit bei 0,6 pm Teilchen

Reichelt Chemietechnik
EnglerstraBBe 18
D-69126 Heidelberg

Telefon 06221.3125-0

Fax 06221.3125-10

Einkaufen per Mausklick
www.rct-online.de

Weitere Informationen finden Sie
im Heft THOMAPLAST® V oder
unter www.rct-online.de

ist in jeder Pordsitét erhaltlich.
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THOMAFLUID®-Universal-
Schlauchpumpe

Typ: Antriebssystem E-25 MP -
Mikroprozessorgesteuert

Einsatzgebiet:

¢ Dosierung kleinster und groBter Mengen in Labor und Betrieb

¢ Forderung und Dosierung von Laugen, Katalysatoren, Kolloiden,
Farbstoffen, Diingemitteln, Salzen, Lésungsmitteln sowie
organischen und anorganischen Sauren.

e Einsatz im Zusammenhang mit Analyseautomaten sowie in
der Prozesstechnik.

* Fliissig-Chromatographie

o Steril- und Prozessfiltration

Produktspezifikation:

* Das THOMAFLUID®-Antriebssystem E-25 MP mit mikroprozessor-
gesteuerter Regelung kann stufenlos geregelt werden.

* Die Férdermenge wird mit den Pfeiltasten vorgewahlit und
unmittelbar digital angezeigt.

¢ Das Antriebssystem E-25 MP ist im Rechts- und Linkslauf
(Forderstromumkehr) zu betreiben.

o Uber eine Schnelllauftaste ist eine Erhdhung der Maximal-
geschwindigkeit sekundenschnell erreichbar. Dieser Vorteil kommt in
erster Linie beim raschen Fiillen eines Schlauchsystems sowie beim
Ansaugen von Proben zum Tragen.

¢ Die Pumpe ist mikroprozessorgesteuert und mit einer
RS 232-Schnittstelle ausgeriistet sowie mit einem 25-poligen
D-Stecker und kann somit tiber SPS ebenfalls angesteuert werden.

© Funktion: Start/Stop, Drehzahlvariation: 0 - 100 %

90 411 90 411

Kat.-Nr. Ausfiihrung fiir fiir max. FL  max. FL Preis
Schléuche Schlduche bei25  bei 100
Innen-@  AuBen-@  UpM' UpM!

mm mm ml/min.  ml/min. EURO
Antriebs-

90411 system 3.660,00
E-25 MP

90435 Adapter 52,00
Primér-

97013 Pumpenkopf 08 4,0 15 6 256,00
Primér-

97014 Pumpenkopf 1,6 48 5,25 21 256,00
Primér-

97016 Pumpenkopf 32 6,4 20 80 256,00
Primér-

97015 Pumpenkopf 48 96 425 170 256,00
Primér-

97017 Pumpenkopf 6,4 96 70 280 256,00
Primér-

97018 Pumpenkopf 8,0 11,2 96 380 256,00

' FL = Forderleistung

Weitere Angaben finden Sie im THOMAFLUID®
Handbuch V auf Seite 104.

Reichelt
Chemietechnik
GmbH + Co.

D-69126 Heidelberg
EnglerstraBe 18

Tel. (062 21)3125-0
Fax (062 21) 31 25-10

email:
rct@rct-online.de
Internet:
www.rct-online.de

www.rct-online.de





