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Trenntechnik	 Filtration
Feinfiltersysteme aus PVDF, PTFE und Edelstahl

Kat.-Nr. Ausführung Filter- 
fläche

Poren- 
größe

Preis

​ ​ cm² µm EURO

15512 Sinter-PTFE-Filtereinsatz für 
System Kat.-Nr. 15506 60 25 75,00

15569 Sinter-PTFE-Filtereinsatz für 
System Kat.-Nr. 15568 60 2 75,00

 

THOMAPOR®-High-Chem-PTFE-
Fronttafel-Einbau-Feinfilter 
Typ: RCT®-EMP 7

Einsatzgebiet:
Filtersystem zum Fronttafeleinbau•	
Filtersystem zum Einbau in 19“-Einschübe in Analysegeräten•	

Produktspezifikation:
Schlauch- bzw. Rohrleitungen sind hinter der Fronttafel angebracht.•	
Filter ist von außen durch Lösen des Schauglases jederzeit zugäng-•	
lich.
Das Schauglas ermöglicht von außen die Beurteilung des Ver-•	
schmutzungsgrades.
Bei hohem Verschmutzungsgrad können durch Lösen des •	
Schauglases an der Vorderseite die Filterpatronen jederzeit leicht 
gewechselt werden.
Zubehör: THOMAPOR®-High-Chem-PTFE-Filtereinsätze mit •	
mikroporöser Struktur

Technische Spezifikation:
Werkstoff:•	
Filtergehäuse:	 PTFE (Polytetrafluorethylen
Filterkerzen:	 PTFE (mit mikroporöser Struktur)
Filterglocke:	 Hartglas
Filterfeinheit:•	 	 5, 25, 50, 100 µm
Filteroberfläche:•	 	 48 cm2

Durchflussrate für Luft:•	 	 900 NL/h bei 0,1 bar
Max. Medientemperatur:•	 	 +180 °C
Anschluss:•	 	 Innengewinde G 1/8”
Befestigungsgewinde:•	 	 M 4x10  TechTabelle xxxxx

34 1683​ 34 1683​
 

Kat.-Nr. Feinheit D B L L1 L2 Preis
​ µm mm mm mm mm mm EURO

341683 5 40 63 104 59 45 344,00
341684 25 40 63 104 59 45 352,00
341685 50 40 63 104 59 45 360,00
341686 100 40 63 104 59 45 368,00
 

THOMAPOR®-High-Chem-PTFE-
Filtereinsätze mit mikroporöser Struktur 

     TechTabelle xxxxxBildtabelle

 

Kat.-Nr. Feinheit Einheit Preis
​ µm Stück EURO

341687 5 3 48,00

Kat.-Nr. Feinheit Einheit Preis
​ µm Stück EURO

341688 25 3 51,00
341689 50 3 57,00
341690 100 3 63,00
 

THOMAPOR®-Hochtemperatur-Feinfilter-
System aus Edelstahl 
System: NODVOL®-HLE-DRF-3050

Einsatzgebiet:
Kontinuierliche Gas- und Flüssigkeitsfiltration für Labor und Industrie •	
bei höheren Temperaturen und Drucken.

Produktspezifikation:
Verrohrbares, hochdruck- und temperaturbelastbares Filtersystem •	
für gasförmige und flüssige Medien, Edelstahl-Drahtgewebe-Fil-
terkerzen mit praxisorientierten Porengrößen; variable Wandbefes-
tigung, gewindeloser Schnellverschluss zwischen Filterkopf und 
Filterglocke zum Filterwechsel ohne Werkzeug, Kondensat-Ablass-
schraube G 3/8“ und zusätzlicher G 1/4“-Bypass-Anschluss.

Technische Spezifikation:
Medienberührende Werkstoffe:•	
Filterkopf:	 Edelstahl 1.4571
Filterglocke:	 Edelstahl 1.4571
Filterkerze:	 Edelstahl-Drahtgewebe 1.4301/

Epoxidharz
Dichtringe:	 FPM oder FFPM
Porengröße (nominell):•	 	 25, 60 oder 100 µm
Filterfläche:•	 	 170 cm2

Max. Temperatur:•	 	 +140 °C mit FPM-Dichtung; 
+280 °C mit FFPM-Dichtung

Max. Betriebsdruck:•	 	 160 bar
Freies Volumen:•	 	 18 ml (Totvolumen)
Abmessung:•	
Gesamte Höhe:	 ca. 150 mm
Max. Baubreite:	 ca. 50 mm
Durchmesser Filtertopf:•	 	 40 mm
Anschluss:•	 	 G 1/4“
Gewicht:•	 	 ca. 2 kg  TechTabelle xxxxx

15 513​ 15 513​
 

Kat.-Nr. Ausführung Filter-
fläche

Poren-
größe

Preis

​ ​ cm² µm EURO

15513 kompl. System, FPM-Dichtung 170 25 594,00
15514 kompl. System, FPM-Dichtung 170 60 573,00
15515 kompl. System, FPM-Dichtung 170 100 573,00
15516 kompl. System, FFPM-Dichtung 170 25 624,00
15517 kompl. System, FFPM-Dichtung 170 60 895,00
15518 kompl. System, FFPM-Dichtung 170 100 1.064,00

15519 Edelstahl-Filterelement für  
Kat.-Nr. 15513 170 25 177,00

15520 Edelstahl-Filterelement für  
Kat.-Nr. 15514 170 60 149,00
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Kat.-Nr. Ausführung Filter-
fläche

Poren-
größe

Preis

​ ​ cm² µm EURO

15521 Edelstahl-Filterelement für  
Kat.-Nr. 15515 170 100 144,00

15565 Edelstahl-Filterelement für  
Kat.-Nr. 15516 170 25 323,00

15566 Edelstahl-Filterelement für  
Kat.-Nr. 15517 170 60 302,00

15567 Edelstahl-Filterelement für  
Kat.-Nr. 15518 170 100 302,00

 

Gasreinigungstechnik

THOMAPOR®-High-Tech- 
Gasreinigungs-Technik

Allg. Produktspezifikation:
Abscheidung fester oder flüssiger Teilchen aus Gasen•	
Erzeugung reiner bzw. reinster Vergleichs- und Analysengasen •	
durch mechanische Trennung (Filtration) wie auch physikalische und 
chemische Trennung (Adsorption und Katalyse)
Die Feingasreinigung wird durch Katalyse und Adsorption darge-•	
stellt, wobei die Schadstoffe bis auf wenige ppb reduziert werden 
können.Info-Bildtabelle

Granulat-Sorbentien und Zubehör

THOMAPOR®-Aktivkohle- 
Granulat-Sorbens 
Typ: THOMASORB HF 400

Einsatzgebiet:
Sorbens mit hoher Beladungskapazität zur Feinstreinigung von Luft •	
und Gasen

Produktspezifikation:
Zylindrische Formkohle mit weitgefächerter Porenstruktur für hohen •	
Schadstoffgehalt
Geeignet für nahezu vollständige Entfernung organischer Schad-•	
stoffe, wie Öldämpfe, Geruchsstoffe, Aromaten, Aldehyde, Ketone, 
Pyridine, Furane, CKW u.a.
Kontaktzeit zur Schadstoffeliminierung aus Luft und technischen •	
Gasen ca. 0,2 bis 4 sec.
Beladungskapazität sinkt jedoch bei steigender Temperatur•	
Minderung der Aufnahmekapazität durch relativ hohe Gasfeuchte •	
(> 70 %)
Benzol-Beladung (C6H6) in Gew.-% aus Luft bei +20 °C in Abhän-•	
gigkeit von der Konzentration. 
Konzentration 288 g/m3: 44 ±2 Gew.-% 
Konzentration 32 g/m3: 38 ±2 Gew.-% 
Konzentration 3 g/m3: 29 ±2 Gew.-% 
Konzentration 0 g/m3 : 20 ±2 Gew.-%
Problemlose Abscheidung für Gase durch Adsorption in den Ak-•	
tivkohleporen verlangt eine Verweilzeit (Kontaktzeit) von 0,1 sec. in 
der Klimatechnik und von 4 sec. in der chemischen Prozesstechnik 
(Oxidation, Hydrolyse oder Komplexbildung).
Optimale Gasgeschwindigkeit im Verfahrensprozess ca. 0,25 bis •	
0,3 m/s.

Technische Spezifikation:
Werkstoff:•	 	 Aktivkohle-Granulat, F-Typ; Zylind-

rische Formkohle, Dampf-aktiviert

Farbe:•	 	 schwarz
Form:•	 	 Stäbchen, Ø 1,5 mm
Körnung:•	  	 > 1,25 mm (> 98 %)
Schüttvolumen:•	 	 ca. 420 g/l
Mikroporenanteil:•	 	 0,5 ml/g (0 – 2 nm)
Mesoporenanteil:•	 	 0,15 ml/g (2 – 30 nm)
Gesamtporenvolumen:•	 	 1,0 ml/g
Abriebhärte:•	  	 > 98 %
Anströmgeschwindigkeit:•	 	 0,05 – 0,5 m/s (Gas) (linear)
Druckabfall:•	 	 6 mbar/m (0,1 m/s Luft)
Temperaturbereich:•	 	 0 bis +45 °C (in Luft)
Rel. Luftfeuchte:•	 	 0 – 60 %  TechTabelle xxxxx

30 3044​ 30 3044​
 

Kat.-Nr. Schüttvolumen Sorbensmenge Einheit Preis
​ ml g Stück EURO

303044 250 105 1 50,00
303045 500 210 1 66,00
303046 1000 420 1 92,00
303047 2500 1050 1 134,00
303048 4000 1680 1 198,00
 

THOMAPOR®-Aktivkohle- 
Granulat-Sorbens 
Typ: THOMASORB HF 404

Einsatzgebiet:
Sorbens mit großer spezifischer Oberfläche zur Feinreinigung von •	
Luft und technischen Gasen

Produktspezifikation:
Aus Kokosschale erzeugte Aktivkohle•	
Sehr hoher Mikroporen-Anteil gewährleistet größte spezifische •	
Oberfläche
Vorzügliche Adsorption von gasförmigen Verunreinigungen aus Luft, •	
Stickstoff, Wasserstoff, Kohlendioxid und Edelgasen.
Problemlose Abscheidung für Gase durch Adsorption in den Ak-•	
tivkohleporen verlangt eine Verweilzeit (Kontaktzeit) von 0,1 sec. in 
der Klimatechnik und von 4 sec. in der chemischen Prozesstechnik 
(Oxidation, Hydrolyse oder Komplexbildung).
Optimale Gasgeschwindigkeit im Verfahrensprozess ca. 0,25 – 0,3 •	
m/s

Technische Spezifikation:
Werkstoff:•	 	 Aktivkohle-Granulat, R-Typ, 

Dampf-aktiviert
Farbe:•	 	 schwarz
Form:•	 	 Stäbchen, Ø 1 – 3 mm
Schüttvolumen:•	 	 ca. 450 g/l
Mikroporenanteil:•	 	 0,36 cm3/g (< 1 nm)
Mesoporenanteil:•	 	 0,08 cm3/g (1 – 100 nm)
Makroporenanteil:•	 	 0,41 cm3/g (> 100 nm)
Abriebhärte:•	 	 99 %
Verweilzeit:•	 	 0,5 – 4 sec.
Druckabfall:•	 	 1.000 Pa/m (0,1 m/s Luft)
Temperaturbereich:•	 	 0 bis +45 °C (in Luft)
Rel. Luftfeuchte:•	 	 0 – 60 %
Flammpunkt:•	  	 > +470 °C  TechTabelle xxxxx
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30 3049​ 30 3049​
 

Kat.-Nr. Schüttvolumen Sorbensmenge Einheit Preis
​ ml g Stück EURO

303049 250 120 1 42,00
303050 500 220 1 54,00
303051 1000 450 1 78,00
303052 2500 1125 1 125,00
303053 4000 1800 1 178,00
 

THOMAPOR®-High-Active-Aktivkohle-
Granulat-Sorbens 
Typ: THOMASORB HF 415

Einsatzgebiet:
Spezialsorbens mit sehr hoher Beladungskapazität bis weit über  •	
20 Gew.-% zur Feinreinigung von Luft und inerten Gasen.

Produktspezifikation:
Mit Schwefel (S) imprägnierte Aktivkohle.•	
Imprägnierung bewirkt Umwandlung von metallischem Quecksilber •	
(Hg°) zu ionischem Quecksilbersulfid (HgS).
Spezialadsorbens für Quecksilber und Amalgam.•	
Sehr hoher Mikroporen-Anteil gewährleistet größte spezifische •	
Oberfläche.
Hohe Beladungskapazität.•	
Problemlose Abscheidung für Gase durch Adsorption in den Ak-•	
tivkohleporen verlangt eine Verweilzeit (Kontaktzeit) von 0,1 sec. in 
der Klimatechnik und von 4 sec. in der chemischen Prozesstechnik 
(Oxidation, Hydrolyse oder Komplexbildung).
Optimale Gasgeschwindigkeit im Verfahrensprozess ca. 0,25 bis •	
0,3 m/s.

Technische Spezifikation:
Werkstoff:•	 	 Aktivkohle auf Bitumenbasis, mit 

Schwefel (S) imprägniert
Farbe:•	 	 schwarz
Schwefelanteil:•	 	 10 – 18 Gew.-% (typ. 15 Gew.-% S)
Form:•	 	 Stücke, Größe ca. 2 x 4 mm
Hg-Aufnahmekapazität:•	 	 ~20 Gew.-%
Körnung:•	 	 max. 5 % > 4,75 mm;  

max. 5 % < 2,0 mm
Schüttvolumen:•	 	 ca. 400 g/l
Druckabfall:•	 	 15 mbar/m (0,1 m/s Luft)
Temperaturbereich:•	 	 0 bis +70 °C (in Luft)
Rel. Luftfeuchte:•	 	 0 – 90 %  TechTabelle xxxxx

30 3054​ 30 3054​
 

Kat.-Nr. Schüttvolumen Sorbensmenge Einheit Preis
​ ml g Stück EURO

303054 250 100 1 75,00
303055 500 200 1 110,00
303056 1000 400 1 172,00
303057 2500 1000 1 284,00
303058 4000 1600 1 418,00
 

THOMAPOR®-Blau-Gel-Granulat-Sorbens 
Typ: THOMASORB HF 500

Einsatzgebiet:
Sorbens mit sehr hohem Wasseraufnahmevermögen.•	

Produktspezifikation:
Hervorragende Adsorptionseigenschaften aufgrund hoher Porosität •	
des Polykieselsäuregels.
Hohe chemische Resistenz und Härte des Granulats.•	
Trocknung von Gasen wie Luft, Stickstoff, Edelgase usw.•	
Ungeeignet zur Trocknung von Ammoniak (NH•	 3) und Fluorwasser-
stoff (HF).
Kieselgel adsorbiert Wasser, Schwefeldioxid (SO•	 2), gesättigte Koh-
lenwasserstoffe, Olefine und Aromaten.
Blau-Gel mit Feuchte-Farbindikator enthält Kobaltchlorid. Bei Sätti-•	
gung von ca. 6 Gew.-% erfolgt Farbumschlag (Rosa-Färbung).
Wasseraufnahmevermögen bis zu 35 % seines Eigengewichtes. Mit •	
zunehmender relativer Luftfeuchtigkeit steigt die Aufnahmekapazität.
Vielfach und leicht im Ofen regenerierbar.•	

Technische Spezifikation:
Werkstoff:•	 	 SiO2 > 99 %  

(Blau-Gel mit Farbindikator) 
SiO2 > 99 %  
(Kieselgel mit Farbindikator) 
SiO2 > 99 %  
(Silicagel mit Farbindikator) 
SiO2 > 99 %  
(Polykieselsäuregel mit  
Farbindikator)

Farbe:•	 	 blau im trockenen Zustand; 
rosa im feuchten Zustand

Form:•	 	 Stücke, Größe ca. 1 – 3 mm
Schüttvolumen:•	 	 ca. 700 g/l
Trocknungsverlust:•	 	 < 2 % bei +150 °C
Wasseraufnahmevermögen:•	 	 > 27 % bei 24 h 80 % r.F. (Luft)
Temperaturbereich:•	 	 0 bis +65 °C
Regenerationstemperatur:•	 	 +120 bis +175 °C
Max. Temperatur:•	 	 +180 °C  TechTabelle xxxxx

30 30541​ 30 30541​
 

Kat.-Nr. Schüttvolumen Sorbensmenge Einheit Preis
​ ml g Stück EURO

3030541 250 170 1 85,00
3030551 500 350 1 125,00
3030561 1000 700 1 184,00
3030571 2500 1750 1 298,00



94  THOMApor®

Trenntechnik	 Gasreinigungstechnik
Granulat-Sorbentien und Zubehör

Kat.-Nr. Schüttvolumen Sorbensmenge Einheit Preis
​ ml g Stück EURO

3030581 4000 2800 1 442,00
 

THOMAPOR®-Molekularsieb- 
Sorbentien 3 Å 
Typ: THOMASORB HF 530

Einsatzgebiet:
Beliebig oft regenerierbares Sorbens mit sehr hoher Form- und •	
Abriebfestigkeit zur Feinreinigung von Gasen und Flüssigkeiten.

Produktspezifikation:
Genau klassifiziertes Sorbens in Kristallgitterstruktur.•	
Molekularsieb 3 Å (0,3 nm).•	
Vollständige Trocknung von Gasen ist mit Molekularsieben gesichert.•	
Trocknung von Luft, Kohlendioxid (CO•	 2), Schwefelwasserstoff (H2 S), 
Acetylen (C2H2), Olefine, Kohlenmonoxid (CO), Methanol (CH3OH) 
sowie Ammoniak (NH3).
Adsorbiert H•	 2O, CO und NH3
Selektive Adsorption von Kohlenwasserstoffen.•	
Sehr hohe Form- und Abriebfestigkeit.•	
Ohne Beeinträchtigung der Wirkungsweise beliebig oft wiederhol-•	
bare Regeneration. Aktivierung bei +300 bis +350 °C im trockenen 
Inertgasstrom.
Empfehlenswert ist die Vortrocknung der Gase mit herkömmlichen •	
Trocknungsmitteln, hiermit vermeidet man die übermäßige Belastung 
der Molekularsiebe. Molekularsiebe dienen dann letztlich der 
Feintrocknung.
Äußerst hohe Adsorptionswirkung bei der Gastrocknung, selbst bei •	
höchster Durchflussgeschwindigkeit (5 – 15 m/min.)
Adsorptionsrate in der Flüssigkeitsphase um den Faktor 10 kleiner, •	
als in der Gasphase, somit geringere Strömungsgeschwindigkeit 
(0,5 – 1,5 m/min.)

Technische Spezifikation:
Werkstoff:•	 	 synthetischer und kristalliner 

Zeolith (A-Typ); Na-, K-Alumosilikat
Farbe:•	 	 bräunlich
Form:•	 	 Kugeln, Ø 2 – 5 mm
Schüttvolumen:•	 	 ca. 600 – 700 g/l
Trocknungsverlust:•	  	 < 2 % bei +300 °C
Regenerationstemperatur:•	 	 bei +300 bis +350 °C im trockenen 

Inertgasstrom
Taupunkt:•	  	 < -70 °C
Wasseraufnahmevermögen:•	 	 18 Gew.-% bei +20 °C, 20 bis 

100 % r.F. (Luft)
Temperaturbereich:•	 	 0 bis +100 °C  TechTabelle xxxxx

30 3059​ 30 3059​
 

Kat.-Nr. Schüttvolumen Sorbensmenge Einheit Preis
​ ml g Stück EURO

303059 250 160 1 90,00
303060 500 320 1 115,00
303061 1000 650 1 180,00
303062 2500 1620 1 310,00
303063 4000 2600 1 440,00
 

THOMAPOR®-Molekularsieb- 
Sorbentien 4 Å 
Typ: THOMASORB HF 540

Einsatzgebiet:
Beliebig oft regenerierbares Sorbens mit sehr hoher Form- und •	
Abriebfestigkeit zur Feinreinigung von Gasen und Flüssigkeiten.

Produktspezifikation:
Genau klassifiziertes Sorbens in Kristallstruktur.•	
Molekularsieb 4 Å (0,4 nm).•	
Vollständige Trocknung von Gasen ist mittels Molekularsieben •	
gesichert.
Trocknung von Luft, Inertgasen, Wasserstoff, Flüssigkeiten wie •	
Benzin, Kerosin, Hexan, Ethylen, Ethanol sowie Isopropanol. Hierbei 
erfolgt die Abspaltung von Wasser, Kohlendioxid und Schwefelwas-
serstoff. Bei der Ammoniak-Entfernung aus Inertgasen (N2, Edelga-
se) werden Austrittskonzentrationen von unter 1 ppm NH3 erreicht.
Adsorbiert H•	 2O, CO2, H2S.
Selektive Adsorption von Kohlenwasserstoffen.•	
Sehr hohe Form- und Abriebfestigkeit.•	
Ohne Beeinträchtigung der Wirkungsweise beliebig oft wiederhol-•	
bare Regeneration. Aktivierung bei +300 bis +350 °C im trockenen 
Inertgasstrom.
Empfehlenswert ist die Vortrocknung der Gase mit herkömmlichen •	
Trocknungsmitteln, hiermit vermeidet man die übermäßige Belastung 
der Molekularsiebe. Molekularsiebe dienen dann letztlich der 
Feintrocknung.
Äußerst hohe Adsorptionswirkung bei der Gastrocknung, selbst bei •	
höchster Durchflussgeschwindigkeit (5 – 15 m/min.)
Adsorptionsrate in der Flüssigkeitsphase um den Faktor 10 kleiner, •	
als in der Gasphase, somit geringere Strömungsgeschwindigkeit 
(0,5 – 1,5 m/min.)

Technische Spezifikation:
Werkstoff:•	 	 synthetischer und kristalliner 

Zeolith (A-Typ); Na-Alumosilikat
Farbe:•	 	 bräunlich
Form:•	 	 Kugeln, Ø 2 – 5 mm
Schüttvolumen:•	 	 ca. 600 – 700 g/l
Trocknungsverlust:•	  	 < 2 % bei +300 °C
Regenerationstemperatur:•	 	 bei +300 bis +350 °C im trockenen 

Inertgasstrom
Taupunkt:•	  	 < -70 °C
Wasseraufnahmevermögen:•	 	 20 Gew.-% bei +20 °C, 20 – 100 % 

r.F. (Luft)
Temperaturbereich:•	 	 0 bis +100 °C  TechTabelle xxxxx

30 3064​ 30 3064​
 

Kat.-Nr. Schüttvolumen Sorbensmenge Einheit Preis
​ ml g Stück EURO

303064 250 160 1 90,00
303065 500 320 1 115,00
303066 1000 650 1 180,00
303067 2500 1620 1 310,00
303068 4000 2600 1 440,00
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THOMAPOR®-Molekularsieb-Sorbentien 
10 Å 
Typ: THOMASORB HF 510

Einsatzgebiet:
Beliebig oft regenerierbares Sorbens mit sehr hoher Form- und •	
Abriebfestigkeit zur Feinreinigung von Gasen und Flüssigkeiten.

Produktspezifikation:
Genau klassifiziertes Sorbens in Kristallgitterstruktur.•	
Molekularsieb 10 Å (1,0 nm).•	
Vollständige Trocknung von Gasen ist mit Molekularsieben gesichert.•	
Entfernung von Wasser und Kohlendioxid aus Luft, Stickstoff, Sau-•	
erstoff und anderen inerten Gasen. Hierbei wird ein Taupunkt von 
-75 °C und ein Kohlendioxidanteil von < 1 ppm erreicht. Gleichzeitig 
erfolgt die Eliminierung von Schwefelwasserstoff und Mercaptanen 
(Erdgas-Reinigung).
Adsorbiert H•	 2O, CO2, H2S, NH3 , CO u.a.
Selektive Adsorption von Kohlenwasserstoffen.•	
Sehr hohe Form- und Abriebfestigkeit.•	
Ohne Beeinträchtigung der Wirkungsweise beliebig oft wiederhol-•	
bare Regeneration. Aktivierung bei +300 bis +350 °C im trockenen 
Inertgasstrom.
Empfehlenswert ist die Vortrocknung der Gase mit herkömmlichen •	
Trocknungsmitteln, hiermit vermeidet man die übermäßige Belastung 
der Molekularsiebe. Molekularsiebe dienen dann letztlich der 
Feintrocknung.
Äußerst hohe Adsorptionswirkung bei der Gastrocknung, selbst bei •	
höchster Durchflussgeschwindigkeit (5 – 15 m/min.)
Adsorptionsrate in der Flüssigkeitsphase um den Faktor 10 kleiner, •	
als in der Gasphase, somit geringere Strömungsgeschwindigkeit 
(0,5 – 1,5 m/min.)

Technische Spezifikation:
Werkstoff:•	 	 13 X-Molekularsieb; Na-Alumosili-

kat (Sodalith-Grundstruktur)
Farbe:•	 	 bräunlich
Form:•	 	 Kugeln, Ø 1,6 – 2,5 mm
Schüttvolumen:•	 	 ca. 600 – 700 g/l
Trocknungsverlust:•	  	 < 2 % bei +300 °C
Regenerationstemperatur:•	 	 bei +300 bis +350 °C im trockenen 

Inertgasstrom
Taupunkt:•	  	 < -75 °C
Wasseraufnahmevermögen:•	 	 29 Gew.-% bei +20 °C,  

20 – 100 % r.F. (Luft)
Temperaturbereich:•	 	 0 bis +100 °C  TechTabelle xxxxx

30 3069​ 30 3069​
 

Kat.-Nr. Schüttvolumen Sorbensmenge Einheit Preis
​ ml g Stück EURO

303069 250 160 1 90,00
303070 500 320 1 118,00
303071 1000 650 1 188,00
303072 2500 1620 1 318,00
303073 4000 2600 1 448,00
 

THOMAPOR®-High-Tech-
Kaliumpermanganat-Trägersorbentien 
Typ: THOMASORB HF 630

Einsatzgebiet:
Sorbens mit sehr hohem Oxidationspotential und der Fähigkeit eine •	
große Anzahl von Verbindungen zu oxidieren. Das Oxidationsmittel 
dient der Feinreinigung von inerten Gasen und Luft.

Produktspezifikation:
Sehr hohes Oxidationspotential.•	
Desorption kann aufgrund der chemischen Reaktionseigenschaften •	
nicht stattfinden.
Gasförmige Schadstoffe werden umgewandelt bzw. vernichtet. Die •	
Reaktion (Oxidation) läuft annähernd temperatur- und feuchtig-
keitsunabhängig ab.

Technische Spezifikation:
Werkstoff:•	 	 KMnO4 (Kaliumpermanganat); 

Al2O3 (Aluminiumoxid als Träger-
material)

Farbe:•	 	 violett (vor Gebrauch); braun (nach 
Gebrauch, reduziert zu  
MnO2-Braunstein)

Form:•	 	 Kugeln, Ø 3 – 4 mm
Schüttvolumen:•	 	 ca. 775 g/l
KMnO•	 4-Gehalt:	 > 4 g/l
Verweilzeit:•	 	 0,05 – 0,8 sec.
Rel. Luftfeuchte:•	 	 15 – 95 %
Temperaturbereich:•	 	 -29 bis +49 °C  TechTabelle xxxxx

30 3074​ 30 3074​
 

Kat.-Nr. Schüttvolumen Sorbensmenge Einheit Preis
​ ml g Stück EURO

303074 250 190 1 90,00
303075 500 390 1 120,00
303076 1000 770 1 195,00
303077 2500 1940 1 330,00
303078 4000 3100 1 460,00
 

THOMAPOR®-High-Chem-Calcium-/ 
Natriumhydroxid-Sorbens 
Typ: THOMASORB HF 731

Einsatzgebiet:
Sorbens mit schwach basischem Charakter, das mit allen sauren •	
Gasbestandteilen unter Salzbildung (Neutralisation) reagiert.

Produktspezifikation:
Basisches Chemiesorbtionsfiltermaterial•	
Schwach basische Reaktion•	
Neutralisationspunkt mittels Farbindikator sichtbar•	
Feinreinigungsmittel für Luft und inerte Gase•	
Entfernung von Kohlendioxid (CO•	 2) bei sehr hoher Aufnahmekapazi-
tät (450 g CO2 pro kg Sorbens)
Entfernung von sauren Gasen, schwacher Konzentration, wie H•	 2S, 
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SO2, SO3, HCI, HBr, HJ, HF, F2, Cl2, Br2, NO, NOx usw.
Zur Reinigung konzentrierter saurer Gase ist das Sorbens jedoch •	
nicht geeignet, da dies unter heftiger Wärmeentwicklung sofort 
reagiert.

Technische Spezifikation:
Werkstoff:•	 	 Ca(OH)2/NaOH Calciumhydroxid/

Natriumhydroxid
Farbe:•	 	 grün (Indikator); braun  

(gesättigt nach Neutralisation)
Form:•	 	 Stücke, Größe ca. 1,0 – 2,5 mm 

(granuliert)
Schüttvolumen:•	 	 ca. 900 g/l
H•	 2O-Gehalt:	 18 ±2 Gew.-%
NaOH-Gehalt:•	 	 < 3,5 Gew.-%
CO•	 2-Adsorptionskapazität:	 34 ±2 Gew.-% ( 

USP-Test, 100 % CO2) 
21 ±2 Gew.-% (5 % CO2 in Luft bei 
60 % RF)

Verweilzeit:•	 	 0,5 – 1,8 sec.
Temperaturbereich:•	 	 0 bis +35 °C
Rel. Luftfeuchte:•	 	 20 – 95 %  TechTabelle xxxxx

30 3079​ 30 3079​
 

Kat.-Nr. Schüttvolumen Sorbensmenge Einheit Preis
​ ml g Stück EURO

303079 250 220 1 85,00
303080 500 450 1 115,00
303081 1000 900 1 180,00
303082 2500 2250 1 315,00
303083 4000 3600 1 435,00
 

THOMAPOR®-High-Tech-Adsorber-
Filterbehälter zur Gasreinigung 
Typ: THOMAPLAST®-HF IAH 300

Einsatzgebiet:
Behälter zur Aufnahme von Sorbentien und Katalysatoren für die •	
Feingasreinigung
Speziell zur Gastrocknung•	
Zur Entfernung von spezifischen gasförmigen Verunreinigungen aus •	
Luft und allen nicht korrosiven Gasen
Zur Null-Gas-Erzeugung•	

Produktspezifikation:
Der glasklare Behälter sichert jederzeit die visuelle Kontrolle der •	
Sorbensfüllung
Die Abschlüsse sind beidseitig leicht abdrehbar•	
THOMAPOR•	 ®-Filterpads sorgen beidseitig (Gaseintritt/Gasaustritt) 
für sichere Abstützung der Sorbensfüllung sowie für gleichmäßige 
Durchströmung.
Zubehör: Filterpads (303038-303043)•	

Technische Spezifikation:
Werkstoff:•	
Behälter:	 PMMA, glasklar; PMMA (Polyme-

thylmethacrylat, Polyacryl)
Abschlüsse:	 PVC-hart (Polyvinylchlorid);

Farbe:	 grau gemäß RAL 7011
O-Ringe:	 NBR (Butadien-Acrylnitril-Kaut-

schuk)
Filterpads:	 Polyester-Spinnfaservlies (PET), 

stark verdichtet; Filterklasse: EU 5
Temperaturbereich:•	 	 -40 bis +75 °C, kurzfristig bis 

+85 °C
Max. Betriebsdruck:•	 	 2,9 – 4,5 bar, je nach Type
Anschluss:•	 	 G 1/8“ bzw. G 1/4“  

Kat.-Nr. A B
​ mm mm

303028 145 60
303029 185 60
303030 265 60
303031 148 82
303032 208 82
303033 268 82
303034 328 82
303035 388 82
303036 348 102
303037 508 102
 

 

30 3028​ 30 3028​
 

Kat.-Nr. Inhalt max. Betr.-
Druck1

Innen-Ø Anschluss-
Größe

Preis

​ ml bar mm Zoll EURO

303028 150 4,5 40 G 1/8“ 215,00
303029 200 4,5 40 G 1/8“ 235,00
303030 300 4,5 40 G 1/8“ 265,00
303031 330 3,3 60 G 1/4“ 270,00
303032 500 3,3 60 G 1/4“ 310,00
303033 670 3,3 60 G 1/4“ 345,00
303034 840 3,3 60 G 1/4“ 370,00
303035 1.010 3,3 60 G 1/4“ 400,00
303036 1.600 2,9 80 G 1/4“ 475,00
303037 2.400 2,9 80 G 1/4“ 560,00

1 bei +20 °C

THOMAPOR®-Filterpads 
Typ: GERDAFIL HF

Einsatzgebiet:
Filterpad zur Gasverteilung und Adsorbensabstützung•	 

Technische Spezifikation:
Werkstoff:•	 	 PET (Polyethylenterephthalat)
Max. Temperatur:•	 	 +100 °C
Feinfilterklasse:•	 	 EU 5 (DIN 24185)
Abscheidegrad:•	 	 97 % (DIN 24185)
Spez. Eigenschaften:•	 	 stark verdichtet, hohe Staub-

aufnahme, haftaktiv, flexibel, 
dauerelastisch  TechTabelle xxxxxBildtabelle
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Kat.-Nr. Ø Einheit Preis
​ mm Stück EURO

303038 40 2 25,00
303039 40 10 98,00
303040 60 2 35,00
303041 60 10 132,00
303042 80 2 45,00
303043 80 10 166,00
 

Flüssig-Chromatographie

Säulen-Baukasten

Säulen-Baukasten aus Acrylglas

Allg. Produktspezifikation:
THOMACHROM•	 ®-Säulen-Baukästen des COMBICHROM®-Systems 
nach JAWOREK sind praxiserprobte Komplett-Säulensysteme für 
analytische und präparative Trennungen, vornehmlich im biochemi-
schen Bereich. Das COMBICHROM®-System ist aus standardisier-
ten, unzerbrechlichen und biokompatiblen Acrylglas-Bauelementen 
aufgebaut.
THOMACHROM•	 ®-Multi-Säulen-Baukästen sind bewährte System-
Zusammenstellungen. Sie enthalten COMBICHROM®-Rohrelemente 
verschiedener Längen mit je einem COMBICHROM®-Endstück für 
den Säulen- Zu- und Ablauf.
THOMACHROM•	 ®-Säulen-Baukästen für temperierbare 
COMBICHROM®-Säulen enthalten zur Positionierung des Tempe-
riermantels außerdem ein 50 mm Rohrelement.
Alle THOMACHROM•	 ®-Säulen-Baukästen lassen sich durch zusätz-
liche COMBICHROM®-Rohrelemente (93599-48082) erweitern, die 
in unterschiedlichen Längen zur Verfügung stehen. Ebenso können 
sie durch COMBICHROM®-Einschraub-Sieb-Einsätze (93619-41047) 
und -Durchfluss-Verteilerstempel (93595-48088) ergänzt werden. 
Ferner stehen Säulenzulauf-Endstück (93622-48090); Säulentempe-
rier-Adapterpaar (93598-935981); Säulenauslauf-Endstück (93626-
93628), (48092-48093) zur VerfügungInfo-Bildtabelle

THOMACHROM®-Multi-Säulen-
Baukasten 
System: COMBICHROM®-1100 N

 

Produktspezifikation:
Komplett-System zum problemorientierten Aufbau von 
COMBICHROM®-Chromatographie-Säulen für den analytischen 
und mikropräparativen Bereich mit unterschiedlichen Längen und/ 
oder verschiedenen Packungen, bestehend aus je einem 50 mm-, 
100 mm- und 200 mm-COMBICHROM® -Rohrelement sowie 
zwei 500 mm-COMBICHROM®-Rohrelementen aus Acrylglas, je 
einem COMBICHROM® -Endstück für Zu- und Ablauf und vier 
COMBICHROM®-Einschraub-Sieb-Einsätzen.   TechTabelle xxxxx

93 580​
 

Kat.-Nr. Innen-Ø Säule Einheit Preis
​ mm Stück EURO

93580 10 1 982,00
93581 20 1 982,00
93582 30 1 1.115,00
 

THOMACHROM®-Säulen-Baukasten mit 
Temperierung 
System: COMBICHROM®-1007 T

 

Produktspezifikation:
Komplettes, temperierbares 1000 mm-Säulensystem aus Acrylglas, •	
bestehend aus je zwei 500 mm-Rohrlementen, einem 50 mm-
Rohrelement, zwei 500 mm-Temperiermantel-Elementen mit einem 
Adapterpaar sowie je einem Endstück für Zu- und Ablauf.   TechTabelle xxxxxBildtabelle

 

Kat.-Nr. Innen-Ø 
Säule

Säulen-
Länge

Länge 
Mantel

Innen-Ø 
Mantel

Einheit Preis

​ mm mm mm mm Stück EURO

93592 10 1.050 1000 30 1 1.136,00
93594 20 1.050 1000 50 1 1.493,00
 

THOMACHROM®-Säulen-Baukasten 
System: COMBICHROM®

 

Produktspezifikation:
Komplettes Säulensystem. Bestehend aus 1 Endstück-Auslauf, 1 •	
Endstück-Zulauf, 1 Säulenteil aus Acrylglas.   TechTabelle xxxxx

93 583​ 93 583​
 

Kat.-Nr. Innen-Ø Säule Säulen-Länge Einheit Preis
​ mm mm Stück EURO

93583 10 500 1 292,00
93585 20 500 1 292,00
93587 30 500 1 338,00
47529 40 500 1 353,00
93589 50 500 1 604,00
47530 80 500 1 747,00
47531 120 500 1 1.217,00
93584 10 1.000 1 410,00
93586 20 1.000 1 410,00
93588 30 1.000 1 502,00
47532 40 1.000 1 517,00
93590 50 1.000 1 952,00
47533 80 1.000 1 1.105,00
47534 120 1.000 1 1.373,00
 

THOMACHROM®-Säulen-Baukasten mit 
Temperierung 
System: COMBICHROM®
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Produktspezifikation:
Komplettes temperierbares Säulensystem. Bestehend aus 1 •	
Endstück-Zulauf, 1 Endstück-Auslauf, 1 Paar Temperier-Adapter, 2 
Säulenteile aus Acrylglas.   TechTabelle xxxxx

93 591​ 93 591​
 

Kat.-Nr. Innen-Ø 
Säule

Säulen-
Länge

Länge 
Mantel

Innen-Ø 
Mantel

Einheit Preis

​ mm mm mm mm Stück EURO

93591 10 550 500 30 1 928,00
93593 20 550 500 50 1 1.120,00
 

THOMACHROM®-Säulen-Rohrelemente 
System: COMBICHROM®-9990 N

 

Produktspezifikation:
Säulen-Elemente aus Acrylglas ohne Endstücke für abgestufte Ver-•	
längerungen von COMBICHROM®-Säulen aller Durchmesser durch 
praxisorientierte Standard-Längen.   TechTabelle xxxxx

93 599​ 93 599​
 

Kat.-Nr. Ø-Säulen Säulen-Länge Einheit Preis
​ mm mm Stück EURO

93599 10 50 1 72,00
93600 10 100 1 79,00
93601 10 200 1 87,00
93602 10 300 1 98,00
93603 10 500 1 118,00
93605 20 50 1 72,00
93606 20 100 1 78,00
93607 20 200 1 87,00
93608 20 300 1 98,00
93609 20 500 1 118,00
93611 30 50 1 76,00
93612 30 100 1 87,00
93613 30 200 1 113,00
93614 30 300 1 118,00
93615 30 500 1 159,00
48073 40 100 1 108,00
48074 40 200 1 121,00
48075 40 300 1 133,00
48076 40 500 1 159,00
48077 50 100 1 159,00

Kat.-Nr. Ø-Säulen Säulen-Länge Einheit Preis
​ mm mm Stück EURO

48078 50 200 1 215,00
48079 50 300 1 271,00
93617 50 500 1 338,00
48080 80 200 1 297,00
48081 80 300 1 353,00
48082 80 500 1 358,00
 

THOMACHROM®-Säulen-Durchfluss-
Verteilerstempel 
System: COMBICHROM®-1080 N

 

Produktspezifikation:
Verteilerstempel zur Nachrüstung von COMBICHROM•	 ®-
Säulensystemen für die direkte, totvolumenarme und wirbelfreie 
Führung von Eluent und Probe auf Säulenpackungen geringerer 
Längen als durch das Säulenrohr vorgegeben und zur Nachregulie-
rung bei sich setzenden Packungen.   TechTabelle xxxxx

93 595​ 93 595​
 

Kat.-Nr. Innen-Ø Säule Einheit Preis
​ mm Stück EURO

93595 10 1 598,00
93596 20 1 640,00
93597 30 1 727,00
48086 40 1 799,00
48087 50 1 915,00
48088 80 1 936,00
 

THOMACHROM®-Säulen-Zulauf-
Endstück ohne Siebeinsatz 
System: COMBICHROM®-1025 N

 

Produktspezifikation:
Komplettes Austausch-Stück für verschlissene Zulauf-Endstücke •	
ohne Sieb-Einsatz von COMBICHROM®-Säulen-Systemen.   TechTabelle xxxxx

93 622​ 93 622​
 

Email rct@rct-online.de
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Kat.-Nr. Innen-Ø Säule Einheit Preis
​ mm Stück EURO

93622 10 1 87,00
93623 20 1 87,00
93624 30 1 94,00
48089 40 1 100,00
93625 50 1 139,00
48090 80 1 216,00
 

THOMACHROM®-Säulen-Temperier-
Adapterpaar 
System: COMBICHROM®-1020 N

 

Produktspezifikation:
Paarige Austausch-Systeme für verschlissene COMBICHROM•	 ®-
Temperier-Adapter von COMBICHROM®-Chromatographie-Säulen 
mit Temperiermantel.   TechTabelle xxxxx

93 598​ 93 598​
 

Kat.-Nr. Innen-Ø Säule Innen-Ø Mantel Einheit Preis
​ mm mm Stück EURO

93598 10 30 1 335,00
935981 20 50 1 374,00
 

THOMACHROM®-Säulen-Auslauf-
Endstück mit Siebeinsatz 
System: COMBICHROM®-1035 N

 

Produktspezifikation:
Komplettes Austausch-Stück für verschlissene Auslauf-Endstücke •	
mit Sieb-Einsatz von COMBICHROM®-Säulen-Systemen.   TechTabelle xxxxx

93 626​ 93 626​
 

Kat.-Nr. Innen-Ø Säule Einheit Preis
​ mm Stück EURO

93626 10 1 100,00
93627 20 1 100,00
93628 30 1 108,00
48092 40 1 112,00
93629 50 1 139,00
48093 80 1 234,00
 

THOMACHROM®-Säulen-Einschraub-
Sieb-Einsatz 
System: COMBICHROM®-1045 N

 

Produktspezifikation:
Einschraub-Sieb aus Nylon-Gewebe zur Segmentierung von Säulen-•	
packungsteilen zusammengesetzter COMBICHROM®-Säulen.   TechTabelle xxxxx

93 619​ 93 619​
 

Kat.-Nr. Innen-Ø Säule Einheit Preis
​ mm Stück EURO

93619 10 1 87,00
93620 20 1 87,00
93621 30 1 94,00
41045 40 1 112,00
41046 50 1 144,00
41047 80 1 180,00
 

Chromatographie mit Säulen aus 
Glas

THOMACHROM®-Chromatographie-
Säulen aus Glas 
System: MULTICHROM®

Allg. Produktspezifikation:
Eine Serie von Chromatographie-Säulen in acht verschiedenen 
Größen für analytische und präparative Zwecke. Die Glaskörper 
sind aus Borsilikatglas, beidseitig angeflanscht, und tragen fest zwei 
Überwürfe mit den dazugehörigen Dichtungsringen. Bei den größten 
Durchmessern 75 und 100 mm tragen die beiden Überwürfe Gewin-
debolzen aus V2A und werden mittels Muttern gegen die Abschluss-
platten geschraubt. Bei den kleineren Größen sind die Überwürfe 
und Abschlussplatten mit Gewinden versehen und werden damit 
zusammengeschraubt. Außerdem tragen die Überwürfe dort die 
Kühlmantel-Dichtungsringe. Die Kragen der Kühlmäntel passen straff 
über die Kühlmantel-Dichtungsringe. Ist kein Kühlmantel aufgesetzt, 
so erfüllen die Dichtungsringe die Funktion von Stoßdämpfern, 
welche beim Hinlegen der Säule auf den Labortisch Bruch vermeiden 
helfen. Die Durchmesser 75 und 100 mm werden nicht mit Kühl-
mantel geliefert. Zur Temperierung schlagen wir Calorex-Wärmeaus-
tausch- und Kühlschlauch vor (Kat.-Nr. 93169).
Die unteren Abschlussplatten tragen als Auflage für das Adsorbens 
ein PTFE-Gewebe mit einer Maschenweite von ca. 10 µm. Das Ge-
webe ist mittels eines Spannringes festgehalten und liegt auf einem 
gröberen Gitter aus PTFE. In diesem Gitter fließt die Flüssigkeit mit 
minimalem Totvolumen zur kapillaren Bohrung der Abschlussplatte.
Die Säulenabschlussplatten haben Gewindebohrungen zur Aufnah-
me von MULTICHROM®-Anschlüssen, die obere noch zusätzlich eine 
für die Entlüftungsschraube. Die zentrale Bohrung hat einen Innen-Ø 
von 1,0 mm.
Die mit Flüssigkeit in Berührung kommenden Teile der Säule, die 
oberen und unteren Abschlüsse, sind normalerweise aus PVC 
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gefertigt. Beim Arbeiten mit Flüssigkeiten, gegen welche dieser 
Werkstoff unbeständig ist, können Abschlüsse aus PTFE eingesetzt 
werden. Zum Umrüsten der Säule benötigt man also nur diese 
beiden Austauschteile. Damit erhält man schon mit den normalen 
Überwürfen aus PVC ansehnliche Lösungsmittelbeständigkeit. Bei 
längeren Arbeiten mit besonders gegen PVC aggressiven Medien wie 
Chloroform, Dimethylformamid etc., ist es nötig, die Glaskörper mit 
Überwürfen aus Edelstahl, PTFE oder PP zu verwenden.
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass serienmäßig Dichtungen 
aus dem Werkstoff FPM und NBR verwendet werden. Es besteht die 
Möglichkeit, bestimmte Dichtungen gegen den Werkstoff FFPM aus-
zutauschen. Das MUTLICHROM®-System mit den vielen Variations-
möglichkeiten bietet für Drücke bis 15 bar und für alle Lösungsmittel 
richtige apparative Lösungen, insbesondere für präparative Zwecke.Info-Bildtabelle

THOMACHROM®-Chromatographie-
Säulen 
System: MULTICHROM®-Standard

 

Produktspezifikation:
Type: Standard-Ausführung •	
Die Säulen bestehen aus den Glaskörpern mit PVC-Überwürfen 
sowie oberen und unteren Abschlüssen aus PVC.   TechTabelle xxxxx

82 100​ 82 100​
 

Kat.-Nr. Innen-Ø Länge max. Betr.-
Druck1

Säulen-
volumen 
pro cm

Säulen-
volumen 
gesamt

Einheit Preis

​ mm mm bar ml ml Stück EURO

82100 6 150 15 0,28 4,2 1 379,00
82101 6 300 15 0,28 8,4 1 392,00
82102 9 150 12 0,64 9,5 1 381,00
82103 9 300 12 0,64 19 1 417,00
82104 9 600 12 0,64 38 1 466,00
82105 15 300 10 1,77 53 1 420,00
82106 15 600 10 1,77 106 1 476,00
82107 15 1.000 10 1,77 177 1 604,00
82108 20 300 8 3,13 94 1 440,00
82109 20 600 8 3,13 188 1 532,00
82110 20 1.000 8 3,13 313 1 706,00
82111 25 300 7 4,9 147 1 481,00
82112 25 600 7 4,9 294 1 594,00
82113 25 900 7 4,9 441 1 721,00
82114 50 600 4 19,6 1.176 1 826,00
82115 50 900 4 19,6 1.764 1 865,00
82116 50 1.500 4 19,6 2.940 1 1.031,00
82117 75 900 4 47,7 4.298 1 1.396,00
82118 75 1.500 4 47,7 7.155 1 1.591,00
82119 75 2.400 4 47,7 11.448 1 1.729,00
82120 100 1.200 3 86,5 10.385 1 1.882,00
82121 100 2.100 3 86,5 18.165 1 2.360,00
82122 100 3.000 3 86,5 25.950 1 3.191,00

1 bei +20 °C

THOMACHROM®-Chromatographie-
Säulen 
System: MULTICHROM®-solvent resistent

 

Produktspezifikation:
Type: SR-Ausführung •	
Die Säulen bestehen aus den Glaskörpern mit PTFE- bzw. Edelstahl-
Überwürfen, oberen und unteren Abschlüssen aus PTFE oder PP 
(Polypropylen). Säulen in der SR-Ausführung sind lösungsmittelre-
sistent (solvent resistent), d.h. alle mit dem Medium in Berührung 
kommenden Teile sind lösungsmittelbeständig.   TechTabelle xxxxx

82 124​ 82 124​
 

Kat.-Nr. Innen-Ø Länge max. Betr.-
Druck1

Säulen-
volumen 
pro cm

Säulen-
volumen 
gesamt

Einheit Preis

​ mm mm bar ml ml Stück EURO

82124 6 150 15 0,28 4,2 1 461,00
82125 6 300 15 0,28 8,4 1 504,00
82126 9 150 12 0,64 9,5 1 537,00
82127 9 300 12 0,64 19 1 565,00
82128 9 600 12 0,64 38 1 611,00
82129 15 300 10 1,77 53 1 576,00
82130 15 600 10 1,77 106 1 652,00
82131 15 1.000 10 1,77 177 1 704,00
82132 20 300 8 3,13 94 1 624,00
82133 20 600 8 3,13 188 1 744,00
82134 20 1.000 8 3,13 313 1 816,00
82135 25 300 7 4,9 147 1 673,00
82136 25 600 7 4,9 294 1 811,00
82137 25 900 7 4,9 441 1 931,00
82138 50 600 4 19,6 1.176 1 1.289,00
82139 50 900 4 19,6 1.764 1 1.363,00
82140 50 1.500 4 19,6 2.940 1 1.458,00
82141 75 900 4 47,7 4.298 1 1.989,00
82142 75 1.500 4 47,7 7.155 1 2.194,00
82143 75 2.400 4 47,7 11.448 1 2.306,00
82144 100 1.200 3 86,5 10.385 1 2.833,00
82145 100 2.100 3 86,5 18.165 1 3.158,00
82146 100 3.000 3 86,5 25.950 1 4.022,00

1 bei +20 °C

THOMACHROM®-Chromatographie-
Säulen mit Verteilerstempel 
System: MULTICHROM®-Standard

 

Produktspezifikation:
Type: Standard-Ausführung mit einem Verteilerstempel V •	
Die Säulen bestehen aus den Glaskörpern mit PVC-Überwürfen, 
einem Verteilerstempel aus PVC sowie einer Abschlussplatte unten 
aus PVC.   TechTabelle xxxxx
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82 184​ 82 184​
 

Kat.-Nr. Innen-Ø Länge max. Betr.-
Druck1

Säulen-
volumen 
pro cm

Säulen-
volumen 
gesamt

Einheit Preis

​ mm mm bar ml ml Stück EURO

82184 6 150 15 0,28 4,2 1 655,00
82185 6 300 15 0,28 8,4 1 670,00
82186 9 150 12 0,64 9,5 1 660,00
82187 9 300 12 0,64 19 1 696,00
82188 9 600 12 0,64 38 1 747,00
82189 15 300 10 1,77 53 1 706,00
82190 15 600 10 1,77 106 1 824,00
82191 15 1.000 10 1,77 177 1 890,00
82192 20 300 8 3,13 94 1 788,00
82193 20 600 8 3,13 188 1 816,00
82194 20 1.000 8 3,13 313 1 1.021,00
82195 25 300 7 4,9 147 1 844,00
82196 25 600 7 4,9 294 1 954,00
82197 25 900 7 4,9 441 1 1.064,00
82198 50 600 4 19,6 1.176 1 1.284,00
82199 50 900 4 19,6 1.764 1 1.322,00
82200 50 1.500 4 19,6 2.940 1 1.491,00
82201 75 900 4 47,7 4.298 1 2.166,00
82202 75 1.500 4 47,7 7.155 1 2.329,00
82203 75 2.400 4 47,7 11.448 1 2.480,00
82204 100 1.200 3 86,5 10.385 1 3.053,00
82205 100 2.100 3 86,5 18.165 1 3.311,00
82206 100 3.000 3 86,5 25.950 1 4.188,00

1 bei +20 °C

THOMACHROM®-Chromatographie-
Säulen mit Verteilerstempel 
System: MULTICHROM®-solvent resistent

 

Produktspezifikation:
Type: SR-Ausführung mit einem SR-Verteilerstempel SR/V 
Die Säulen bestehen aus den Glaskörpern mit PTFE- bzw. 
Edelstahl-Überwürfen, einem Verteilerstempel aus PTFE bzw. PP 
(Polypropylen) sowie einer unteren Abschlussplatte aus PTFE bzw. 
PP (Polypropylen). Säulen in der SR-Ausführung sind lösungsmittel-
resistent (solvent resistent), d.h. alle mit dem Medium in Berührung 
kommenden Teile sind lösungsmittelbeständig. Schlauchanschluss-
weiten Größe D, Außen-Ø 1/8“, 3,2 mm   TechTabelle xxxxx

82 208​ 82 208​
 

Kat.-Nr. Innen-Ø Länge max. Betr.-
Druck1

Säulen- 
volumen 
pro cm

Säulen-
volumen 
gesamt

Einheit Preis

​ mm mm bar ml ml Stück EURO

82208 6 150 15 0,28 4,2 1 836,00
82209 6 300 15 0,28 8,4 1 880,00
82210 9 150 12 0,64 9,5 1 877,00
82211 9 300 12 0,64 19 1 905,00
82123 9 600 12 0,64 38 1 952,00
82212 15 300 10 1,77 53 1 916,00
82213 15 600 10 1,77 106 1 992,00
82214 15 1.000 10 1,77 177 1 1.044,00
82215 20 300 8 3,13 94 1 1.000,00
82216 20 600 8 3,13 188 1 1.120,00
82217 20 1.000 8 3,13 313 1 1.225,00
82218 25 300 7 4,9 147 1 1.176,00
82219 25 600 7 4,9 294 1 1.276,00
82220 25 900 7 4,9 441 1 1.371,00
82221 50 600 4 19,6 1.176 1 1.908,00
82222 50 900 4 19,6 1.764 1 1.982,00
82223 50 1.500 4 19,6 2.940 1 2.076,00
82224 75 900 4 47,7 4.298 1 2.805,00
82225 75 1.500 4 47,7 7.155 1 2.905,00
82226 75 2.400 4 47,7 11.448 1 3.012,00
82227 100 1.200 3 86,5 10.385 1 3.930,00
82228 100 2.100 3 86,5 18.165 1 4.254,00
82229 100 3.000 3 86,5 25.950 1 5.126,00

1 bei +20 °C

MULTICHROM®-Einfülltrichter
 

Produktspezifikation:
Für THOMACHROM•	 ®-Chromatographie-Säulen. Zum Einschlämmen 
des Adsorbens
Dient als Flüssigkeitsreservoir, das entweder unmittelbar auf die •	
Säule aufgesetzt (Ø 6 bis 100 mm über Verlängerungsstück) oder 
durch einen Schlauch mit der Säule verbunden wird und zur Erhö-
hung des hydrostatischen Druckes hochgestellt werden kann. Mit 
Glasgewinde GL 32.   TechTabelle xxxxx

93 411​ 93 411​
 

Kat.-Nr. Typ1 Innen-Ø 
Säule

Inhalt Länge Einheit Preis

​ ​ mm ml mm Stück EURO

93411 Standard 6 100 150 1 144,00
93412 Standard 9 250 220 1 195,00
93413 Standard 15 250 220 1 251,00
93414 Standard 20 500 300 1 261,00
93415 Standard 25 1.000 350 1 338,00
93416 Standard 50 2.000 450 1 456,00
93417 Standard 75 5.000 600 1 522,00
93418 Standard 100 5.000 600 1 635,00
934119 SR 6 100 150 1 185,00



102  THOMApor®

Trenntechnik	 Flüssig-Chromatographie
Chromatographie mit Säulen aus Glas

Kat.-Nr. Typ1 Innen-Ø 
Säule

Inhalt Länge Einheit Preis

​ ​ mm ml mm Stück EURO

934129 SR 9 250 220 1 220,00
934139 SR 15 250 220 1 269,00
934149 SR 20 500 300 1 292,00
934159 SR 25 1.000 350 1 389,00
934169 SR 50 2.000 450 1 507,00
934179 SR 75 5.000 600 1 563,00
934189 SR 100 5.000 600 1 655,00

1 SR = solvent resistent

MULTICHROM®-Verlängerungsstück
 

Produktspezifikation:
Dient zum Aneinandersetzen von MULTICHROM®-Glaskörpern zur 
Säulen-Verlängerung oder temporär zum Einschlämmen des Adsor-
bens, ferner zum Aufsetzen des Einfülltrichters. Dichtungsringe aus 
PTFE bzw. FPM, Ausführung in PVC (Standard) oder lösungsmittel-
beständigem SR-Material (PTFE oder PP).   TechTabelle xxxxx

93 401​ 93 401​
 

Kat.-Nr. Typ1 Innen-Ø Säule Einheit Preis
​ ​ mm Stück EURO

93401 Standard 6 1 67,00
93402 Standard 9 1 75,00
93403 Standard 15 1 85,00
93404 Standard 20 1 100,00
93405 Standard 25 1 126,00
93406 Standard 50 1 284,00
93407 Standard 75 1 305,00
93408 Standard 100 1 645,00
934019 SR 6 1 139,00
934029 SR 9 1 159,00
934039 SR 15 1 192,00
934049 SR 20 1 228,00
934059 SR 25 1 284,00
934069 SR 50 1 448,00
934079 SR 75 1 609,00
934089 SR 100 1 755,00
 

1 SR = solvent resistent

THOMACHROM®-Mitteldruck-Flüssig-
Chromatographie-Säulen für analytische 
und präparative Trennung

 

Produktspezifikation:
THOMACHROM•	 ®-MPLC-Säulen sind unentbehrliche Bausteine 
moderner Flüssig-Chromatographie.
Max. Druckbelastung bis 20 bar•	
Probenaufgabe totvolumenfrei•	
Hohe Reproduzierbarkeit•	
Beständig gegenüber organischen Lösungsmitteln•	

Auftrennung von Gramm-Mengen mit hohem Auflösungsvermögen•	
Der Säulenkörper besteht aus Borosilikatglas mit glatter Innenober-•	
fläche. Die Formgebung am Ende des Glaskörpers garantiert einen 
hohen Wirkungsgrad, bedingt durch gleichmäßige Zonenwanderung. 
Durch den symmetrischen Aufbau der THOMACHROM®-MPLC-
Säule werden bevorzugte Laufrichtungen des Elutionsmittels 
unterbunden. «Totzonen» gibt es demzufolge nicht. Säulenabschlüs-
se (Säulenadapter) verschließen die Säule nach beiden Seiten. 
Die Säulenadapter sowie die Adapter-Fritten (25 µm) werden aus 
PTFE bzw. aus Glas-Sinterplatten gefertigt. Das Anschluss-Kapillar-
Rohr (Außen-Ø 1/16“) besteht hingegen aus NODVOL®-Chromat 
(Werkstoff 1.4571).
Die Säulenenden sind konisch ausgebildet und mit einem Schraub-•	
gewinde versehen.
In das Säulenende wird der Säulenadapter eingeführt, wobei die •	
Abdichtung des Adapters zur Säuleninnenwand über vier Lippen-
dichtungen sichergestellt wird. Zur Arretierung des Säulenadapters 
wird nunmehr eine Überwurfschraubkappe auf jedes Säulenende 
geschraubt, die ihrerseits die Adapter fest in den Säulenkörper 
eindrückt und somit die Dichtung sichert.
Die Konzeption des Adapters garantiert eine gleichmäßige Proben-•	
verteilung und somit reproduzierbare Werte. Da das Anschluss-
Kapillar-Rohr plan auf der Adapter-Fritte aufsitzt, bildet sich im 
Adapter keinerlei Totvolumen. Die Probe wird unmittelbar von der 
Adapter-Fritte aufgenommen und verdüst.
Anwendungsbereich: •	
Sowohl im biochemischen Forschungslaboratorium wie auch im 
Technikum oder im Produktionsbereich sind die Säulen auf Grund 
ihrer technischen Parameter variabel einsetzbar, und somit für 
nahezu jedes Trennproblem zu nutzen. 
Das Säulenkonzept erlaubt die Auftrennung von Gramm-Mengen mit 
einem HPLC-Trennungen analogen Auflösungsvermögen. Dies wird 
in erster Linie durch die ideale Strömungsführung des Säulenadap-
ters gesichert.
Kolonnen-Kombinationen: •	
Es ist kein Problem, mehrere THOMACHROM®-MPLC-Säulen 
miteinander zu koppeln. 
«Parallelschaltungen» wählt man für präparative Zwecke, also zur 
Aufarbeitung großer Substanzmengen. 
Das MPLC-Säulensystem ermöglicht Trennungen in Gramm- Men-
gen mit einer der HPLC-Trennung entsprechenden Auflösung. Der 
«Hintereinanderschaltung» bedient man sich, wenn es um eine 
größere Bodenzahl d.h. um eine Verbesserung der Auflösung geht.   TechTabelle xxxxx

90 902​ 90 902​
 

Kat.-Nr. Innen-Ø Länge Volumen max. Betr.-
Druck1

Einheit Preis

​ mm mm cm² bar Stück EURO

90902 9 250 15,90 20 1 310,00
90903 9 451 28,69 20 1 315,00
90904 9 652 41,47 20 1 333,00
90905 9 854 54,33 20 1 356,00
90906 13 244 32,38 20 1 333,00
90907 13 437 58,00 20 1 338,00
90908 13 630 83,61 20 1 356,00
90909 13 823 109,23 20 1 366,00
90910 18,5 238 64,00 10 1 338,00
90911 18,5 420 112,92 10 1 366,00
90912 18,5 601 161,54 10 1 366,00
90913 18,5 781 209,92 10 1 389,00
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Kat.-Nr. Innen-Ø Länge Volumen max. Betr.-
Druck1

Einheit Preis

​ mm mm cm² bar Stück EURO

90914 26 253 134,30 10 1 366,00
90915 26 440 233,60 10 1 389,00
90916 26 627 332,89 10 1 389,00
90917 26 815 432,70 10 1 422,00
90918 37 278 298,92 10 1 389,00
90919 37 479 515,00 10 1 407,00
90920 37 681 732,23 10 1 422,00
90921 37 882 948,30 10 1 435,00
90922 37 1.083 1164,46 10 1 450,00
90923 52 480 1019,38 10 1 450,00
90924 52 674 1431,38 10 1 502,00
90925 52 867 1841,23 10 1 558,00
90926 52 1.061 2253,23 10 1 581,00
90927 52 2.352 2871,23 10 1 604,00
90928 74 684 2941,77 10 1 563,00
90929 74 869 3737,38 10 1 727,00
90930 74 1.055 4537,38 8 1 744,00
90931 74 1.240 5333,08 8 1 773,00
90932 74 1.426 6133,00 8 1 788,00
90933 105 759 6572,15 7 1 957,00
90934 105 960 8312,60 7 1 975,00
90935 105 1.161 10053,08 6 1 1.013,00
90936 105 1.361 11784,62 5 1 1.059,00

1 bei +20 °C

THOMACHROM®-Hochdrucksäulen  
aus Glas 
System: MULTICHROM®-HG

 

Produktspezifikation:
Die MULTICHROM•	 ®-HG-Säulen bestechen durch ihre Einfachheit 
und sind hervorragend geeignet für die schnelle Flüssig-Chro-
matographie. Man kann ohne weiteres eine kleine Batterie von 
MULTICHROM®-HG-Säulen mit verschiedenen Füllungen bereithal-
ten und damit in kürzester Zeit die günstigsten Versuchsbedingun-
gen ermitteln. Zum Temperieren der Säulen können Temperiermantel 
mit Gummistopfen auf einfache Weise übergezogen werden.
Die Säulen sind geeignet sind für alle Lösungsmittel, für Drücke •	
bis 50 bar und Temperaturen bis zu +100 °C. Für Vorversuche und 
analytische Zwecke dient Größe Null, für präparative Zwecke die 
Größen 2 und 4.
Die kompletten MULTICHROM•	 ®-HG-Säulen werden mit Schraub-
kappen, Dichtungen, Glaswolle und 3 m Polyethylenschlauch 
geliefert.   TechTabelle xxxxx

93 7003​ 93 7003​
 

Kat.-Nr. Größen Nutz-
barer 

Innen-Ø

Ge-
samt-
länge

Volumen max. 
Betr.-
Druck1

Einheit Preis

​ ​ mm mm ml bar Stück EURO

937003 0 3,4 320 2,2 50 1 236,00

Kat.-Nr. Größen Nutz-
barer 

Innen-Ø

Ge-
samt-
länge

Volumen max. 
Betr.-
Druck1

Einheit Preis

​ ​ mm mm ml bar Stück EURO

937006 0 3,4 620 4,5 50 1 348,00
9370010 0 3,4 1.040 7,7 45 1 435,00
937023 2 9 340 17 40 1 213,00
937026 2 9 640 36 35 1 220,00
9370210 2 9 1.040 63 25 1 236,00
937043 4 20 340 82 20 1 231,00
937046 4 20 640 175 10 1 236,00
9370410 4 20 1.040 300 4 1 254,00

1 bei +20 °C

Fraktionensammler, Steuergeräte 
und Zubehör

THOMACHROM®-Fraktionensammler 
System: Circular I Mikro

Einsatzgebiet:
Vielfach-Chromatographie, Chromatographie an kleinen Säulen •	
im Forschungslabor, Praktikum, Routine- und Betriebslabor, sowie 
unabhängig von der Chromatographie für Anwendungen wie Dosie-
rung und Probenaufgabe.

Produktspezifikation:
Fraktionensammler mit Karussell-Mikro aus Polypropylen für 2 x 40 •	
konzentrisch angeordnete Mikro-Reagenzgläser. Das Karussell-
Mikro kann spielend gegen ein Standard bzw. Makro-Karussell 
ausgetauscht werden.
Die Steuerung erfolgt extern über drei wahlweise zur Verfügung •	
stehende Steuergeräte. Anschlusskabel mit Schukostecker, Länge 
1,5 m, Signalkabel für Steuergerät, Länge 1,5 m.

Technische Spezifikation:
Kapazität:•	 	 2 x 40 Mikro-Reagenzgläser Ø 

10 mm, 100 mm lang.
Dosierung:•	 	 Tropfen-, Siphon-, Sekunden- und/

oder Minutendosierung.
Anschluss-Spannung:•	 	 220 V / 50 Hz
Gehäuse:•	 	 kunstharzbeschichtet
Abmessung:•	
Gehäuse:	 200 x 200 x 105 mm (L x B x H)
Karussell:	 Ø 260 mm, Höhe: 80 mm
Gewicht mit Karussell:•	 	 4,8 kg  TechTabelle xxxxx

90 720​ 90 720​
 

Kat.-Nr. Einheit Preis
​ Stück EURO

90720 1 1.895,00
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THOMACHROM®-Fraktionensammler 
System: Circular I Standard

 

Produktspezifikation:
Fraktionensammler mit Karussell-Standard aus Polypropylen für •	
2 x 40 konzentrisch angeordnete Standard-Reagenzgläser. Das 
Karussell-Standard kann leicht gegen ein Mikro- bzw. Makro- Karus-
sell ausgetauscht werden
Die Steuerung erfolgt extern über drei wahlweise zur Verfügung •	
stehende Steuergeräte. Anschlusskabel mit Schukostecker, Länge 
1,5 m, Signalkabel für Steuergerät, Länge 1,5 m.

Technische Spezifikation:
Kapazität:•	 	 2 x 40 Standard-Reagenzgläser  

Ø 18 mm, 180 mm lang.
Dosierung:•	 	 Tropfen-, Siphon-, Sekunden-  

und/oder Minutendosierung.
Anschluss-Spannung:•	 	 220 V / 50 Hz
Gehäuse:•	 	 kunstharzbeschichtet
Abmessung:•	
Gehäuse:	 200 x 200 x 105 mm (L x B x H)
Karussell:	 Ø 350 mm, Höhe: 110 mm
Gewicht mit Karussell:•	 	 5,5 kg  TechTabelle xxxxx

90 701​ 90 701​
 

Kat.-Nr. Einheit Preis
​ Stück EURO

90701 1 1.895,00
 

THOMACHROM®-Fraktionensammler 
System: Circular I Makro

 

Produktspezifikation:
Fraktionensammler mit Karussell-Makro aus Polypropylen für 2 x 40 •	
konzentrisch angeordnete Makro-Reagenzgläser. Das Karussell-
Makro kann leicht gegen ein Makro- bzw. Standard- Karussell 
ausgetauscht werden.
Die Steuerung erfolgt extern über drei wahlweise zur Verfügung •	
stehende Steuergeräte. Anschlusskabel mit Schukostecker, Länge 
1,5 m, Signalkabel für Steuergerät, Länge 1,5 m.

Technische Spezifikation:
Kapazität:•	 	 2 x 40 Makro-Reagenzgläser  

Ø 36 mm, 170 mm lang. Nutzbares 
Volumen: 120 ml.

Dosierung:•	 	 Tropfen-, Siphon-, Sekunden-  
und/oder Minutendosierung.

Anschluss-Spannung:•	 	 220 V / 50 Hz
Gehäuse:•	 	 kunstharzbeschichtet
Abmessung:•	
Gehäuse:	 200 x 200 x 105 mm (L x B x H)
Karussell:	 Ø 600 mm, Höhe: 45 mm
Gewicht mit Karussell:•	 	 9,0 kg  TechTabelle xxxxx

90 721​ 90 721​
 

Kat.-Nr. Einheit Preis
​ Stück EURO

90721 1 2.179,00
 

THOMACHROM®-Fraktionensammler 
System: Circular II Mikro

 

Produktspezifikation:
Fraktionensammler mit Karussell-Mikro aus Polypropylen für 2 x 40 
konzentrisch angeordnete Mikro-Reagenzgläser, Stativstange, Aus-
leger mit MULTIFIT®-Tropfenmundstück. Das Karussell-Mikro kann 
spielend gegen ein Standard- bzw. Makro- Karussell ausgetauscht 
werden. 
Die Steuerung erfolgt extern über drei wahlweise zur Verfügung 
stehende Steuergeräte. Endabschaltung an jeder beliebigen Stelle 
durch steckbaren Schaltmagneten möglich. Über zwei Steckdosen 
am Fraktionensammler kann je ein Magnetventil und eine Pumpe 
gesteuert werden, die sich beim Fraktionenwechsel automatisch 
schließen bzw. abschalten. Zusätzliche Buchsen für Signalaufnahme 
und Fraktionenmarkierung.

Technische Spezifikation:
Kapazität:•	 	 2 x 40 Mikro-Reagenzgläser  

Ø 10 mm, 100 mm lang.
Dosierung:•	 	 Tropfen-, Siphon-, Sekunden-  

und/oder Minutendosierung.
Anschluss-Spannung:•	 	 220 V / 50 Hz
Gehäuse:•	 	 kunstharzbeschichtet
Abmessung:•	
Gehäuse:	 340 x 200 x 105 mm (L x B x H)
Karussell:	 Ø 260 mm, Höhe: 80 mm
Gewicht mit Karussell:•	 	 5,5 kg  TechTabelle xxxxx

90 722​ 90 722​
 

Kat.-Nr. Einheit Preis
​ Stück EURO

90722 1 2.419,00
 

Einkaufen per Mausklick 
www.rct-online.de

Fax 06221.3125-10
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THOMACHROM®-Fraktionensammler 
System: Circular II Standard

 

Produktspezifikation:
Fraktionensammler mit Karussell-Standard aus Polypropylen für 2 x 
40 konzentrisch angeordnete Standard-Reagenzgläser, Stativstange, 
Ausleger mit MULTIFIT®-Tropfenmundstück. Das Karussell-Standard 
kann spielend gegen ein Mikro- bzw. Makro-Karussell ausgetauscht 
werden. 
Die Steuerung erfolgt extern über drei wahlweise zur Verfügung 
stehende Steuergeräte. Endabschaltung an jeder beliebigen Stelle 
durch steckbaren Schaltmagneten möglich. Über zwei Steckdosen 
am Fraktionensammler kann je ein Magnetventil und eine Pumpe 
gesteuert werden, die sich beim Fraktionenwechsel automatisch 
schließen bzw. abschalten. Zusätzliche Buchsen für Signalaufnahme 
und Fraktionenmarkierung.

Technische Spezifikation:
Kapazität:•	 	 2 x 40 Standard-Reagenzgläser  

Ø 18 mm, 180 mm lang.
Dosierung:•	 	 Tropfen-, Siphon-, Sekunden-  

und/oder Minutendosierung.
Anschluss-Spannung:•	 	 220V/50Hz
Gehäuse:•	 	 kunstharzbeschichtet
Abmessung:•	
Gehäuse:	 340 x 200 x 105 mm (L x B x H)
Karussell:	 Ø 350 mm, Höhe: 110 mm
Gewicht mit Karussell:•	 	 6,1 kg  TechTabelle xxxxx

90 702​ 90 702​
 

Kat.-Nr. Einheit Preis
​ Stück EURO

90702 1 2.419,00
 

THOMACHROM®-Fraktionensammler 
System: Circular II Makro

 

Produktspezifikation:
Fraktionensammler mit Karussell-Makro aus Polypropylen für 2 x 40 
konzentrisch angeordnete Makro-Reagenzgläser, Stativstange, Aus-
leger mit MULTIFIT®-Tropfenmundstück. Das Karussell-Makro kann 
spielend gegen ein Mikro- bzw. Standard-Karussell ausgetauscht 
werden. 
Die Steuerung erfolgt extern über drei wahlweise zur Verfügung 
stehende Steuergeräte. Endabschaltung an jeder beliebigen Stelle 
durch steckbaren Schaltmagneten möglich. Über zwei Steckdosen 
am Fraktionensammler kann je ein Magnetventil und eine Pumpe 
gesteuert werden, die sich beim Fraktionenwechsel automatisch 
schließen bzw. abschalten. Zusätzliche Buchsen für Signalaufnahme 
und Fraktionenmarkierung.

Technische Spezifikation:
Kapazität:•	 	 2 x 40 Makro-Reagenzgläser  

Ø 36 mm, 170 mm lang. Nutzbares 
Volumen: 120 ml

Dosierung:•	 	 Tropfen-, Siphon-, Sekunden-  
und/oder Minutendosierung.

Anschluss-Spannung:•	 	 220V/50Hz
Gehäuse:•	 	 kunstharzbeschichtet
Abmessung:•	
Gehäuse:	 340 x 200 x 105 mm (L x B x H)
Karussell:	 Ø 600 mm, Höhe: 45 mm
Gewicht mit Karussell:•	 	 9,6 kg  TechTabelle xxxxx

90 723​ 90 723​
 

Kat.-Nr. Einheit Preis
​ Stück EURO

90723 1 2.521,00
 

THOMACHROM®-Multifunktions-
Fraktionensammler 
System: Linear III

 

Produktspezifikation:
Konzipiert zur Abfüllung von Mikro-, Standard- und Makrogläsern.•	
Höhenverstellbarer Ausleger; sonst individuelle Anpassung an die •	
Größe (Höhe) der jeweils eingesetzten Reagenzgläser.
Für den Betrieb im Kühlraum konzipiert, wobei die Ansteuerung •	
(Timer) extern erfolgt. Der Fraktionensammler kann somit direkt 
vom Arbeitsplatz aus gesteuert und überwacht werden, ohne den 
Kühlraum zu betreten.
Beim Fraktionenwechsel schaltet die Pumpe automatisch ab. •	
Ebenso schließt das über den Fraktionensammler angesteuerte Ma-
gnetventil bei gleicher Betriebsfunktion. Hierdurch ist gesichert, dass 
kein Tropfen der Probe beim Fraktionenwechsel verloren geht.
Fraktionenmarkierung wie auch automatische Endabschaltung ist •	
gegeben.
Der Fraktionensammler bietet zwei Schrittprogramme für den •	
Routinebetrieb. Für die Reihenabfüllung (Reihenelution bzw. Reihen-
chromatographie) steht die Mäanderform (Mäanderschrittprogramm) 
zur Verfügung. Das mit der Chromatographiesäule verbundene 
Tropfenmundstück aus PTFE rückt über die zehn Reagenzgläser 
umfassende Zeile schrittweise vor, wobei die Schrittintervalle 
vom externen Steuergerät vorgefahren werden. Will man sich der 
Mehrfach-Chromatographie bedienen, so ist dies mit der Simultan-
dosierung (Elution) mit bis zu 10 Chromatogrammen gleichzeitig 
möglich. Eine ideale Variante für Vergleichsuntersuchungen sowie für 
Verfahrensprozesse im Produktionsbereich.
Zu Erweiterung der Grundkapazität (160 Mikro- bzw. Standard-•	
reagenzgläser) stehen zwei Ausbausätze zur Verfügung, die eine 
Kapazitätserweiterung auf 320 bzw. 480 Gläser zulassen. Hierdurch 
ist gewährleistet, dass der Chromatographie-Prozess störungsfrei 
über Nacht ablaufen kann.
Kapazität: •	
160-480 Reagenzgläser (Ø 10 mm, 100 mm lang) 
160 bis 480 Standard-Reagenzgläser (Ø 18 mm, 180 mm lang) 
40 bis 120 Makro-Reagenzgläser (Ø 36 mm, 170 mm lang); Nutzba-
res Volumen: 120 ml 
40 bis 120 Super-Makro-Reagenzgläser (Ø 36 mm, 280 mm lang); 
Nutzbares Volumen: 220 ml 
40 bis 120 Szintillationsgläschen
Steuerung: •	
Die Ansteuerung des Fraktionensammlers erfolgt prinzipiell extern 
über ein separates Steuergerät (STZ-F, STZ-99 bzw. Timer-Z 99).
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Steuerfunktionen: •	
Tropfen:Der Tropfen bildet sich am Tropfen-Mundstück und passiert 
die Leuchtdioden-Lichtschranke, welche auf alle Flüssigkeiten 
anspricht. Die Verarbeitung des Signals erfolgt über einen Verstärker 
modernster Bauart mit integrierten Halbleitern. Die Lichtschranke ist 
völlig unabhängig von äußerem, natürlichen oder künstlichem Licht. 
Zeit: Die Steuerung über das Zeit-Intervall kann in Sekunden oder 
Minuten erfolgen. Hierfür stehen die Steuergeräte STZ-99 bzw. STZ-
F sowie Timer Z 99 zur Verfügung. 
Siphon: Der Siphon fasst ein Volumen von 2,5 ml. Bei der Siphon-
Entleerung unterbricht der Meniskus der vorbeieilenden Flüssigkeit 
den Lichtstrahl der Lichtschranke. Hierdurch ist eine geringere Ab-
hängigkeit von der Natur und der Viskosität der Flüssigkeit gegeben.
Buchse für Fraktionensammler, potentialfrei•	
Buchse für die Ansteuerung eines Magnetventils 24 V=•	
Funktion: Schließen des Magnetventils bei Fraktionenwechsel.•	
TTL-Eingang•	
Ausgang zur Ansteuerung eines Leistungsschalters (230 V / 6 A)•	
Programmschalter von Mäanderform auf Mehrfach-Chromatogram-•	
me (Simultandosierung)
Lieferumfang: •	
Fraktionensammler, komplett und betriebsbereit, ausgerüstet mit 
Laufwagen und vier Standard-Reagenzglasstellen sowie Tropfen-
mundstücke aus PTFE, jedoch ohne Steuergerät und Reagenzgläser.
Zubehöroption: •	
Steuergerät STZ-99 alternativ Steuergerät STZ-F 
Mikro- und Makro-Reagenzglasgestelle 
Mikro- und Makro-Reagenzgläser 
Magnetventil, 24 V=, anschlussfertig 
Ausbausatz für 320 bzw. 480 Reagenzgläser

Technische Spezifikation:
Anschluss:•	 	 220 V / 50 Hz (ca. 30 Watt)
Abmessung:•	 	 1080 x 410 x 380 mm (L x B x H)
Gewicht:•	 	 8,5 kg
Gehäuse:•	 	 kunststofflackiert
Laufschale:•	 	 V2A-Stahl  TechTabelle xxxxx

90 0012​ 90 0012​

90 0012​ 90 0012​
 

Kat.-Nr. Einheit Preis
​ Stück EURO

900012 1 6.381,00
 

THOMACHROM®-Reagenzglasgestelle 
Typ: Linear III

 

Produktspezifikation:
Gefertigt aus rostfreiem Stahl•	
Konditioniert für Mikro-, Standard- sowie Makro-Reagenzgläser•	   TechTabelle xxxxx

90 0362​ 90 0372​
 

Kat.-Nr. Typ Anzahl 
Gläser

Außen-Ø 
Glas

Länge 
Glas

Einheit Preis

​ ​ ​ mm mm Stück EURO

900362 Mikro 4 x 10 10 100 1 133,00
900032 Standard 4 x 10 18 180 1 144,00
900372 Makro 2 x 5 36 170 1 159,00
900412 Super-Makro 2 x 5 36 280 1 195,00
 

THOMACHROM®-Laufwagen 
Typ: Linear III

 

Produktspezifikation:
Werkstoff: Edelstahl•	
Zur Aufnahme von vier Reagenzglasstellen (Mikro, Standard oder •	
Makro beliebig)   TechTabelle xxxxxBildtabelle

 

Kat.-Nr. Einheit Preis
​ Stück EURO

900022 1 287,00
 

THOMACHROM®-Ausbausatz I 
Typ: Linear III

 

Produktspezifikation:
Erweiterung der Kapazität der THOMACHROM•	 ®-Multifunktions-
Fraktionensammler
Mikro- und Standardversion von 160 auf 320 Reagenzgläser•	
Makro- und Super-Makroversion von 40 auf 80 Reagenzgläser•	
Enthält eine Laufschale und zwei Verlängerungskufen•	   TechTabelle xxxxxBildtabelle

 

Kat.-Nr. Einheit Preis
​ Stück EURO

900202 1 246,00
 

THOMACHROM®-Ausbausatz II 
Typ: Linear III

 

Produktspezifikation:
Erweiterung der Kapazität der THOMACHROM•	 ®-Multifunktions-
Fraktionensammler
Mikro- und Standardversion von 320 auf 480 Reagenzgläser•	
Makro- und Super-Makroversion von 80 auf 120 Reagenzgläser•	
Enthält eine Laufschale und eine Verlängerungskufe•	   TechTabelle xxxxxBildtabelle

 

Einkaufen per Mausklick 
www.rct-online.de
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Kat.-Nr. Einheit Preis
​ Stück EURO

900252 1 246,00
 

THOMACHROM®-Zehnfach-Verteiler 
Typ: Linear III

 

Produktspezifikation:
Will man 10 Chromatogramme gleichzeitig fraktionieren, verwendet •	
man den Zehnfach-Verteiler (Mehrfach-Chromatographie).
Befestigung am Ausleger des Fraktionensammlers.•	
Der Zehnfach-Verteiler aus PVC ist mit Tropfenmundstücken aus •	
PTFE auszurüsten, die ihrerseits wahlweise mit Schlaucholiven 
(Kat.-Nr. 90005) oder MULTIFIT®-Anschlüssen (Kat.-Nr. 900064-66) 
angeboten werden.   TechTabelle xxxxx

90 0162​ 90 0162​
 

Kat.-Nr. Einheit Preis
​ Stück EURO

900162 1 410,00
 

THOMACHROM®-Mikro-Reagenzgläser
  

Technische Spezifikation:
Abmessung:•	 	 Ø 10 mm, Länge 100 mm  TechTabelle xxxxx

90 039​ 90 039​
 

Kat.-Nr. Einheit Preis
​ Stück EURO

90039 100 50,00
 

THOMACHROM®-Standard-
Reagenzgläser

  

Technische Spezifikation:
Abmessung:•	 	 Ø 18 mm, Länge 180 mm  TechTabelle xxxxx

90 038​ 90 038​
 

Kat.-Nr. Einheit Preis
​ Stück EURO

90038 100 40,00
 

THOMACHROM®-Makro-Reagenzgläser
  

Technische Spezifikation:
Abmessung:•	 	 Ø 36 mm, Länge 170 mm  

(auf flachem Boden freistehend)
Volumen:•	 	 120 ml  TechTabelle xxxxx

90 019	 90 042​ 90 019	 90 042​
 

Kat.-Nr. Einheit Preis
​ Stück EURO

90019 25 195,00
 

THOMACHROM®-Super-Makro-
Reagenzgläser

  

Technische Spezifikation:
Abmessung:•	 	 Ø 36 mm, Länge 280 mm  

(auf flachem Boden freistehend)
Volumen:•	 	 220 ml  TechTabelle xxxxx

90 042​ 90 042​
 

Kat.-Nr. Einheit Preis
​ Stück EURO

90042 25 170,00
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THOMACHROM®-Tropfenmundstück mit 
Schlaucholive

 

Produktspezifikation:
Aus PTFE mit Bohrung Ø 1 mm, Länge 70 mm, Schlaucholi-•	
ve für Schläuche mit Innen-Ø 4,9 mm passend. Direkt an den 
THOMACHROM®-Fraktionensammler Linear II oder in die 5- oder 
10-fach Verteiler passend.   TechTabelle xxxxxBildtabelle

 

Kat.-Nr. Einheit Preis
​ Stück EURO

90005 1 34,00
 

THOMACHROM®-Tropfenmundstück mit 
MULTIFIT®-Anschluss

 

Produktspezifikation:
Aus PTFE mit Bohrung Ø 1 mm, Länge 75 mm. Direkt an den •	
THOMACHROM®-Fraktionensammler Linear II passend.   TechTabelle xxxxx

90 0064​ 90 0064​
 

Kat.-Nr. Außen-Ø Schlauch Einheit Preis
​ mm Stück EURO

900064 0,6 – 1,1 1 51,00
900065 1,3 – 2,2 1 51,00
900066 2,4 – 3,2 1 51,00
 

THOMACHROM®-Timer Z 99
 

Produktspezifikation:
Dosierzähler (Steuergerät) für Fraktionensammler Circular I und II •	
sowie Linear II und III
Funktionsparameter: Zeit (Sekunden und Minuten).•	
Digitaler Vorwahlzähler gibt die gewünschten Funktionsparameter •	
(1-99) an (Zahl der Sekunden bzw. Minuten).
Lieferumfang: Dosierzähler, komplett mit Verbindungskabel.•	   TechTabelle xxxxx

90 085​ 90 085​
 

Kat.-Nr. Einheit Preis
​ Stück EURO

90085 1 438,00
 

THOMACHROM®-Steuergerät STZ-99
 

Produktspezifikation:
Steuergerät für Fraktionensammler Linear II und III sowie Circular I •	
und II.
Funktionsparameter: Tropfen, Zeit (Sekunden und Minuten) sowie •	
Siphondosierung.
Digitale Vorwahl der gewünschten Funktionsparameter (1-99), z.B. •	
Zahl der Tropfen pro Reagenzglas oder Anzahl der Sekunden bzw. 
Minuten.
Leuchtziffernanzeigezähler (1-99) zeigt den Ablauf der vorgewählten •	
Funktionsparameter an. Dieser Zählvorgang wiederholt sich von 
Glas zu Glas.
Gerät behält bei Stromausfall die gespeicherte Information durch •	
Spannungsreserve (Akku).
Lieferumfang: Steuergerät komplett mit Siphon, Lichtschranke, •	
Tropfenmundstück und Verbindungskabel S/S.   TechTabelle xxxxx

90 080​ 90 080​
 

Kat.-Nr. Einheit Preis
​ Stück EURO

90080 1 946,00
 

THOMACHROM®-Steuergerät STZ-F
 

Produktspezifikation:
Steuergerät für Fraktionensammler Linear II und III sowie Circular I •	
und II.
Funktionsparameter: Tropfen, Zeit (Sekunden und Minuten) sowie •	
Siphondosierung.
Linker Digital-Vorwahlzähler gibt die gewünschten Funktionspara-•	
meter (1-999) wieder, z.B. Zahl der Tropfen pro Reagenzglas oder 
Anzahl der Sekunden bzw. Minuten.
Linker Leuchtziffernanzeigezähler (1-999) zeigt den Ablauf der vorge-•	
wählten Funktionsparameter an. Dieser Zählvorgang wiederholt sich 
von Glas zu Glas.
Rechter Leuchtziffernanzeigezähler (1-999) zeigt den jeweils erreich-•	
ten „Ist-Zustand“ gefüllter Reagenzgläser an (Anzahl der Fraktionen).
Rechter Digital-Vorwahlzähler gibt den „Soll-Zustand“ der abzufül-•	
lenden Reagenzgläser wieder. Ist der Soll-Zustand erreicht, schaltet 
das Gerät (System) automatisch ab.
Gerät behält bei Stromausfall die gespeicherte Information durch •	
Spannungsreserve (Akku).
Lieferumfang: Steuergerät komplett mit Siphon, Lichtschranke, •	
Tropfenmundstück und Verbindungskabel S/S.   TechTabelle xxxxx

Reichelt Chemietechnik
Englerstraße 18 

D-69126 Heidelberg

Email rct@rct-online.de
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90 081​ 90 081​
 

Kat.-Nr. Einheit Preis
​ Stück EURO

90081 1 1.330,00
 

THOMACHROM®-Verbindungskabel S/S
 

Produktspezifikation:
Zur Verbindung des Fraktionensammlers Linear II und III sowie •	
Circular II mit den Steuergeräten STZ-99 bzw. STZ-F oder dem 
Minicorder CF zur Fraktionenmarkierung (event marker).
Beidseitig Tuchelstecker, 4-polig.•	   TechTabelle xxxxxBildtabelle

 

Kat.-Nr. Typ Länge Einheit Preis
​ ​ cm Stück EURO

90030 S/S 150 150 1 51,00
90032 S/S 200 200 1 51,00
 

THOMACHROM®-Lichtschranke ST
 

Produktspezifikation:
Für Tropfen- und Siphonabtastung.•	
Die Lichtschranke ermöglicht den Betrieb des Tropfenzählers oder •	
dient als Dosiergerät für Siphon-Volumina.
Bei der Tropfendosierung bilden sich am PTFE-Mundstück •	
„Tropfen“, die die Leuchtdioden-Lichtschranke passieren und die 
ihrerseits auf alle Flüssigkeiten ansprechen. Die Verarbeitung des 
Signals erfolgt über einen Verstärker modernster Bauart mit integ-
rierten Halbleitern.
Die Lichtschranke ist völlig unabhängig von äußerem natürlichen •	
oder künstlichem Licht   TechTabelle xxxxxBildtabelle

 

Kat.-Nr. Einheit Preis
​ Stück EURO

90052 1 215,00
 

THOMACHROM®-Siphon aus Glas
 

Produktspezifikation:
Zur Dosierung nach Volumina mit Lichtschranke ST•	
Siphonvolumen: 2,5 ml•	   TechTabelle xxxxxBildtabelle

 

Kat.-Nr. Einheit Preis
​ Stück EURO

90053 1 64,00
 

UV-Detektoren und 
Punktschreiber

THOMACHROM®-High-Tech-UV-
Detektoren 
System: THOMACHROM®-Standard  
und III

Allg. Produktspezifikation:
Mikro-Durchflusscolorimeter für die Chromatographie.•	
Doppelstrahlgerät.•	
Mit den bekannten Vorteilen besserer Nullpunktkonstanz, besserer •	
Stabilität und Unabhängigkeit von äußeren Einflüssen.
Lichtquelle:•	
Hg-Niederdrucklampe mit Spektralfilter 253,7 nm, Wellenlängen •	
<3 % Anteil.
7 verschiedene Wellenlängen:•	
Neben der Standardwellenlänge 253,7 nm können weitere 6 Wellen-•	
längen mit Hilfe von Umsetzern erzeugt werden, nämlich 288 nm, 
355 nm, 450 nm, 525 nm, 600 nm, 660 nm.
Blindwertkompensation:•	
Durch die Möglichkeit, eine Vergleichsküvette einzusetzen, in •	
welcher auch Blindwerte von Puffersystemen kompensiert werden 
können.
Volltransistorisiert:•	
Die Messzellen sind ebenso wie alle Verstärkerteile in Festkör-•	
perbauart ausgeführt, unempfindlich gegen Erschütterung und 
korrosive Laboratmosphäre.
Eichfähigkeit:•	
Mit Hilfe eines Extinktions-Standards kann die Anzeige des •	
Instrumentes überprüft und gesichert werden, demselben Prinzip 
folgend, welches allgemein bei der Einteilung von pH-Metern mit 
Pufferstandards herrscht.
Hohe Empfindlichkeit:•	
Voller Instrumentenausschlag wird noch bei Flüssigkeiten erreicht, •	
die Extinktion 0,01 aufweisen.
Hohe Auflösung:•	
Küvetteninhalt 16 bis 20 µl. Kein Leitungsquerschnitt größer als Ø •	
0,6 mm, daher auch für Hochdruck-Chromatographie geeignet.
Weiter Messbereich:•	
Die Empfindlichkeit kann so weit herabgesetzt werden, dass der •	
Vollausschlag erst bei Extinktion „unendlich“ (0 % Durchlässigkeit) 
erreicht wird.
Lineare Extinktionsskala:•	
Bis hinauf zur Extinktion von 0,5 ist die Instrumentenanzeige nahezu •	
proportional der Extinktion infolge der sehr kleinen Schichtdicke der 
Küvetten (1,5 mm).
Messbereichumschaltung:•	
Bei Überschreiten des Skalenendes kann man vorübergehend eine •	
kleinere Empfindlichkeitsstufe einstellen, andererseits auch kleine 
peaks besser hervorholen. Dabei erleidet die Nulllinie nicht die 
geringste Veränderung.
Überall anzuschließen:•	
Die vielseitigen MULTIFIT•	 ®-Kupplungen in Verbindung mit den 
THOMAPLAST®-Chromatographie-Schläuchen erlauben den 
Flüssigkeitsanschluss an alle Chromatographie-Systeme. Standard-
Anschlussweite 1/8“ (Ø 3,2 mm, Größe D). Auch lieferbar mit 
eingangsseitigem Anschluss 1/16“ (Ø 1,6 mm, Größe C).
Für alle Medien verwendbar:•	
Die Flüssigkeit kommt nur in Kontakt mit Quarz und PTFE. Daher •	
gibt es praktisch keine Werkstoffprobleme.
Fraktionen-Markierung:•	
Mit dem THOMACHROM•	 ®-Minicorder Modell CF kann der Wechsel 
der Fraktionen angezeigt werden.
Schreiberanschluss:•	

Einkaufen per Mausklick 
www.rct-online.de



110  THOMApor®

Trenntechnik	 Flüssig-Chromatographie
UV-Detektoren und Punktschreiber

Jeder Punkt- oder Linienschreiber mit einer Empfindlichkeit von •	
mindestens 10 mV Vollausschlag. Für die Langsamchromatographie 
mit Gelen empfehlen wir den THOMACHROM®-Minicorder CF als 
Punktschreiber, für die schnelle Hochdruck-Chromatographie den 
THOMACHROM®-Scriva.

Allg. technische Spezifikation:
Abmessung:•	
Verstärker:	 220 x 100 x 80 mm (L x B x H)
Messkopf:	 150 x 150 x 60 mm (L x H x B)
Gewicht:•	
Verstärker:	 1,45 kg
Messkopf:	 1,8 kgInfo-Bildtabelle

THOMACHROM®-High-Tech-UV-Detektor 
System: THOMACHROM®-Standard

 

Produktspezifikation:
Optisches Messgerät, bestehend aus Detektor und Verstärker.•	
Detektor mit Niederdruck-Hg-Brenner 254 nm, zwei Halbleiter-•	
detektoren, zwei Küvettenhalter mit einer Mikro-Küvette 1,5 mm 
Schichtdicke, Einsatzmöglichkeit für Kompensations-Küvette. 
Schlauchanschlüsse für Mikroschläuche mit Außen-Ø 3,2 mm 
(Größe: D), Innen-Ø von 0,5-2,6 mm (beliebig), System ist lösungs-
mittelbeständig.
Verstärker mit stufenloser Nullpunkteinstellung und schrittweiser •	
Empfindlichkeitsregelung (dreistufig).
Messstrahlung von 95-97 %, 253,7 nm.•	
Sechs weitere Festwellenlängen (Wellenlängenumsetzer) stehen als •	
Option zur Verfügung. Es handelt sich hierbei um die Filterhalter mit 
den Wellenlängen 280, 355, 425, 525, 600 sowie 660 nm.   TechTabelle xxxxx

90 300​ 90 300​
 

Kat.-Nr. Einheit Preis
​ Stück EURO

90300 1 2.097,00
 

THOMACHROM®-High-Tech-UV-Detektor 
System: THOMACHROM®-III

 

Produktspezifikation:
Messgerät für höchste Ansprüche, auch für HPLC.•	
Optisches System identisch mit THOMACHROM•	 ®-High-Tech-UV-
Detektor, Standard.
Verstärker optimiert, durch fünfstufige, genau aufeinander abge-•	
stimmte Empfindlichkeitseinstellung.
Digitaldrehköpfe zur Einstellung von Empfindlichkeit und Nullpunkt.•	
Dämpfungswahlschalter sichert stärkere Stabilisierung.•	   TechTabelle xxxxx

90 302​ 90 302​
 

Kat.-Nr. Einheit Preis
​ Stück EURO

90302 1 2.503,00
 

THOMACHROM®-Kompensationsküvette
 

Produktspezifikation:
Für Vergleichsmessungen•	
Bestehend aus: Küvette, Anschlüsse, SI-MULTIFIT•	 ®-
Schottverschraubungen. Bitte Anschlussweiten angeben!  
(1,6 mm = Größe C oder 3,2 mm = Größe D)   TechTabelle xxxxx

90 323​ 90 323​
 

Kat.-Nr. Einheit Preis
​ Stück EURO

90323 1 105,00
 

THOMACHROM®-UV-Filterhalter
 

Produktspezifikation:
Für THOMACHROM•	 ®-UV-Detektoren Standard und III.   TechTabelle xxxxx

90 350​ 90 350​
 

Kat.-Nr. Wellenlänge Einheit Preis
​ nm Stück EURO

90350 253 1 299,00
90351 280 1 389,00
90352 355 1 299,00
90353 425 1 299,00
90354 525 1 299,00

Einkaufen per Mausklick 
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Kat.-Nr. Wellenlänge Einheit Preis
​ nm Stück EURO

90355 600 1 299,00
90356 660 1 299,00
 

THOMACHROM®-Punktschreiber 
System: Minicorder CF

 

Produktspezifikation:
Fallbügel-Punktschreiber mit Drehspulmesswerk und druckemp-•	
findlichem Wachspapier. Umschaltbarer Papierantrieb 20-120 mm/h 
für langsam laufende Chromatogramme (Gelfiltration, Cellulose-
Ionenaustausch). 3 Rollen Registrierpapier.
Einrichtung für Fraktionenmarkierung, die bei Wechsel der Fraktion •	
einen um etwa 2 mm seitlich versetzten Strich am rechten Skalenen-
de schreibt. Mit Anschlusskabel zur direkten Betätigung durch die 
THOMACHROM®-Fraktionensammler Linear II oder
THOMACHROM•	 ®-Fraktionensammler Circular III. Die Fraktionenmar-
kierung wird schaltungsmäßig durch einen kurzdauernden stromlo-
sen Kontakt ausgelöst. Fraktionensammler anderer Fabrikate liefern 
ähnliche Impulse und können mit entsprechenden Adapterkabeln 
angeschlossen werden.
Zubehör:	 THOMACHROM•	 ®-Registrierpapier 

(90311); 
THOMACHROM®-Getriebe 
(90315-90319)

Schreibbreite:	 65 mm•	
Anschluss-Spannung:	 220 V /50 Hz•	
Abmessung:	 260 x 110 x 130 mm (L x B x H)•	
Gewicht:	 2,6 kg•	   TechTabelle xxxxx

90 309​ 90 309​
 

Kat.-Nr. Einheit Preis
​ Stück EURO

90309 1 1.013,00
 

THOMACHROM®-Registrierpapier
     TechTabelle xxxxx

90 311​ 90 311​
 

Kat.-Nr. Ausführung Einheit Preis
​ ​ Stück EURO

90311 Rollen 10 180,00
 

THOMACHROM®-Getriebe
 

Produktspezifikation:
Auswechselbar für andere Papiervorschubgeschwindigkeiten•	   TechTabelle xxxxx

90 315​ 90 315​
 

Kat.-Nr. Vorschub Einheit Preis
​ mm/h Stück EURO

90315 10/60 1 134,00
90316 20/120 1 134,00
90317 30/180 1 134,00
90318 60/360 1 134,00
90319 100/600 1 134,00
 

Pumpen

Mikro-Dosierpumpen

THOMAFLUID®-Präzisions-Förderpumpe 
System: NODVOL®-FLU 

Allg. Produktspezifikation:
THOMAFLUID®-Präzisions-Förderpumpen des Systems NODVOL®-
FLU sind leistungsfähige Einkolben-Pumpen für den Dauerbetrieb, 
deren Robustheit von anderen Pumpensystemen kaum erreicht wird. 
Sie sind äußerst vielseitig einsetzbar und sind selbst für viskose und 
schwebstoffhaltige Flüssigmedien geeignet.
NODVOL®-FLU-Präzisions-Förderpumpen arbeiten ohne Ventile. 
Zylinder mit involvierten, gegenüberstehenden Medien-Ein- und Aus-
lassanschlüssen am unteren Zylinderteil ist schwenkbar; der darin 
arbeitende Kolben ist schwenk- und zugleich drehbar gelagert. Im 
Kolben ist längs ein Überströmkanal präzis eingeschliffen. Während 
der Pumpbewegung dreht sich der Kolben um seine Achse. Beim 
Ansaugen während des Kolbenhubs füllt sich der Zylinder in üblicher 
Weise. Nach Erreichen des oberen Totpunktes ist der Überström-
kanal durch die Drehbewegung des Kolbens auf der Ausströmseite 
angelangt; während der folgenden Rückwärtsbewegung des Kolbens 
wird das zu fördernde Medium über diesen ausgestoßen.
Durch Abschwenken des Pumpenkopfes mittels zugehörigem Mik-
rometerbetrieb kann der Kolbenhub und damit die Förderleistung in 
einem weiten Bereich präzis verändert und eingestellt werden.
Zubehör: Übergangsadapter Kat.-Nr. 58385, 58386, 58376, 58381Info-Bildtabelle

Reichelt Chemietechnik
Englerstraße 18 

D-69126 Heidelberg
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THOMAFLUID®-Präzisions-Mikro-
Dosierpumpe 
System: NODVOL®-PDP BHS-3000

 TechTabelle xxxxx

Einsatzgebiet:
Druckförderung und Dosierung von flüssigen Medien aller Art in 
Bereichen der chemischen Labor- und Analysentechnik, insbeson-
dere low-pressure-Chromatographie, der chemischen Kerntechnik 
und Radiochemie, der Biotechnologie, der Halbleiterforschung, der 
Pharma-Entwicklung und -Produktion, der Medizintechnik und des 
chemischen Apparatebaus

Produktspezifikation:
Präzisions-Doppel-Kolbenpumpen mit aufwendiger Abbé-Kinematik 
und mikroprozessorgesteuertem Schrittmotorantrieb für extrem 
lineare und druckunabhängige Förderung auch sehr kleiner Mengen 
im Temperaturbereich von 0 °C bis +60 °C, Reproduzierbarkeit 0,1 
%; Fördergenauigkeit 0,15 %; fernbedienbar über Schnittstelle (V 
24 bzw. RS 232). Inerte Ausführung, medienführende Teile aus Glas, 
PTFE und Fluorpolymer PCTFE, Dichtungen aus Epoxid (EP), FPM 
und Silicon, chemisch sterilisierbar. Digitale LED-Fluss- und Druck-
anzeige; drei anwendungsorientierte Ausführungen für Mengen von 
1 – 200 ml/Stunde und 0,1 – 999 ml/Stunde.

Technische Spezifikation:
Max. Gegendruck bei:•	
200 ml/h:	 50 bar
500 ml/h:	 50 bar (nicht bei PDP 3003)
750 ml/h:	 30 bar (nicht bei PDP 3003)
999 ml/h:	 20 bar (nicht bei PDP 3003)
Automatischer Förderausgleich•	
bei Ventilumschaltung:	 nur bei PDP 3005 vorhanden
Drucküberwachung:•	 	 bei PDP 3004 und PDP 3005 (ein-

stellbare Ober- und Untergrenzen)
Schnittstelle:•	 	 bei PDP 3004 und PDP 3005
Elektr. Anschluss:•	 	 220 – 240 V / 50 Hz, 40 VA
Abmessung:•	 	 450 x 160 x 230 mm 

49 906​ 49 906​
 

Kat.-Nr. Ausführung max. Förder-
leistung

Gewicht Einheit Preis

​ ​ ml/h kg Stück EURO

49906​ PDP3003 1 – 200 10 1 10.920,00
49907​ PDP3004 0,1 – 999 10 1 12.820,00
49908​ PDP3005 0,1 – 999 12 1 16.760,00
 

Taumelkolbenpumpen

THOMAFLUID®-High-Tech-Taumelkolben-
Mikro-Dosierpumpe 
Typ: Antriebssystem E-1500 MP –  
Mikroprozessorgesteuert

 TechTabelle xxxxx

Einsatzgebiet:
Förderung von anorganischen wie auch organischen Medien, •	
dünnflüssigen Schlämmen, Suspensionen, Emulsionen, dünnen 
Lösungen und viskosen Konzentraten (50 – 500 cP)
Zugabe von Reagenzien in Analyseautomaten sowie in der chemi-•	
schen Prozesstechnik
Genaue Zugabe von Treibstoffzusätzen (Additiven) bei der Herstel-•	
lung von Benzin und anderen Kraftstoffen
Zugabe von Farbstoff-, Geruchs- oder Geschmacksadditiven in der •	
Nahrungs- und Genussmittelindustrie sowie in der Kosmetik- und 
Pharma-Industrie
Zugabe von Farbstoffen, Katalysatoren und Weichmachern in der •	
Papier-Textil- und Kunststoffindustrie
Dosierung von Gasen bei extremer Genauigkeit, auch bei Förderung •	
von Kleinstmengen

Produktspezifikation:
Ventillose Dosierpumpe zur präzisen Förderung von Lösungen, •	
Suspensionen, dünnflüssigen Schlämmen und Medien jeder Art in 
Labor und Betrieb.
Das Antriebssystem E-1500 MP kann stufenlos geregelt werden. •	
Geschwindigkeitsbereich: 0 – 1.500 UpM und ∆p = 0.
Die Fördermenge wird mit den Pfeiltasten vorgewählt und unmit-•	
telbar digital in Prozent angezeigt. Über eine Schnelllauftaste ist 
eine erhöhte Förderleistung sekundenschnell erreicht. Dieser Vorteil 
kommt in erster Linie beim raschen Füllen des Schlauchsystems 
sowie beim Ansaugen von Proben zum Tragen.
Über den Kolbenhub lässt sich die Fördermenge neben der Dreh-•	
zahlregelung um weitere ca. 50 % verändern bzw. verringern. Somit 
wird ein sehr großer Förderbereich bei hoher Genauigkeit abgedeckt.
Die Pumpe ist mikroprozessorgesteuert und mit einer RS •	
232-Schnittstelle ausgerüstet sowie mit einem 25-poligen D-Stecker 
und kann somit über SPS ebenfalls angesteuert werden.
Funktionen: Start/Stop, Drehzahlvariation: 0 – 100 %.•	
Ventillos arbeitender Pumpenkopf, stufenlos regelbar. Der Taumel-•	
kolben rotiert und pumpt zugleich. Der Kolben wie auch die Kolben-
buchse (Zylinderbuchse) des Pumpenkopfes werden aus Korund 
gefertigt. Das harte Keramikmaterial ermöglicht eine Fertigung mit 
besonders engen Toleranzen (0,1 µl), d.h. Kolben und Kolbenbuchse 
sind präzise aufeinander eingeschliffen. Dies bedingt die große För-
dergenauigkeit für Flüssigkeiten und Gase. Alle medienberührenden 
Teile sind gegenüber organischen wie auch anorganischen Medien 
resistent, sie bestehen aus Korund und PTFE. Der Zylindermantel 
wird aus PVDF gefertigt.

Technische Spezifikation:
Werkstoff:•	
Pumpenkopfgehäuse:	 PVDF oder ETFE
Medienberührende Teile:	 FDA-konform
Förderbares Medium:•	 	 Flüssigkeiten und Gase
Förderleistung:•	 	 10 – 150 ml/min.
Fördergenauigkeit:•	 	 besser 0,1 %
Displayanzeige:•	 	 Förderleistung in Prozentangabe 

bezogen auf die max. Leistung
Max. Betriebsdruck:•	 	 6,9 bar
Temperatur:•	 	 max. +120 °C
Motordrehzahl:•	 	 stufenlos regelbar 0 – 1.500 UpM, 

mit Schnelllauffunktion
Drehzahlvariation:•	 	 0 – 100 %
Externe Ansteuerung:•	 	 über SPS mittels 25-poligem D-

Stecker 
über RS 232-Schnittstelle (mikro-
prozessorgesteuert)

Externer Eingang:•	 	 0 – 10 VDC; 4 – 20 mA
Start-Stop-Funktion:•	 	 potentialfreier Relaiskontakt oder 

Open Collector Input
Anschluss-Spannung:•	 	 230 V / 50 Hz
Leitungsanschluss:•	 	 für Rohre Außen-Ø 6,4 mm oder 

Innengewinde 1/4“-28 UNF 
Regelwerk:•	 	 RoHS-konform
Abmessung:•	 	 320 x 130 x 150 mm (L x B x H) 
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97 8730​ 97 8730​
 

Kat.-Nr. max. 
Förder-
leistung

max. 
Förder-
druck

Förder-
bares 

Medium

Werkstoff 
Pumpen-

kopf

An-
schluss-
Größe

Preis

​ ml/min. bar ​ ​ mm/Zoll EURO

978730​ 10 – 37,5 6,9 gasförmig PVDF 6,4 mm 4.950,00

19120​ 10 – 37,5 6,9 gasförmig PVDF 1/4“-28 
UNF 4.950,00

19121​ 10 – 37,5 1,4 gasförmig ETFE 6,4 mm 4.950,00

19122​ 10 – 37,5 1,4 gasförmig ETFE 1/4“-28 
UNF 4.950,00

19123​ 10 – 37,5 1,4 flüssig ETFE 6,4 mm 4.950,00

19124​ 10 – 37,5 1,4 flüssig ETFE 1/4“-28 
UNF 4.950,00

978731​ 10 – 75 6,9 flüssig PVDF 6,4 mm 4.950,00

19125​ 10 – 75 6,9 flüssig PVDF 1/4“-28 
UNF 4.950,00

978732​ 10 – 150 6,9 flüssig PVDF 6,4 mm 4.950,00

19126​ 10 – 150 6,9 flüssig PVDF 1/4“-28 
UNF 4.950,00

THOMAFLUID®-Präzisions-Mikro-
Pumpenkopf 
System: NODVOL®-FLU RH-893

 TechTabelle xxxxx

Einsatzgebiet:
Druckförderung von anorganischen und organischen Medien, •	
dünnflüssigen Schlämmen, Suspensionen, Emulsionen und viskosen 
Konzentraten bis 500 cP u.a.
Druckförderung von Flüssigkeiten zur Sterilfiltration.•	
Kontrollierte Dosierung von Lösungen bei Lysimeter-Untersuchun-•	
gen und Freiland-Züchtungsversuchen.
Kontrollierte Dosierung von Reagenzien, Additiven und anderen •	
Hilfsstoffen bei automatisierten chemischen Prozessen.
Feindosierung und Förderung von Gasen•	
Probenahmen für die Umweltanalytik•	

Produktspezifikation:
Konstant laufender, ventilloser Präzisions-Pumpenkopf mit stufenlos •	
wählbarer Förderleistung durch präzisions-mechanische Änderung 
des Kolbenhubs. Medienberührende Baugruppen aus chemisch 
resistentem, biokompatiblem und abriebfestem, anorganischem 
Korund und organischen Fluorpolymerwerkstoffen PVDF und ETFE.
Einbau: Direkt auf jegliche Frontplatte adaptierbar.•	
Funktionsweise: •	
Der Zylinder der Pumpe ist schwenkbar gelagert; der mit einer 
Toleranz von 0,1 µm eingeschliffene Kolben dreht sich während der 
Pumpbewegung und führt so eine „Taumel-Bewegung“ aus. Dabei 
wird die im unteren Teil des Kolbens eingeschliffene Förderkammer, 
die beim Ansaugen eine Hubbewegung ausführt, zur Ausströmseite 
gedreht, wobei der Kolben die entsprechende Rückwärtsbewegung 
ausführt und das fördernde Medium ausstößt. Die Fördermenge 
kann durch Verändern der Neigung des Pumpenkopfes und der 
damit verbundenen Änderung des Kolben-Hubweges im Zylinder in 
einem weiten Bereich mittels Mikrometerbetrieb präzise eingestellt 
werden. Die Hublänge ist von 0 – 100 % einstellbar, wobei auf der 
Ringskala eine Feingraduierung von 0 – 10 den Feineinstellbereich 
sichert.

Handhabung: •	
Die Fördermenge kann durch Verändern der Neigung des Pumpen-
kopfes und der damit verbundenen Änderung des Kolben-Hubwe-
ges im Zylinder in einem weiten Bereich mittels Mikrometerbetrieb 
eingestellt werden. 
Durch Drehen des griffig gerändelten Skalenringes mit Zehnerteilung 
und unterteilter Feingraduierung nach links wird das Hubvolumen 
des Kolbens vergrößert, die entsprechende Drehung nach rechts 
verkleinert das Hubvolumen. In Verbindung mit der vom Skalenring 
und seiner 10er-Ringskala überstrichenen Festskala von 0 – 4 sind 
die Förderleistungen sehr präzis und reproduzierbar einzustellen.
Die maximalen Förderleistungen entsprechen der Stellung 4 auf •	
der Festskala und der Stellung 0 auf der Ringskala (siehe Bild). Die 
Verringerung der Förderleistungen erfolgt linear mit der Abnahme 
der Skalenwerte und erreicht in den Stellungen 0 auf Fest- und 
Ringskala die Förderleistung 0.

Technische Spezifikation:
Werkstoff•	
Pumpenkopfgehäuse:	 PVDF oder ETFE
Max. Fördervolumen:•	 	 100 µl/Hub
Max. Betriebsdruck:•	 	 6,9 bar
Förderbares Medium:•	 	 Flüssigkeiten
Leitungsanschluss:•	 	 für Rohre Außen-Ø 6,4 mm oder 

Innengewinde 1/4“-28 UNF 

97 869​ 19 113​
 

Kat.-Nr. Förder-
volumen

max. För-
derdruck

Förder-
bares 

Medium

Werkstoff 
Pumpen-

kopf

An-
schluss-
Größe

Preis

​ µl/Hub bar ​ ​ mm/Zoll EURO

97869​ 25 6,9 gasförmig PVDF 6,4 mm 1.013,00

19113​ 25 6,9 gasförmig PVDF 1/4“-28 
UNF 1.013,00

19114​ 25 1,4 gasförmig ETFE 6,4 mm 1.013,00

19115​ 25 1,4 gasförmig ETFE 1/4“-28 
UNF 1.013,00

19116​ 25 1,4 flüssig ETFE 6,4 mm 1.013,00

19117​ 25 1,4 flüssig ETFE 1/4“-28 
UNF 1.013,00

97873​ 50 6,9 flüssig PVDF 6,4 mm 1.013,00

19118​ 50 6,9 flüssig PVDF 1/4“-28 
UNF 1.013,00

97830​ 100 6,9 flüssig PVDF 6,4 mm 1.013,00

19119​ 100 6,9 flüssig PVDF 1/4“-28 
UNF 1.013,00

Pumpen	 Industriepumpen
Taumelkolbenpumpen

Weitere Informationen finden Sie 
 im Heft Thomafluid® V oder  

unter www.rct-online.de
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THOMAFLUID®-High-Tech-Magnet-
Zahnrad-Förderpumpe 
Typ: Antriebssystem E-2000 MP –  
Mikroprozessorgesteuert

 TechTabelle 

Einsatzgebiet:
Förderung von anorganischen wie auch organischen Medien•	
Zugabe von Reagenzien in der Prozess-, Chemie- und  •	
Verfahrenstechnik
Genaue Zugabe von Treibstoffzusätzen (Additiven) bei der  •	
Herstellung von Benzin und anderen Kraftstoffen
Zugabe von Farbstoff-, Geruchs- oder Geschmacksadditiven in der •	
Nahrungs- und Genussmittelindustrie sowie in der Kosmetik- und 
Pharma-Industrie
Zugabe von Farbstoffen, Katalysatoren und Weichmachern in der •	
Papier-Textil- und Kunststoffindustrie

Produktspezifikation:
Das Antriebssystem E-2000 MP kann stufenlos geregelt werden. •	
Geschwindigkeitsbereich: 0 – 2.000 UpM und ∆p = 0.
Die Fördermenge wird mit den Pfeiltasten vorgewählt und  •	
unmittelbar digital in Prozent angezeigt.
Über eine Schnelllauftaste ist eine erhöhte Förderleistung sekunden-•	
schnell erreicht. Dieser Vorteil kommt in erster Linie beim raschen 
Füllen von Aggregaten und Systemen sowie des Schlauchsystems 
sowie beim Ansaugen zum Tragen.
Die Pumpe ist mikroprozessorgesteuert und mit einer  •	
RS 232-Schnittstelle ausgerüstet sowie mit einem 25-poligen  
D-Stecker und kann somit über SPS ebenfalls angesteuert werden.
Funktionen: Start/Stop, Drehzahlvariation: 0 – 100 %.•	
Magnetantrieb sichert hermetisch dichten Abschluss des Förder-•	
raumes. Diese Sicherheitskomponente ermöglicht das Fördern von 
kritischen wie auch wertvollen Medien.

83 000​ 83 000​
 

Kat.-Nr. max. Förder-
leistung

Differenz-
druck

max. Medien-
Temp.

Werkstoff 
Zahnräder

Preis

​ l/h bar °C ​ EURO

83000​ 38 8 +40 PTFE 4.950,00
83001​ 68 6 +40 PTFE 4.950,00
83002​ 105 3 +40 PTFE 4.950,00
83003​ 38 8 +95 PEEK 4.950,00
83004​ 68 6 +95 PEEK 4.950,00
83005​ 105 3 +95 PEEK 4.950,00
 

Weitere Angaben finden Sie im  
THOMAFLUID® Handbuch V auf Seite 103.




